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s reditelem n. p. TESLA Lanskroun, 
s. Jindrichem Kettnerem, o vyrobe 
pasivnich soucastek pro elektroniku. 

Vas podnik je hlavnim nagim v^rob- 
cem pasivnich souddstek pro elektro¬ 
niku. Ktere zavody do vaSeho podniku 
patri a co vyrabeji? 

N. p. TESLA Lanskroun se svymi 
ctyrmi pobocnymi zavody v Jablonn&n, 
Jihlave, Blatn£ a Ostrave zahrnuje ve 
sv6m vyrobnim programu vyrobu pa¬ 
sivnich soucastek a konstrukcnich prvku. 
Sortiment, ktery je vyraben v n. p. 
TESLA Lanskroun, je velmi siroky, 
a zahrnuje krome keramickych konden- 
zatoru vyrobu veskerych pasivnich 
prvku a znacnou cast prvku konstrukc¬ 
nich. 

S ohledem na siroky sortiment je vy- 
roba v jednotlivych zavodech speciali- 
zovana, a to tak, 2e zavod Jablonne je 
perspcktivnS urcen pro vyrobu prvku 
na bazi tenkych vrstev - tj. plochd presne 
odpory, presn£ odpory MLT, utlumov^ 
clanky apod., zavod Jihlava je pers'pek- 
tivne urcen pro vyrobu konstrukcnich 
prvku, zdvod Blatna je oricntovan na 
vyrobu uhlikovych odporu, J fotoodporu 
a casti odrusovacich prostredku a zavod 
Ostrava je orientovan na vyrobu kon- 
denzatoru a potenciometru. 

Zakladni zavod v Lanskroune vyrabi 
niiniaturni elektrolyticke kondenzdtory, 
specidlni, potenciometry, hybridni in- 
tegrovan^ obvody, tantalov^ konden- 
zdtory, sklenene izolacni pruchodky 
a dalsi specialni vyrobky. 

Co zajiSluje Vas podnih v ramci 
RVHP a jak se bude vzhledem k teto 
spoluprdci menit _vd5 v^robni pro¬ 
gram? ^ 

S ohledem na velmi siroky sortiment, 
ktery neumoznuje racionalizaci-vyrob- 
nich pochodu a jejich automatizaci, 
zameruje se podnik na specializaci vy- 
robniho programu v ramci RVHP. 
Jednani o specializaci je vsak ztizeno 
odlisnym konstrukcnim provedenim 
a potizemi pfi odsouhlasovdni nahrad 
nasich vyrobku u nasich odberatelu, 
jejichz konstrukce jsou navrzeny s pouzi- 
tim vyrobku TESLA. Pres tyto potize 
vsak musi dojit ke specializaci, nebot’ 
tak siroky sortiment by - nebylo. mozno 
udrzet na patricn6 technick^ urovni. 
Tak£ s ohledem na male serie by nebylo 
mozn^ vyuzivat automatizacnich pro- 
stredku a tim zajistit vysokou efektivnost 
vyroby. 

Snahou podniku je rozvijet dale vy¬ 
robu tech soucastek, u nichz se dos^hlo 
technickych parametru svetov^ urovne, 
a soucasne zajistit znacny stupen auto- 
matizace jejich vyroby. Jsou to prede- 
vsim miniaturni elektrolyticke konden- 
zitory, presne vrstvove odpory, minia- 
turni vrstvov^ odpory, kondenzatory 
pro stfidav^- proud a dalsi. 

Jak£ £&st vagich vyrobkik slouzi finAl- 
ntm vyrobcum, kolik tvori maloob- 
chodni spotreba a jakd je relace mezi 
poiadavky trhu a jejich uspokojovd- 
nlm z va§i strany? 

Z celkove produkce naseho narodniho 
podniku slouzi prevdznd iist vyrobku 



Jindfich Keitner 


finalnim vyrobcum, pouze asi I % je 
dodavano primo do obchodni site a cast 
vyrobku (asi 2 %) do obchodni site OP 
TESLA. 

Od r. 1972, kdy po predchozi eastecne 
stagnaci na trhu elektronickych zarizeni 
doslo k prudk^mu oziveni, nestacib nas 
ndrodni podnik pokryvat pozadavky 
nasich odberatelu presto, ze cast vy¬ 
robku byla dovazena, predevsim ze so- 
ciaiistickych zemi. Tento stav pokracuje 
i v r. 1974, kdy pozadavky odberatelu 
pfevysuji moznosti vyroby naseho na- 
rodniho podniku; a tak presto, ze je 
dovazeno za temer 30 mil. K6s sou¬ 
castek, nejsou pozadavky odberatelu 
uspokojeny. Rovnez na rok 1975 se 
podle provadeneho pruzkumu poza¬ 
davky zvysuji ve srovnani s ocekdvanym 
objemem vyroby v r, 1974 o 27 %, coz 
nenl nas n. p. schopen s ohledem na 
technicke kapacity a zdroje pracovnich 
sil zabezpecit. Zmirneni ocekivan^ho 
rozporu v moznostech vyroby a poza- 
davcich se snazime opSt zajistit dovo- 
zem a jiz probehla celd rada jednani 
s . partnery. ze .socialistickych zemi. 
S ohledem na obdobnou situaci v so¬ 
cialistickych statech, kde prudce na- 
rusta potreba pasivnich soucastek, vsak 
neni mo^n^ ndmi uplatnovan^ poza¬ 
davky na dovoz realizovat v pln£m roz- 
sahu. 

Neuvaiujete o zrizeni specializovan6 
proilejny' vageho podniku, kterd by 

' mela cell? vdmi vyr^blny sortiment 
sou6dstek? 

Setkavame se mnolidy sc stiznostmi 
ruznych radioamateru, ze na trhu neni 
dostatek soucastek, a s dotazy, proc nas 
n. p. nezfidi vzorovou prodejnu svych 
vyrobku, ktera by byla trvale zasobo- 
vana celym vyrobnim sortimentem. Nas 
narodnf podnik ve svych zamerech ne- 
pocita se zrizenim t^to prodejny, nebot’. 
pasivni soucastky nelze srovnavat s o- J 
statnim spotrebnim zbozim a navic dis- 
tribuci soucastek provddi do svych 
prodejen OP TESLA, ktery ma doko- 
nale vybudovanou sit’ prodejen. Ze 
v techto prodejnach neni dostatek 
soucastek, je zpusobeno prudkym n&- 
riistem vyroby u finalistu, co2 neumo^- 
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nuje dostatecne zasobit Obchodni pod¬ 
nik TESLA a Domaci potreby z duvodu 
jiz uvedenych. 

Jak 6 nov£ vyrobky chyst&te pro rnalo- 
obchodni trh? * 

V dohlednd dobe neuvazujeme pro 
maloodberatele z fad amatdru dodavat 
nove vyrobky, protoze se vetsinou jedna 
o specialm vyrobky, kterd jsou urceny 
na dulezite a vlddou sledovand vyrobni 
ukoly. Tyto vyrobky bude mozno uvol- 
nit pro maloobchodni trh az po vybu- 
dovdni dalsich vyrobnich kapacit, nebo 


az poklesne jejich potfeba pro narodni 
hospodafstvi. - 

Jsme si vedomi, ze soucasnd situace 
zpusobuje vaznd potize a leckdy i ne- 
spokojenost spotfebitelu, ,avsak za da- 
nych moznosti neni v sildch naseho 
ndrodniho podniku pine potreby uspo- 
kojit. Nds narodni podnik pfedlozil 
nadrizendmu organu * navrhy na feseni 
tdto neuspokojivd situace a jsrrie pfesved- 
ceni, ze jejich realizace umozni podstat- 
nd zlepseni v kryti pozadavku naSim 
ndrodni podnik. 

Rozmlouval ing. Alek Mysltk 


HLAVMt liiOIl x 3. zasedani BIV SVAZAKBIU 


• Zvyisft kvalitu a d^innost branne vycltovy 

• Podpofit silvery kv^tn'oveho plena \)\ ICSfc 


V Praze se dne 2. srpna 1974 sehl ustfedni vybor Svazarmu, aby oblirne zhodnotil dosavadni 
realizaci zdveru V. sjezdu Svazarmu a staiiovil dalsi postup pfi plneni sjezdove rezoluce v race 
1974 a ramcove i v roce 1975. V prubehu jedndni se toto plenum - v pofadijil tfeti - jedno- 
myslne pfihldsilo k odkazu Slovenskeho ndrodniho povstdni a schvdlilo Provoldm UV Svazarmu 
na pocest 30. vyroci SJVP. Refer at na zasedani pfednesl pfedseda UV Svazarmu armadni general 
Otakar Rytif (obr. 1). ZJ e ^° vystoupeni> z diskuse i usneseni plena komentujeme alespon hlavni 
myHenky a zdvery. 



Obr. 1. Pfedseda 
UV Svazarmu 9 arm. 
gen. Otakar Rytif, 
■ pfi projevu 


• Clenove ustfedniho vyboru se pine 
ztotoznili se zdvery predsedy soudruha 
Rytire, ze vysledky naseho V. sjezdu 
byly v cele organizaci pfijaty s plnym 
souhlasem a ze jejich projedndvdni 
pfispelo k plneni konkrdtnich ukolu 
v miste, v okresech i krajich. V sezna- 
movani funkcionafskeho aktivu s vysled-' 
ky sjezdu je treba pokracovat a ziriten- 
zivnet a zkvalitnit ho natolik, aby nam 
pomahalo formovat tvofivy vztah funk- 
cionaru k praci, vsestranne pochopit 
a spravne realizovat ukoly sjezdu. V re- 
ferate i v diskusi byla uvedena fada 
pfikladu, jak vsestranne se po nasem 
sjezdu v obou narodnich organizacich 
Svazarmu rozvinula veskera cinnost. 
Pfedseda, armadni general Otakar Rytif, 
v teto souvislosti poukazaf na to, ze nds 
celkovy pozitivni vyvoj v nasi organizaci 
nesmi ukoldbat v uspokojeni. Mnohem 
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vetsi pozornost musime venovat odhalo- 
vAni pri^in nedostatku, jichz je ve vnitr- 
nim zivote organizace stale nemdlo - 
v p^ci o rust 61ensk6 zakladny, o cvi- 
citele a vychovatele, v politickovychov- 
n6 praci, ve vytvafeni materialne tech- 
nick^ zakladny pro cinnost, v hospoda- 
reni i v milo ucinn^m pusobeni nave- 
nek ..! Napriklad naprosto nemu^eme 
byt spokojeni s rodnim prumernym 
pfirustkem 44 000 novych clenu, proto¬ 
ze soubezne dochazi k ubytkum. Dva 
roky pracujeme s brand a pritom jich 
do organizace zisk&me minimum, rovnez 
tak dorostencu mame velmi malo, na 
jednu ZO ci klub pripadaji v prumeru 
pouze 4! Proto je tfeba vsude pozved- 
nout uroven politickoorganizatorsk^ 
prace, z okresnich vyboru pomahat 
ucinne ZO i klubum a rozvinout zde 
plnokrevny vnitrosvazovy zivot. To 
chce vn&t do cel^ho hnuti vysokou na- 
rocnost na hodnoceni vysledkvi prdce 
organu a organizaci a dusledne uplat- 
hovat krit6ria otevrenosti a pravdivosti. 


Nastupem k dosazeni techto cilu, k od- 
haleni pficin stagnace a pozvednuti 
urovne prace ZO a klubu se musi stat 
vyrocni clensk6 schuze, ktere se budou 
konat od 15. 10. 1974 do 28. 2. 1975. 
S vyrocnimi schuzemi az do konce 
kvetna 1975 bude spojena kampan vy- 
meny clenskych prukazu. Bude to pfi- 
Iezitost vnest ncjen pofadek do clensk6 
evidence a statistiky, ale tak6 pfispet 
k hlubsimu chapani clenstvi ve Svazar¬ 
mu, k dusledndnu uplathovani prav 
a povinnosti clenu, k zpevneni jednoty v 
vsech kolektivu'a rozvinuti jejich inicia- 
tivy a aktivity. 

• Pfedseda UV Svazarmu armadni general 
Otakar Rytif venoval ve svem vystoupeni na 
plenu mimofddnou pozornost otazce vyji- 
mecne blizke vhm zajmove technickym 
odbornostem Svazarmu a pfedevsim svazar- 
movskym radiamaterum. Upozornil , ze vsech- 
ny odbomosti Svazarmu cekd jeste lento rok 
projednat vysledky kvetnoveho plena UV KSC 
o vedeckotechnickem rozvoji a promitnout 
jeho zdvery do podminek te ci one nasi odbor- 
nosti. Objasnil , le neni pravdou , ze se tyto 
otdzky 'Svazarmu pfimo netykaji , protoze 
neni organizaci vyrobniho charakteru. UV 
KSC se v kvetnu 1974 obrjdtil nejen k ve- 
deckym a technickym pracovnikum , ale ke 
vsem spolecenskym organizacim , ke vhm 
pracujicim. Nose brannd spolecenskd orga¬ 
nizace , nerozlucni spjatd s nejruznejsimi 
obory techniky , md prave v tomto smeru 
neohranicene molnosti podpofit stranu v ob - 
lasti ekonomicke i vojenske. PfaS vztah 
k otdzkam vedeckotechnickeho pokroku spo- 
civd v podsiate v charakteru nasi branne 
organizace. £ toho pro nas vyplyvd pine 
rozvinout odborne technickou funkci Sva¬ 
zarmu , jeste udinneji rozvijet technickou 
propagandu a pomahat Hfil technicke zna- 
losti , zavadet nove poznatky vedy do praxe , 
i ozvijet polytechnickou vychovu mlddeie a vest 
ji k tomu , aby dychtila po poznatchh. vedy 
a ucila se technicky myslet. Bude proto sprdv- 
ne - fekl general Rytif - ulolit raddm jed- 
notlivych odbomosti , komisim a sekcim 
ustfedniho vyboru a oddelenim jeho sekreta- 
ridtu , aby promyslely a navrhly i jak kon- 
kretne pfispet nasi praci k realizaci kvetno¬ 
veho plena a potfebnd opatfeni zakotvit 
v pldniL cinnosti na rok 1975. Dopojucujeme } 
aby na nekterem ze zasedani Ustfedniho 
vyboru v pfistim roce bylo zhodnoceno , co bylo 
v teto ob lasti celkove vykonano a byla pfijaia 
dalsi opatfeni. 

9 Tfeti zasedani UV Svazarmu dale 
uk&zalo, jak je tfeba nyni, po oslavach 
30. vyroci SNP, podpofit dalsi nadchaze- 
jici oslavy narodne osvobozovacich 
boju, kter£ vyvrcholx 30. vyrocim naseho 
osvobozeni Sovetskou armadou v kvet¬ 
nu 1975 a posl^ze Ceskoslovenskou 
spartakiAdou. Na ni se budeme podilet 
nejen spolecnou skladbou Svazarmu 
a skol II. cyklu, tedy hromadnym 
vystoupenim, ale take sirokou ucasti 
vsech nasich zajmove sportovnich useku 
cinnosti v jeji sportovni a namnoze i tu- 
risticke casti. Nadchazi cas udelat tedy 
vse pro to, aby se krasn6 a slavn£ revo- 
lucni tradice narodne osvobozovaciho 
boje naseKo lidu staly nedilnou soucasti 
citeni a jedndni clenu nasi organizace, 
zvlaste mlddeze. Aby se staly opravdo- 
vou skolou socialistick^ho vlastenectvi 
a proletafsk^ho internacionalismu. 
K nadchazejicim oslavam proto prispe- 
j©me pfedevsim vysokou ideovosti a po- 
liticnosti veskerd prace, usilim o dalsi 
rozvoj v§ech branne technickych Cinnosti 
a pozvednuti spolecenskd funkce Sva¬ 
zarmu. Rok 1975 by se mel stat ve vsech 
organech t zakladnich organizacich a zafi- 
zenich Svazarmu rokem zapasu za vyHi kva- 
litu a vysli uroven nasi prace. 





Snad neni pfeddasne , dotkneme-li se jiz nyni zaveru kvetnoveho plena UV KSC o vSdecko- 
technickem rozvoji, dUve s net jsou zpracovdny a rozpracovdny v jednotlivych organech Svazarmu 
ajeho klubii. Je to proto, ze jim prikladdme velky vyznam; pine se za ne stavime a' snazime se 
vyedakci podle nich Udit a je naplnovat, Sainozfejme se budeme k zdverum kvetnoveho plena 
UV KSC vracet a podle nasich vyrobntch moznosti vds co nejoperativneji informovat o jejich 
rozpracovdni do konkretnich ukolu na urovni jednotlivych organ# Svazarmu a Ustfedmho 
radioklubu . * ' 


Pujde o konkr£tni postizeni velmi 
.slozite a niroini problematiky, jejiz 
sprivni regent vyrazne ovlivni nagi 
ucebne vycvikovou a zijmovou cinnost. 
Smyslem vedeckotechnickiho rozvoje je 
maximalm pnnos efektivnosti naseho 
nirodniho hospodirstvi, rust produkti- 
vity a kvality price, intenzivnejgi roz- 
voj pokrokovych metod a vyzkumu, 
vyroby ap. 

Kvetnov^ plenum se obraci nejen 
k vyzkumnym a vedeck^m pracovni- 
kum - mezi kterymi mime taki dost 
cteniru - ale k cel6 spole£nosti, tudiz 
i ke vsem radioamaterum. 

Umerne s tim, jak v£deckotechnicky 
rozvoj zasahuje do oblasti armidy, 
vyvstava konkr&m pozadavek zvlad- 
nout v armide technicky nirocn£ systi- 
my, coz znameni pfipravovat mlidez, 
brance. * 

Jak bylo zdurazneno na 3. zasedini 
tJV Svazarmu dne 2. srpna 1974, 
stavi pred nis kvetnovi plinumUVKSC 
zejmena tyto ukoly: 


Pine rozvinout odbome technickou funkci 
Svazarmu s vyuzitim nejrozmanitejsich aktivit. 
Zde je prive nis obor - elektronika 
a radiotechnika - jednim z nejdulezitej- 
sich a nejperspektivnejsich smeru, proto 
na nis lezi taki velky dil zodpovednosti. 
O neustali rozvijeni technicky cinnosti 
ve Svazarmu se nis 6asopis snail 
.prakticky jiz od sviho vzniku. Zivery 
kv£tnoviho plina jsou nim oporou 
v dalsi cinnosti na tomto poli, kteri bude 
spofivat nejen v uverejnoyini kvalitnich 
navodu na stavbu elektronickych za- 
rizeni, ale i ve zjist’ovini odezvy, nivste- 
vach radioklubiii a krouzku, v primi 
propagaci technicki finnosti. 

Pomdhat sifit technicke znalosti a pfispl - 
vat ke zrychleni zavadem poznatku vedy 
a iechniky do praxe . Je prakticky nasim 
poslinim sifit technickd znajlosti a bu¬ 
deme se nadile snazit to delat tak, aby 
nasi cteniri byli trvale a operativne 
seznamovini s nejnovejsimi vysledky 
a uspSchy elektroniky, s novymi prin- 
cipy a technikami, i kdyz zatim tfeba 


RADIOTECH NICK£ ST&EDISKO V BRANiKU 


V tomto roce se ve stfedisku zamerili 
pfevizne na vyrobu pfijimadu a vysi- 
lacu pro hon na ligku v pasmu 3,5 MHz. 
Jde jiz o osvedceny a zdokonaleny pri¬ 
jimac Junior G. Prijimac byl ovefen 
v minul^m roce v s6rii pet set kusu. 
V tomto roce je vyrobeno dalgich 1 000 
kusu.^Prijimac je urcen pro klasifikacni 
a niborovi souteze pro mlidez v honu 
na ligku. 

- Ziroven je ji2 vyrobeno 300 kusii vy- 
silacu pro hon na lisku v pismu 3,5 MHz 
pod oznacenim Minifox. Jsou vyrobeny 
ve dvou variantich: s vyvedenym kli- 
covinim a bez moznosti pHm^ho ruc- 
niho kli£ovani. Bez vyvedeniho kli^o- 
vini staci k provozovini tohoto vysila6e 
povoleni, kter6 vydivi cesky a slovensky 
radioklub Svazarmu. Vysilace s moz¬ 
nosti ru£niho klicovani jsou urceny pou- 
,ze pro kolektivni stanice. 

Vsechny tyto vysilace jsou zabezpecc- 
ny proti nihodn^mu vyta^eni ant^ny 
za provozu, je moznost kontroly zdroju 
i doladeni koncoveho stupne vysilace. 
(Fotografie vysilace jsou na 3. strane 
obalky.) 

A^ysila^e i prijimace pro hon na lisku 
jsou jiz pripraveny k expedici v Radio- 


technickim vyvojov^m a vyrobnim 
stfedisku (RVVS) Praha 4-Branik, 
Vlniti c. 33, PSC.147 00. Gena pfiji- 
made je Kfs 788, — , pfedb£zni cena 
vysilace je asi 1 000,— K£s., 

Zde je. tedy prilezitost pro okresni 
vybory, zikladni organizace a radio- 
kluby Svazarmu ziskat technickd vyba- 
veni pro hon na lisku v pismu kritkych 
vln z vlastnich nebo jinych mistnich 
financnich zdroju. RVVS muze tato 
zafizeni dodivat okamzite. Vyuzijte t6to 
prilezitosti k rozvoji mladeznickiho 
hnuti na useku technicki cinnosti, jak to 
uklidi XIV. sjezd KSC i usneseni nej- 
vyssich organu Svazarmu v Jednotnim 
systimu bran n6 pripravy obyvatelstva. 

Tato zafizeni se mohou vyuzivat 
i k nicviku telegrafnich znacek s moz¬ 
nosti provozu pfimo na pismu. 

Dal§xm novym vyrobkem RWS, 
ktery se bude v letosnim roce overovat, 
je transceiver pro moderni viceboj tele- 
grafistu, pripadne i pro bezny radioama- 
tirsky provoz v pismu 3,5 MHz (QRP) 
s nizvem Meteor. Jde o soubezne la- 
deriy vysilac-pfijimac, osazeny kfemi- 
kovymi tranzistory, s vykonem 0,6 W. 
V prvni ovefovaci fizi bude dodin 


v nagich podminkich neaplikovateln^- 
mi. Protoze tim muzeme davat impulsy 
k zavideni techto novinek do praxe 
a urychlit tak cely proces od zrodu 
myslenky k jeji realizaci v nasem hospo- 
dirstvi. 

Podnecovat tvofivou prdci a napomdhat 
priprave lidi na zmeny charakteru prdce 
v souvislosti s vedeckotechnickym rozvojem. 
I v^tito sfere mime mnoho moznosti 
a hodlame jich vyuzivat. Budeme opa- 
trovat zajimavi a atraktivni namety 
nasich konstrukcnich nivodu, budeme 
spolupracovat s URK a jeho komisemi 
na poridini technickych soutezi a jejich 
popularizaci. Nadile budeme kazdoroc- 
ne vypisovat spolu s n. p. TESLA kon- 
kurs o nejlepsi amatirski konstrukce. 

Rozvijet polytechnickou vychovu mladeze , 
vest ji k tomu , aby dychtila po poznatcich 
vedy a ucila se technicky mysleU Jiz po 
lonskim cervencovim plinu tJV KSC 
o prici s mlidezi povazujeme tuto ob¬ 
last za jednu z nejdulezitejgich. Zalozili 
jsme rubriku pro nejmladSi ^tenire AR, 
snazime se pfini§et dostatek materiilu 
pro* zacinajici mladi radioamatiry, 
zaklidime pri redakci vzorovy krouzek 
mladych radioamatiru, na kterim chce- 
me prakticky ovefovat jak metodiku, 
tak i konkrdtni konstrukcni nivody. 
ZuCastnujeme se vgech dulezitych akci 
pro mlidez a s mlidezi v nagem oboru 
a prinisime z nich reporti^e, chceme 
dale rozvijet usp&5n£ navizanou spolu- 
prici s Ceskou listfedni radou Pionyrsk6 
organizace i s IJstfednim domem piony- 
ru a mlideze JF. 

Od kvetnoyiho plina uplynula zatim 
prilis kritka doba, aby jeho obsahem 
i dosahem- rozsihld zivery mohly byt 
vclen^ny do konkritnich plinu a ukolu. 
Jednotlivi orginy Svazarmu maji za 
ukol zpracovat ve smyslu techto ziveru 
svd pliny. pro-rok 1975. Samozrejme 
i v nasich redakcnich plinech a zime- 
rech pro pristi rok se vysledky kvetno- 
viho pl^na vyraznS uplatni. ^ 

-amy 


v mnoSstvi asi 40 kusu pouze organiza¬ 
tion Svazarmu. Jeho cena neni dosud 
stanovena- predpoklad je asi 1 900 Kcs. 

RWS dale rekonstruuje ve velmi 
omezene kapacite stari pfijimace tzv. 
„stfibrni a zlati“ sirie. Tyto rekonstruk- 
ce vsak nejsou rentabilni. Z ekonomic- 
kych duvodui by bylo vhodn6 vyrobky 
starych sirii vyrazovat a nahrazovat 
prijimati Junior C. 

. . • ~jg~ 



Teslfiy transformator 
Ladene pasmove propusti 
Tranzlstorovy monitor pro SSTV 
, Spickovy prijimac pro KV 
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SETKlMl RADIOAMAT^R<J 
CESKfSHO RADIOKIAJBU SVAZARMU 


Pod pairondtem podnikoveho feditele n. p. TESLA Pardubice ing. F. Utikala se uskutecnilo 
ve dnech 2. az 4. srpna v Pardubicich letosni setkani radioamateru. V peknem letnim pocasi 
prildkalo timer 600 radioamateru ajejich rodinnych prislusniku , nejen z Gech a Moravy, ale 
i. ze Slovenska. Stravili v Pardubicich pekne tfi dny a setkali se tarn s mnoha zndmymi z pdsem. 


Pardubicke setkani melo zakladni 
znak dobre zorganizovan&io podniku, 
totiz ze organizaci a organizatory ne- 
bylo nikde moc videt. VSechno klapalo 
tak nejak samo a dobre. Vsichni byli 
ubytovani pohromade v kolejich, stra- 
vovani bylo zajisteno v hofelu Polabiny 
a veskera cinnost se odbyvala v prosto- 
rach Unichemu (obr. 1). Tato tfi mista 



Obr. 1. Program setkani probihal v pros to- 
rack Unichemu ' 


byla navzAjem vzdalena asi po 10 minu- 
tach chuze a nebylo proto nutn6 pouzi- 
vat zadn6 dopravni prostfedky. PH 
prezentaci obdrzel kaid^ Informacni 
zpravodaj s upfesn£nym programem, 
pekny odznak, pl£nek mesta Pardubic, 
stravenky, vstupenky na spolecensky 
vecer - v§echno, co ke svemu pobytu 
v Pardubicich potfebov&l. Krome toho 
si bylo mo2no zakoupit sbornik pred- 
nasek, na setkdni pf ednesenych; a to je 
vzhledem k obvyklym potizim s tiskem 
zvlaste obdivuhodn^. Vsechny pfed- 
nA§ky byly velmi zajimav£ a sbornik se 
stal patrne- uzitecnym pfirustkem 
knihovny vetsiny pritomnych, 

Setk&ni bylo slavnostne zahajeno 
v sobotu dopoledne ve velkdm salu Uni¬ 
chemu. V cestndm predsednictvu za- 
sedli ing. F. Utikal, podnikovy rcditel 



Obr. 2. Setkani zahajil ing. F. Utikal, 
podnikovy feditel n. p. TESLA Pardubice 


n. p. TESLA (obr. 2), E. Mocik, 
OK3UE, mistopredseda ustredni rady 
Ustredniho radioklubu CSSR, pplk. 
V. Malek, predseda OV Svazarmu 
v Pardubicich, pplk. J. Paukert, pfed- 
seda KV Svazarmu, ing. J. Klimes, 
predseda MeNV Pardubice, zastupci 
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ONV, OV KSC a OV NF. Sal byl pfe- 
plnen a presto se tarn mohla vejit nej- 
vyse polovina pritomnych radioama- 
t^rti. Po kratkych pozdravnych proje- 
vech zucastnenych funkcionafu predal 
mistopredseda ustredni rady l3RK 
E. Mocik, OK3UE, jmenovani mistry 
sportu Ivanu Harmincovi, OK3CHK, 
J. Oravcovi, OK3QQ, a S. Korenovi, 
OK1WDR (obr. 3). 

Po slavnostnim zahajeni zustala vetsina 
na svych mistech, protoze nasledovala 
velmi zajimava pfednaska J. Borovicky, 
OK1BI, na t6ma moderni resem KV 
prijimacu. S n£kterymi castmi t6to 
pfednasky, zejm&ia s modern im fesenim 
pfijimace typu „up-konvertor“, se bu- 
deme snazit nase ctenafe co nejdfive 
seznamit na strankich AR. 

Po obede pokracoval program dalsimi 
dvema pfedn^skami - A. Glanc, 
OKI GW, prednasel na tema „Snimace 
a monitory SSTV“ a ing, V. Srdinko, 
OKISV, na ttoa DX provoz a pod- 
minky na pasmech KV“. Obe pfednas- 
ky m61y velky uspech a protdhly se az 
do vecere. Zdroven probihaly v „kulo^- 
rech“ ruzn^ drobn6 debaty a diskuse, 
vymena radiomateriilu ap. S v6 pro- 
dejni stanky otevrely na setkani pro- 
dejna tJRK i n. p. TESLA Roznov, byla 
instalovdna v^stavka n. p. TESLA 
Pardubice a tJRD Hradec Kralov£. 

Po veceri se zaplnily prostory restau- 
race hotelu Labe v Polabinich, ktere 
byly ce\6 ‘ rezervovdny vyhradne pro 
ucastniky setkani, do posledniho mis- 
tecka. Hralo se k tanci i poslechu, pro- 
davaly se losy do tomboly, pokracovaly 


SLUiBA radioamatIrOm 

Jak jsme uvedli ji£- v pfedchazejicich AR, 
je velmi vyhodne poulivat pfi nakupu radio- 
technickych souddstek a ndhradnich dild 
zdsilkovou sluibu TESLA: objednavky 
jsou vyUzovdny peclive v pfijatelnych dodacich 
Ihutdch. 

Proto pokracujeme v seznamu ndhradnich 
dilu a soucdsti , ktere lze objednat na dobirku 
na adrese: TESLA OP, zasilkovd prodejna, 
Moravskd 92, 68819 Uhersky Brod. 

Iris 


4163 0040 

1PA 128 21 

ozd. plech MC Kcs 




4,70 

. 0060 

1PA 202 07 

lc.d. kotoui 

0,64 

0080 

1PA 257 29 

skrinka 

4,90 

0090 

1PA 257 30 

zad. dily 

3,70 

0130 

1PA 771 12 

nosnik 

3,50 

0150 

1PA 892 13 

fer. ty£ 

10,50 

0200 

1PK 051 04 

I. a II. mf civka 

23,— 

0210 

1PK 051 05 

III. mf civka 

24,— 

0220 

1PK 589 89 

civka vstup. 

2,70 

0230 

1PK 590 19 

oscil&tor 

20,— 

0240 

1PN 670 08 

inv. transforma- 




tor 

37,— 

0250 

1PN 676 53 

v^st. transfor- 




m£tor 

31,— 

Twist 




4164 0010 

1PF 129 65 

skfifika 

97,— 

0090 

1PF 800 11 

dri..sest. 

6,— 

0130 

1PA 127 37 

ozdob. r&m 

22,50 

0310 

1PN 676 57' 

v^t. transfor- 




mdtor 

19,50 

0380 

1PF 739 11 

ozd. mrizka 

16,— 

0390 

1PF 739 12 

ozd. mfizka 

10,50 

0460 

1PA 248 13 

knoflik 

0,50 

Big-beat, Chanson 



4165 0080 

1PA 242 12 

knofiik 

0,75 

0090 

1PA 242 13 

knoflik 

0,85 

0110 

1PF 127 09 

ozd. ramefiek 

21,— 



Obr. 3. Diplomy ke jmenovani mistry sportu 
prevzali z rukou OK3UE Ivan Harminc , 
OK3CHK a J. Oravec, OK3Q_d 


diskuse, zahajeni odpoledne v prosto- 
rach Unichemu. iJspBny spolecensky 
vecer skoncil dlouho po pulnoci. 

Pro rodinn6 prislusniky, kterym ra- 
diotechnika neni prilis blizka, uspori- 
dali pofadatel6 zajezd na safari ve Dvo- 
fe Kralov^. 

V nedeli pokracovalo setkani dalsimi 
dvema prednaskami - ing. M. Prostecky 
hovoril o technice a provozu RTTY a 
ing. ,K. Varecha o modernich polovodi- 
covych prvcich pro velmi vysok^ kmito- 
cty. Setkani bylo zakonceno besedou 
s predstaviteli ustrednich orgAnu radio- 
amat^ru Svazarmu a po obede se vsichni 
rozjeli domu, 

Po celd tfi dny byla. v provozu upro- 
stfed nejvetsiho ruchu setkani stanice 
OK5KCI s vysilacem SOKA. Vystavka 
profesionalnich expondtu byla doplnena 
i nekolika dovezenymi amaterskymi vy- 
robky. 

Pod^kovdni za'pekne zorganizovanou 
akci pa tri vsem pardubickym radio- 
amat^rum, zejm^na potom clenum 
organizacniho vyboru, kterymi byli: 
E.Jufena, OK1EJ, F.Dble6ek,OKlDCi, 
V. Dusanek, OK1AVD, J. Kysela, 
OK1AHH, F. Loos, OK1QJ, Z. Pisto- 
ra, OKIAIA a L. Ryska, OK1APB. 

- amy 


0130 

1PF 128 67 

0140 

1PF 153 03 

0170 

1PF 178 00 

0260 

1PK 403 02 

0360 

1PN 051 01 

0370 

1PN 705 35 

Bonny 

4173 0020 

1PF 251 64 

0030 

1PA 332 66 

0120 

1PF- 128 19 

0130 

1PF 153 18 

0150 

1PF 242 22 

0160 

1PF 242 23 

0170 

1PK 404 16 


Integrovan6 obvody 

MH7400 
MH7410 
MH7450 
MH7453 
MH7472 
MH7486 
MH5410 
MH5420 
MH5430 
MH5440 
MH5450 
MH5460 
MH8410 
MH8420 
MH8430 
MH8440 
MH8450 
MH8472 
MAA115 
MA3005 
MA3000 
MAA661 
MAA525 
MAA125 
MBA 145 
MBA245 
MA0403 
MAA145 


skrin 150,— 

stupnice 13,— 

dr2ad!o 4,20 

anteria 66,— 

dil VKV 255,— 

otoi. konden- 
zator 73,— 

pouzdro 23,— 

deska 0,55 

skrlAka _ 190,— 

stupnice 17,— 

knofiik 6,— 

knoflik 7,— 

fer. antena 15,— 


MC K£s 
46,— 
46,— 
46,— 
46,— 
'74,— 
160,— 
92,— 
92,— 
92,— 
92,— 
92,— 
92,— 
66 ,— 
66 ,— 
66 ,— 
66 ,— 
66 ,— 
98,— 
31,— 
170,— 
230,— 
91,— 
35,— 
31,— 
62,— 
68 ,— 
98,— 
34,— 



BUM se novy rok a s nxm i dalsi rocntk 
souiele INTEGRA, kterou ItendH rubriky 
R15 dobfe znajL Po precteni reportdze 
a prostudovant ndvodu na kompardtor v os- 
mem lisle Amaterskeho radiajste jiz poznali, 
ze se pozadavky organizdtoru souteze zpfis- 
nily . TESLA Roznov md zdjem ziskat 
takove spolupracovniky , kteU toho znajt ■ 
opravdu hodne a chteji se jeRe ve svem oboru 
zdokonalit. Nove testove otdzky, ktere dues 
zverejnujeme, jsou proto zamefeny predevsim 
na polovodice nejmodemejH - integrovane ob- 
vody. Otdzky jsou dosti obtizne a tak budete 
moznd pied jejich zodpovezentm muset pro- 
studovat dost odborne literatury, pozddat 
o konzultace vedouciho krouiku, navRivit 
radioklub Svazarmu. V zddnem pripade si 
vlak nenechte odpovedi nadiklovat: na setkdni 
ucastniku Integry v Roznove pod RadhoRem 
by z toho byla velka ostuda, protoze tarn 
must kaidy osobne prokdzat, ze neco umt 
a otdzkdm rozumu 

Sv6 odpovedi zaslete opet na ko- 
respondencmm listku tak, ze oznacite jen 
«&slo otazky a pismeno spravn£ odpo¬ 
vedi, napr. lb, 25c, 33a apod. Za kazdou 
spr&vne zodpovezenou otazku zlskavate 
dva body. Korespondencni listek mu- 
zete odeslat nejpozdeji 31. prosince 1974 
na adresu: Ustredni dum pionyru 
a mladeze Julia Fucika, Havlickovy 
- sady 58, 120 28 Praha 2; do levdho rohu. 
listku napiste heslo INTEGRA 1975. 
Krome odpovedi na otazky uvedte 
svoji presnou adresu, PSG a cele datum 
narozeni (napisete-li jen rok narozeni,' 
nezaradime vasi odpovecf do bodov&ni). 

Setkani v Roznove p. R. se mohou 
zucastnit vybrani chlapci a devcata ve 
veku od 9 do 15 let (tzn. rok narozeni 
1960 az 1966). Vybrano bude 35 nej- 
lepsich, pri cemz si organizatori vyhra- 
zuji pravo zaslat temto nejlepsim zac&t- 
kem pristiho roku doplnujici otdzky ti 
ukoly. Do rekreacniho strediska Elek- 
tron n. p. TESLA Roznov budou pozva- 
ni na ctyri dny zdverecnd souteze od 20. 
brezna 1975. 

Otazky ze souteze „INTEGRA 1974” 

1. Zdvdrnd napdti tranzitoru U CE lze zv&tsit 

a) zvySenim atmosfdrickeho tlaku, , 

b) pfipojenim vndjSiho odporu mezi b&zi a edi¬ 
tor tranzistoru, 

c) velikosti pfipojeneho napajeciho napeti. 

2. Tyto charakteriatiky tranzistoru jsou: 

a) vstupni, 

' b) vystupni, 

c) zdv&md pro oba prechody 



3. Tranzistor v dan6m zapojeni pracuje jako: 
») nf zesilovad, 

b) spinad, 

c) je v zablokovandm stavu. 



BIJBBIK1 PRO NEJMLlD^l tTENlBE AR 



4. Saturadni napeti kr emikoveho tranzistoru 
UCESAT pri plndm vybuzeni je: 

a) vdt$i nei 2 V, 

b) menSi nei 2 V, 

c) v rozmezi 2 ai 5 V. 

5. Stejnosmerny zesilovaci cinitel /i2iE patfl 
mezi nejd&lezitcjsi parametry tranzisto- 
rti a je definov&n v^razem: 

x . U CE 

a) ^2 IE = /b 

b) /:21E = -r~ 


c) A 21 E => 7 ^- ■ , 

6. Monolitick6 integrovand obvody se vyrd- 
bdji na monokrystalu kremiku technolo- 
gii: 

a) slitinovou, 

b) difuzni a slitinovou, 

c) planamd epitaxni. 

7. Monokrystal kremiku pro vyrobu inte- 
grovanych obvodi ma krystalickou struk- 
turu: 

a) sesterecnou, 

b) kubickou, 

c) amorfni. 

8. V r. 1974 slavi n. p. TESLA Roinov p. R. 

a) 20. vyrodi zaloieni, 

b) 25. vyrodi zalo^cm, 

c) 15. vyrodi zahAjeni vyroby integi'ovanych 
obvodu. 

9. Hustota polovodidovych souddstek u mo- 
nolitickych integrovanych obvodii (tran- 
zistord, diod, odporii a kondenzdtord) 

byt na 1 mm": 

a) nejvyse 3 tranzistbry. a 3 odpory, 

b) nejvySe 8 ruznych souddstek, 

c) i vice jak 10 rOznych soudastek. 

10. Hybridni integrovane obvody mohou mit 
na nosne izoladni podlofcce (substratu): 

a) vyhradnd odpory a kondenzatory vdetnd 
spojovaci site, 

b) vyhradnd diody a tranzistory vdetne spojo¬ 
vaci site, 

c) rdznd druhy elektrickych soudastek, vdetne 
monolitickych integrovanych obvodu a spo- 
jovaci site- 

11. Spojovaci sit u integrovanych obvodd ' 
v pevnd fdzi se ddld naparenim: 

a) zlata, 

b) stribra,- 

c) hliniku. 

12. Orientadni klide na potizdrech (patkdch) 
polovodidd slouii: 

a) k orientaci patky pri jeji vyrobe, 

b) k orientaci polovodicovd souddstky pri mon- 
tdzi na desku plosnych spojO, 

• c) k orientaci oznadeni vyvodii. 

13. Vgechny elektricke parametry polovodi¬ 
dovych soudastek jsou vice di mene zdvisle 
na teplotd. Proudovy zesilovaci dinitel ' 
h2iE s rustem teploty: 

a) roste, 

b) klesd, 

c) roste nebo klesd - podle typu tranzistoru. 

14. Touto znackou se oznaduje: 

a) tranzistor s pomocnou bazi, 

b) diak, 

c) tyristor. ' 



15. Digitronje: , > ,J 

a) obrazovka s cislicovym rastrem, 

b) pocitac neutronii, 

c) elektronka 'pracujici s doutnavym vybojem 
pro indikaci cisel. 


17. Hybridni integrovane obvody majt spo- 
lednou podloiku: 

a) z polykrystalu kremiku nebo germania, 

b) ze specidlne upravene destidky keramiky 
. nebo skla, 

c) z leStdneho texgumoidu nebo textitu. 

18. Integrovane obvody v pevne fazi musl mit 
m i n imalm podet vyvodu: 

a) 4 nebo vice, 

' b) alespon 3, 

c) alespon 2. 

19. Integrovane j obvody v pevne fdzi maji 
obvykle zarudenou funkci -v rozmezi 
provoznlch teplot: 

a) +10 ad +60 °C, 

b) —100 ad +100 °C, ^ 

c) —55 a t + 125 °C. 


20. Napdt’ove zesileni linearnich integrova- 
. nych obvodu je definovano vztahem: 

_ Uvyst' 

Uvsx 
Uvst 


a) A u - 


b) = 


c) ^a = 


Uvyst 

Uvyst 

Ivst 


21. Linedrni integrovane obvody jsou: 

a) tranzistory umistend v iedne fade, 

b) elektronickd obvody v integrovandm prove- 
deni, jejichi vystupni signal je spojitou 

t funkci vstupniho signalu, 

c) zesilovace s rovnomdmym zesileni m ruz¬ 
nych kmitodtd. 


22. Operadni zesilovad je: 

a) zesilujici zarizeni pro operatdra, 

b) elektronicky obvod urditych vlastnosri, 

c) chirurgicky n^stroj. 


23. Monoliticke integrovane obvody se v n. p. 
TESLA Roznov vyrabeji od roku: 

a) 1960, 

b) 1967, 

c) 1970. 

24. Operadni zesilovade se vyznaduji: 

a) velkym vstupnim a malym vystupnim od- 
porem, 

b) velkym vstupnim a velkym vystupnim od- ( 
porem, 

c) stejnym vstupnim i vystupnim odporem. 

25. Napdfovd zesileni A u operadnich zesilo¬ 
vad 6 s otevrenou zpetnovazebni smydkou 
je obvykle: 

a) vetSi nei 10 000, 1 . 

b) mensi nei 10 000, 

c) v rozmezi 100 ai 1 000. 


26. Touto znadkou se ve schematu oznaduje: 

a) elektronicky obvod pro logicke funkce, ~ 

b) integrovany zesilovad, 

c) operadni zesilovad se symetrickymi vstupy. 


27. Integrovany operadni zesilovac muze 

slouzit: 

a) vyhradne ve funkci rozdiloveho (diferend- 
niho) zesilovace, 

b) jako komparator i jako rozdiiovy zesilovad 
ci jinj? zesilovad, 

c) jako komparator, integrator, derivator, 
gyrator, rozdiiovy zesilovad, nf zesilovac 
aktivni filtr a v dalSich jinych funkcich. 


16. Uvedte alespon 5 typfi monolitickych in¬ 
tegrovanych obvodd., ktere vyrabi TESLA ^ 
Roznov, n. p. (typy teze funkdni rady bu- ' — 
dou poditdny jako jeden typ!). -- 74 
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28* Cogick6 integrovan6 obvody Jsou elektro- 
nick£ syst£my: 

^ pracujid se dv£ma stavov^mi drovnemi 
vstupnich a V^fltupnich sign&lft, 

b) samostatnS logicky uvaiujid funkini celky, 
d) s vnitfnimi zdroji informad line&rnich 

funkd. 

29. Logidc£ integrovan£ obvody se pou£lvaji: 

a) vyhradni v samoiinn^ch podtadch stro- 
jich, 

x b) v^hradni v elektronick^ch regula&uch 
a fldidch obvodech, 

c) v podtadch strojich, v rcgulacnlch a fidi- 
dch syst^mecb a v jinych zarizenich, kter6 
pracuji na prindpu Iogick^ch funkci. 

30. Elektronickg hradlo je: 

polovodi£ov6 sou66stka a negativmm od* 
porem, 

b) elektronick? obvod pro zpracovdni logic- 
kych funkd, 

c) dvojice diod zapojenych proti sob$. 

31. Touto znaCkou se v elektronick^ch obvo- 
dech oznaCuJe: 

a) operafini zesilovai a nesymetrick^mi vstupy, 

b) elektronick? obvod pro logickou funkci 
NAND, Y = AB, 

c) konektor pro pripojeni nap&iedho nap6ti. 



32. Logick£ integrovand obvody pracuji s na- 
pgfov^mi urovnfcmi log. 1 a log. 0. Uroven 
pro log. 1 je* 

a) pfesni 1 V, 

b) v^toleranci 1 ±0,5 V,. 

c) v rozmezi 2,4 ai,5 V. 

* * * 

Pri vyhlasem 5. ro&iiku souteze o nej¬ 
lepsi zadany radiotechnicky vyrobek 
jsme otiskli soutezni kupdny pro sloso- 
vini zvla§tnich pr£mii nasi rubriky. 
A tak zatimco porota souteze hodnotila 
vzhled, p&jeni, funkci a konstrukcni 
provedeni vyrobku, nasypali jsme listec- 
ky se* jm6ny majitelu odevzdanych 
kuponu do klobouku a nase spolupra- 
covnice Dagmar vylosovala nisledujici 
sfastlivce: 

Hlavni vyhra (stavebnice tranzistorov^ho priji- 
mate): 

v 1. kategorii: Pavol Janus, Presov, 
Pavlovicovo nam. 37, 

ve 2. kategorii: Jin Poupa, Praha 4 - 
Spofilov II, £. 2558. 

DalSi vyhry (balicky radio technick^ho 
materialu): 

v 1. kategorii: Pavel Panus, Praha 4, 
Vlastimil Vilimek, Praha 10, Petr 
Fiser, Rudnd II, Peter Talaba, Tren- 
cin, Pavel Mik&k, Kromeriz, Pavel 
Kadrnozka, Budisov n. B., Zenon 
Starcuk, Brno, Lumir Dujicek, Brno, 
Vladimir Till, Zabreh, Milan Kusy, 
Gheb; 

ve 2. kategorii: Robert Vachule, Praha 4, 
Jin Sroubek, Chodov, Vladimir Kabel- 
ka, Praha 2, Jozef Casnocha, Skalit£, 
Zdenek 2izka, Praha 4, J ifi Vondracek, 
Cheb, Svatopluk Novdk, Prostejov, Jin 
Nevtipa, Zabfeh, Jan Voberek, C. Bu- 
dejovice, Josef Bene§, Habartov, La- 
dislav Vycichlo, Cheb. 

* * * 

Setkanlmladych radiotechniku CSR 

Jiz tradi£ni letni setkani nejuspes- 
nejsich u6astniku souteze o nejlepsi za¬ 
dany radiotechnicky vyrobek usporadal 
letos Krajsky- dum pionyrfi a mladeze 
v. Ceskych BudSjovicich. Zu6astnilo se 
ho 33 chlapcu ve veku od 9 do 18 let. 
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Obr . L V dilndch Krajskeho domu pionyru 
a mladeze vyrabeli kluci zkousecku tranzistoru 



Obr . 2 . Pracovali peclive-a soustfedene y pro - 
tole jejich prdee byla bodovana 



Obr . 3. Na exkurzi v budove Ceskosloven- 
skeho rozhlasu si prokledli i studio s mini- 
mdlnim dozvukem 


Jako pfedchozi l£ta i letos byl program 
setkani pestry a zajimavy. Byly zajisteny 
tri exkurze - na televizni a rozhlasovy 
vysilaS na Kleti, do n. p. TESLA' 
Cesk6 Budejovice a do budovy Cesko- 
slovenskeho rozhlasu v Ceskych Bude- 
jovicich. Ta posledni byla ze vsech 
nejzajimavejsi - malokdo mel asi do 1 6 
doby moznost navstivit rozhlasovou 
^kuchyn^, mista, kde se tvori rozhlasov^ 
vysilani. Novi budova Ccskoslovensk6- 
ho rozhlasu v Ceskych Budejovicich by¬ 
la uvedena do provozu v roce 1972 
a jeii vybaveni i technick^ zarizeni je 
proto veJmi pekn^ a modern!. S vy- 
kladem ing. Randika, zistupce ve- 
douciho technickdho provozu, si kluci 
prohl&lli vsechna studia, rezijni praco- 
viste, seznamili se s obsluhou a funkci 
mixaznich stolti, poslechli si dokonal^ 
stereofonni nahravky, zjistili co je to 
elektronicky dozvuk atd. atd. Tfihodi- 
nova exkurze byla natolik zajimavi, ze 
na jejim konci se n^kolik chlapcu zaji- 
malo o to, za jakych podminek by mohli 
jako technici v rozhlase pracovat. 

Jako vzdy i tentokrit melo setkini 
i svoji soutezni ndpln. Jedno odpoledne 
vyrabeli vsichni v dilnach Krajskeho 
domu pionyru a mladeze zkousecku 
tranzistoru, kter£ bude nimetem dal- 
siho rocniku souteze o nejlepsi zadan^ 
radiotechnicky vyrobek. Jin6 odpoled¬ 
ne nav§tivili mezinirodni pionyrsky 
tabor v Nov^ch Hradech, kde pro ne 
byl usporidan - bohuzel v de5ti - 
zivod v honu na li§ku. Dalsim soutez- 



Obr. 4. NejuspelnejHm ulastnikem setkani 
byl Jirka Nepozitek z Prostejova 


rum programem byla technicka olym- 
piada, jiz tradicni soutez, pri kter6 
dvouclenn^ hlidky postupuji terenem 
podle schematickych znacek a na jed- 
nodivych kontrolnich bodech plni roz- 
licne technicka i netechnickJ ukoly. 
Nechybel ani technicky kviz, doplneny 
o' otazky souvisejici s absolvovanymi 
exkurzemi. V odpocinkovem dni byl 
na programu vylet autobusem na za- 
mek Hluboka a do Cesk^ho Krumlova. 

Pod nazvem Setkani mladych radio¬ 
techniku CSR se tato akce konala letos 
naposledy. Od pristiho roku bude kaz- 
dorocne poradano Mistrovstvi CSR 
mladych" radiotechniku. Podrobnosti 
a podminky ucasti se urcite vcas dozvite 
v nasi rubrice R15. . 

-amy 

Detektor laserovych paprsku 

Pracovnici laboratore IBM vyvinuli 
detektor velk6 citlivosti, pracujici na 
principu opticko-elektrick^ho jevu. Na 
naparen£ vrstve wolframu a molybd^nu 
vyvola laserovy paprsek napeti, ktere 
smeruje kolmo ke smeru dopadu svetla 
a je pfimo umerni jeho intenzite. 
Magnetick^ pole je neovlivnuje. Pfi 
impulsu 1 kW z laseru v trvani 5 ms 
vzniklo napeti az 150 mV. 

-sn- 

Radio , Femsehen , Elektronik L 6/74 


Snimaci obrazovka Pyricon 

Nova snimaci televizni obrazovka, 
kterou vyvinula firm a Thompson-CSF, 
slucuje strukturu vidikonu s vrstvou 
citlivou na infracerven^ zireni (teplo). 
Pfesto pracuje Pyricon .pri pokojov6 
teplote bez chlazeni. Zvlastnost t^to 
snimaci elektronky spociva ddle v tom, 
2e muze snimat jen pohybliv£ predmety 
a ziv6 osoby, kdezto nezddouci pozadi 
na obraze se potlaci zvlastnimi shase- 
cimi impulsy. 

-sn- 

RadiOj Femsehen y Elektronik L 1/74 

Barevny sovetsky laser 

Laser Raduga („duha“) muze vy- 
d&vat barevn^ zareni, kter6 se da plynule 
menit od infracervene do fialovA Zari- 
zeni vysili 50 az 100 impulsu/s. Po- 
dobny, ale vykonovy laser je typ 
Infra-2, jehoz barva svetla se da rovnez 
menit. Intenzita jeho velmi koncentro- 
vandho paprsku je tak velika, ze postaci 
i pro mefeni v meziplanetdmim prosto- 
ru. 

-sn- 

Radio , Femsehen , Elektronik L 6/74 





uvedeme do chodu spinabem svitilny. 
Po poiddtl blikac opet sejmeme a svitilnu 
uvedeme do puvodniho stavu. 

Michal SlavUek 


Tranzistorovy blikac 

VyhldSka c. 32 predepisuje pro osobni 
automobily jako soubdst jejich povin- 
nbho vybaveni vystrazny trojuhelnik 
nebo ekvivalentni zafizeni, jako napf. 
zdroj prerusovanbho oranzovbho sveda. 
Obe zarizeni jsou sice na -trhu, jejich 
cena se mi v§ak zda ponekud neumerna, 
a proto jsem se rozhodl postavit tran¬ 
zistorovy blikac. 

Schema zapojeni je na obr. la. Jde 
v podstate o multivibrator kmitajici 
nizkym kmitoctem, v jehoz rytmu blik& 
zarovka v kolektoru T%. Po elektrickb 
strance je celb zapojeni velmi jednodu- 
chb a pfPspravnbm zapojeni a dobrych 
soiicastk&ch funguje spolehlive na prvni 
zapnuti od napeti 3 V do 4,5 V. 


Akusticka kontrola brzdovych svetiel 

Pri dosiaf uverejnenych clankoch na 
tuto tbmu sa pre kontrolu spravnej cin- 
nosti brzdovych svetiel vyuzivala optic- 
kd indikdcia. Velmi jednoduchou upra- 
vou je moznb doplnif spominanu indi- 
kaciu i akustickou, a tym podstatne 
zdokonalif kontrolu cinnosti brzdovych 
svetiel. Zariadenie ie zn&zornenb na 
obr. 1. 


brzdove sveild 

Ren i ® l 


tH 


1,5 \! 


cr cri • 
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Obr. L Tranzistorovy blikac; a) zapojeni , 
b) mechanickd konstrukce 

Celb zarizeni je postaveno na malb 
jednoduchb desticce s plosnymi spoji, za- 
sunute do krytu ze starslho maleho elek- 
trolytickbho kondenzatoru a zalito Epo¬ 
xy 1200. Privod napajeciho napbti je 
vyresen pomoci patice se zavitem ze 
starb zarovky. Ze zarovky odstranime 
sklenenou banku a puvodni pruchodku 
a na jeji misto zapdjime sklenenou pru¬ 
chodku s vpajenym drdtem o 0 1 mm. 
Ten pripojime na kladny p61 zanzem. 
Horn! Cast z&vitu zapajime do kruhovb 
destibky s plosnymi spoji, kterd tvori 
dno krytu (zaporny p61 nap&jeni). 

Na horni stranu krytu prisroubujeme 
objimku na zarovku, kterou prekryjeme 
krytem vhodnb oranzovb barvy. Po 
smontovani celb zafizeni zalijeme Epo¬ 
xy 1200. 

Z kapesni svitilny, kterou ma jiste 
kazdy motorista ve voze, sejmeme 
reflektor a vySroubujeme Zarovku, kte¬ 
rou nasroubujeme do objimky naseho 
blikace a cely komplet nasroubujeme 
do zirovkovb objimky svitilny. Zafizeni 


Obr . 1. Akusticka kontrola brzdovych svetiel 

. Pozostava z jazybkoveho relb Re, 
ktorbho vinutie je zapojenb do okruhu 
brzdovych svetiel a jeho kontakt re je 
v sbrii s kontrolnou ziarovkou K. Je to 
v podstate zname zapojenie opisanb 
v AR 6/72. Zdokonalenie spociva v pri- 
pojeni bzuciaka Bz v bode A. 

Zariadenie pracuje tak, ze pri stlacenl 
brzdovbho ped&lu sa zopne tlakovy' 
spinab S . V pripade, ze obe brzdovb 
ziarovky su v poriadku, prud tecuci 
vinutim jazyckovbho relb je dostatocny 
na to, aby relb zoplo svoj kontakt re . 
Obvod kontrolnej ziarovky sa uzavrie 
a ziarovka svojim svitom signalizuje 
spravnu binnost’ brzdovych svetiel. 

V pripade, ze je brzdovy okruh pre- 
ruseny (staci, aby bola vadna len jedna 
ziarovka), prud tecuci jazybkovym relb 
ho nestaci vybudit’. Kontakt re nezopne 
a na bzuciak .sa dostane takmer plnb 
*napatie. Porucha sa teda indikuje pocas 
stlacenia brzdoveho pedalu nepreruso- 
vanym zvukom bzuciaka a sucasne 
zhasnutim, prip. podstatnym zmensenim 
jasu kontrolnej. ziarovky. Prud bzucia- 
kom (asi 20 mA) nestaci na rozsvietenie 
ziarovky. 

Kondenzdtor C neovplyvnuje pod¬ 
statne funkciu zapojenia. Jeho kapacita 
kompenzuje dobu prit’ahu relb a zamed- 
zuje „nabehnutiu“ bzuciaka v base med- 
zi zopnutim spinaca S a zopnutim kon- 
taktu re. Ak kondenzator vynechame, 
ozve sa bzuciak slabo vzdy v okamihu 
stlacenia brzdy. 

Pocet zavitov vinutia Re je treba volil! 
s ohradom na magnetomotoricku silu, 
potrebnu k pritahnutiu jeho kontaktu 
a s ohradom na napajacie napatie U 
a celkovy prikon brzdovych svetiel P. 

Plati: 

pocet zavitov — IoNqU ^ y 9 w], 
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Obr. 2. Bzuciak . 


smensvetla 



Obr. 3. Kontrolnj obvod pre brzdove i sme- 
rove iiarovky 


kde Iq je meranim zisteny prud potreb- 
ny k prifahu pri Tubovornom pobte z&- 
vitov Ao. Skutocn^ pocet zAvitov voli- 
me z hfadiska spolahlivosti o mdlo 
vacsi nez vypobitan^. 

V mojom pripade pri U — 12V a 
magnetomotorickej sile asi 60 Az som 
navinul 19 zavitov medenbho vodiba^ 
o priemeru 1 mm. Pri 6 V bude nutnb 
pouzil? vodib s vabsim priemerom, mi- 
nimalne 1,5 mm. 

Bzuciak mozno pouzit? TubovoFny, vy- 
hovuje i „pipdtko“ na kontrolu smero- 
vych svetiel predavanb v Mototechne. 
Ja som pouzil podobny. bzubiak, aka 
bol popisany v AR 5/70, zhotoveny' . 
z telefonnej sluchAtkovej vlozky s im- 
pedanciou 2 X 27 Cl. Pre up In os t je 
jeho zapojenie na obr. 2. Odpor R vo- 
lime tak, aby odoberany prud nebo! 
vacsi ako 20 mA. 

Popisany princip akustickej kontroly 
je moznb samozrejme pouzit’ i na uka- 
zovatele smeru, prip. inb ziarovky 
a spotrebibe v automobile. Pre zauji- 
mavosf: zapojenie kontrolnbho obvodu 
pre brzdovb i smerovb ziarovky je na 
obr. 3. 

Ing. Kamil Zdchej 


Naslouchadlo k televizmmu 
pfijimaci 

V soucasnb dobe neni u televizoru 
bez sifovbho trans forma toru vyresen a 
moznost, pripojit sluchatka, i kdyz vy- 
riben^ stereofonni sluchatka svymi pa- 
rametry umoznuji kvalitni poslech. 

Hlavnim problbmem je zabezpebit 
ochranu pred urazem elektrickym prou- 
dem, nebof sasi televizoru muze byt 
v jednb z poloh sit’ovb vidlice v zasuvce 
spojeno s fazovym vodicem. U vsech 
modernich televizoru je vsak upraven 
ve zvukovb cdsti vystup pro magnetofon, 
oddeleny od ostatnich obvodu trans- 
formdtorem. 

, Popisovany adaptor pro individuAlni 
poslech zvukovbho doprovodu televizni- 
ho programu byl jiz prakticky vyzkou- 
sen a vyhovel vsem pozadavkum. Umoz- 
nuje dobry poslech i nedoslychavym 
osobam a pritom neni ruseno okoli. 
Ostatni pfitomni poslouchaji obvyldym 
zpusobem reprodukci z reproduktoru. 
Dalsi vyhodou je, ze neni nutno zasa- 
hovat do obvodu televizoru. Tbz slu- 
chdtka zustanou nedotcena a mohou 
dale slouzit beznbmu ubelu. Nevyhodou 
je napdjeni adaptoru z baterie, ovsem 
spotreba zarizeni neni velki a baterie 
ma dlouhou dobu zivota. 
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Popisovand jednotka vznikla na zaklade potreby napodobnit a nahradit elektronickjm zaria- 
dentm tzv. Leslie efekt, pouzivany na organoch typu Hammond . 

Princip Leslie spociva v Dopplerovom jave: frekvencia pohybliveho zvukoveho zdroja vo 6 i 
stojacemu pozorovatelovi ras tie, ked sa zdroj pribli£uje, klesa, ak sa vzdaluje. Pohyb zdroja 
a rychlost Hrenia zvukovych vln v danom prostredi sposobuju, ze vyslany zvuk pocuje pozorovatel 
jemne frekvendne modulovany (napr . klakson iduceho automobilu, zvuk prechadzajucich zdvod - 
nych motocyklov ap.). Skutodnosl , ie napodobenie pohybliveho zdroja zvuku zvysuje jeho 
priestorovti mohutnostviedla konstrukterov k zhotoveniu specidlnych reproduktorovych boxov 
s otdcavo umiestnenymi iiaricmi - reproduktormi, ale bo pevnymi reproduktormi a rotujucou 
maskou s otvorom, ctm sa dosiahne u boxu charakteru pohybujuceho sa zdroja zvuku. 


Pocas realizacie tejto jednotky sa uka- 
zalo, ze takdto, ci podobnd eiektronickd 
efektovd zariadenie zacali vo velkej 
miere pou^ivat’ mnohe svetovd hudobne 
skupiny, zrejme v suvislosti s rozsirenim 
hudobnych syntetiz^rov (najma syn- 
tetizdra zn. MOOG), ktorych jednou 
casfou pravdepodobne je aj t£to jednot¬ 
ka. Treba zdoraznit’, ze tato jednotka 
vznikla vylucne experimentovanim 
s obvodom oznacovanym v literature 
ako ^band-pass-filter'* (pasmova prie- 
pusf) a nie na podklade nejakej doku- 
mentacie k spomenutym syntetizdrom, 
ktora je z konkurencnych dovodov ne- 
pristupna. 

Popis cinnosti 

Blokovd schema je na obr. 1. Jadrom 
celdho zariadenia je preladitelny selek- 
tivny zosilnovad, ktordho selektivitu urcu- 
jepreladitelny' dvojity clanok T v spatnej 
vazbe (suciastky Ri, Rz, Rs, Ci, C 2 , C 3 ). 
Zosilnovac je jednostupnovy a vyuziva 
veFkeho zosilnenia kremikov^ho tran- 
zistora. Odpory Ri, R% a kondenzator 
Ci predstavuju pre priamy signal II 


vovanym II je nastaviteFny odporom R 
tak, aby vystupny signdl bol co najmenej 
ovplyvneny kolisanim zosilnenia v do- 
sledku preladovania. Signal II vychadza 
zo zosUftovaca fazovo otoceny o 180° 
v6£i priamemu signalu I , takze na vy- 
stupe prichadza k vytvoreniu rozdielu 
oboch signalov. Vofrekyencnonispektre 
na vystupe budu chybaf tie casti, ktor£ 
prave zdoraznuje selektivny zosilnovac. 
Takto ziskany efekt je fazko slovne 
popisat’, pretoze s prechidzajucim sig- 
nalom sa „deje stdle cosi nove“. Ak na 
vstup privedieme signal z elektrofonic- 
kej gitary alebo organu, dostaneme na 
vystupe vemu napodobeninu tzv. Leslie 
-guitar, popr. registra Leslie. Pravouhly 
priebeh tvaruje obvod na tzv. „stihac- 
kovy efekt* *. Ak na vstup pripojtme 
kvalitnu nahrdvku z magnetofonu, po 
uprave je podobna vplyvu fadingu na 
zafarbenie hudobnych skladieb (nie vsak 
co do zmien hlasitosti!). Ak nech&me 
„plavat’“ zdorazhovan^ pdsmo v hornej 
polovici frekvencn^ho spektra, dostane¬ 
me efekt pouzity v povodnej verzii pies-- 
ne ^Mexico** (obr. 2d). 


.Obr. 2. KmitoUove charakteristiky prernsu 
priamej cesty II tvarovacieho zosilhovala 


ziarovky 6 V/0,05 A. V tomato pripade 
pouzijeme na mieste Ig a Tn iranzis- 
tory GC500, alebo podobn6. Pretoze 
autor nemal tie to ziarovky k dispozicii, 
pouzil vo vzorku po dve ziarovky 
3,2 V/0,1 A zapojene v s6rii tak, ze vzdy 
jedna z oboch je umiestnena na paneli, 
sluziac ako kon troika. V tom to pripade 
bolo nutn6 pouzit! koncov6 tranzistory 
stredn^ho vykonu (pouzite 2NU73). 
Kazdy z fotoodporov Rti a Rt 2 je s£- 
rio-paralelne spojeny s dvomi odporovy- 
mi trimrami R», R 9 ( Rio , Ri 1 ) pre na- 
stavenie okrajovych hodnot odporu 
medzi bodmi 1 a 2 (3 a 4). Najnizsie 
doln£ ohranicenie vo frekvericnej cha- 
rakteristike (obr. 2) nastavime trimrami 
R$ a Rn pri neosvetlenom fotoodpore. 
(Pri nastavovani treba* zabezpedif, aby 
na fotoodpory nedopadalo denn^ svet- 
lo!). Podobne najvyssie frekveniSn^ 
ohranicenie nastavime trimrami Rs, 
Rio pri najvacSom osvetleni fotoodpo¬ 
rov ziarovkami. 

Zmensenim hodnoty P$ mozno zd6- 
raznovan^ pdsmo posunuf do vyssich 
poloh (obr. 2d). Zosilnenie selektiv- 
n^ho zosilnovaca sa nastavuje poten- 
eiometrom P 3 } ktorym sa meni vefkosf 
prudovej spatnej vazby v emitore tran- 
zistora Ti. Tento potenciometer je 
tiez vyvedcny na panel, pretoze zosil¬ 
nenie tohto stupna sa meni v zavislosti 
od vystupn^ho odporu predchadzajuce- 
ho obvodu. Pomocnu stupnicu pod’ po- 


prechddzajuci cez zosilnovac hornu 
priepust 1 , kondenzatory C 2 , C 3 a odpor 
/?3 dolnu priepust Vhodnym prekrytim 
ich frekvencnych charakteristik mozno 
dostaf selektivny zosilnovac, aky sa 
pouziva napr. v kvakadlach (obr. 2a). 
Ak budeme nezavisle na sebe pomaly 
.menif hodnoty odporov i? 2 , Rz , budu 
sa tie to frekvcn^ne charakteristiky od 
seba „vzdalovaf a priblizovaf", takze 
sirka prenasan6ho pasma a stredna 
frekvencia vybraneho zdoraznovan^ho 
pasma bude v kazdom okamihu ina, 
obr. 2b, c. Takto je upravovand len 
cast’ vstupujuceho signalu. Presny po- 
mer medzi priamym signalom I a upra- 
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Obr. 1. Blokovd schema jednotky 


Schema zapojenia, popis 

Schema zapojenia je na obr. 3. Po- 
trebnu pomalu zmenu odporov R 2 a Rz 
v blokovej scheme dosiahneme tak, ze 
miesto nich pouzijeme fotoodpory, kto- 
r6 budu osvetlovan^ dvomi ziarovkami 
napajanymi sinusovym napatim. Na 
jeho generovanie sluzia dva oscildtory 
osadend priamoviazanymi komplemen- 
tarnymi tranzistormi T 4j To a 7*6, Ti. 
Zenerove diddy stabilizuju amplitudu 
vystupneho napatia (na rozdiel od 
oscildtorov pre vyssie frekvencie, u •kto¬ 
rych sa amplituda stabilizuje termisto- 
rom, alebo ziarovkou). Frekvenciu 
oscilatorov je moznd menit’ plynule 
potenciometrami P 4 a P$, skokom 
prepnutim prepinacov Pr\ a /V 2 , ktord 
umoznuju zmenu kmitoctu v pomere 
asi 1 : 6,5. Zmenou hodnot oboch tych- 
to prvkov (P a Pr) mozno menif vy¬ 
stupny kmitocet v rozmedzi asi 3 Hz 
az 0,01 Hz. Sinusove napatie o ampli¬ 
tude 4 az 6 V sa privadza na vykonovy 
zosilnovac To (Tjo, Tii) cez po¬ 
tenciometer Pq (P 7)5 ktory sluzi ako 
regulator hlbky moduldcie. Volba typu 
tranzistorov To a T 11 zdvisi od pouzi¬ 
ty ch ziarovek. Z finanenej aj energetic- 
kej stranky je vyhodnejsie pouzif zia¬ 
rovky s najmensim prudom pri meno* 
vitom napati 6 V. Najvhodnejsie su 


tenciometrom ociachujeme sluchom. 
Pre ten-ktory obvod, ci zdroj signdlu na 
vstupe (zmiesavaci pult, elektrick^ 
organ, gitara) je potenciometer P 3 
spravne nastaveny vtedy, ak na vystupe 
je neskresleny a rovnako' zddrazneny 
signdl pre cely rozsah prelacTovania 
fotoodpormi Rn a /?f 2 - To to plati pre 
konstantny odpor potenciometra Ps; 
pre kazdu inu polohu bezea Ps treba 
znovu nastavovaf potenciometer P 3 . 

Pretoze zosilnenie tvarovacieho ob¬ 
vodu je mensie nez jedna, je za rieho 
zaradeny dvojstupnovy zosilnovad so 
vstupnym odporom 0,5 MQ a zosilne- 
nim asi 40 dB. Zosilnovac neobsahuje 
ziadne zdludnosti, tak^e jeho popisu 
sa nebudeme blizsie venovat’. Treba 
zdoraznit’ nutnosf tfmif vysoku medznu 
frekvenciu pouzitych kremikovych tran¬ 
zistorov kondenzatormi C 3 a C 13 . 

Napajanie 

Napajanie je riesene dvojitym siefo- 
vym zdroj om. VeTky odber ziaroviek si 
vyziadal oddelif napajanie vykonovych 
zosilnovacov a ziaroviek od nap&jania 
oscilatprov, tvarovacieho obvodu a zo- 
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Obr . 3 . Schema zapojenia jednotky (foto- 
odpory maju odpor 1>5 kQ pri osvetleni) \ 


silnovaca. Vo vzorke su pouzite dva 
zvoncekovb transferm&tory 220 V/8 V. 
Napatie pre napajanie ziaroviek je 
usmernene Graetzovym mdstlkom, na- 
pajacie napatie ostatnych obvodov sa 
ziskava zdvojovacom napatia, filtraciou 
kondenzdtormi C 25 a C 26 a stabilizaciou 
Zenerovou dfedou; 

Konstrukcia 

Celi jednotka mimo usmernovaci 
blok je na dosticke s plosnymi spojmi 
s rozmermi 150 X 80 mm. Obrazec 
plosnych ■ spojov neuvadzam, pretoze 
veTmi zavisi od rozmerov pouzitych 
su£iastok. 

Umiestnenie ovladacich prvkov na 
prednom paneli vidiet ! na obr. 4. Skrin- 
ka pre jednotku bola zhotovena z hli- 
nikovCho plechu o hrubke 2 mm. Vo- 
vnutri skrinky je usmernovaci blok od- 
deleny od ostatnych blokov plechovymi 
prepdzkami proti prenikaniu rusivych 
indukovanych napati. Fotoodpory a 
im prisluchajuce ziarovky su zasadene 
do krytov z PVC, ktorb ziskame stiah- 
nutim z nastavovadch konektorovych 
medzfelankov. Kruhove fotoodpory ma- 
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Obr. 4. Rozmery predneho panela a roz- 
miestnenie ovlddaciacich prvkov 
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Obr. 5. Uchytenie liarovky a fotoodpora 
v kryle (PVC) ; a - krytPVC konektoroveho 
medzitldnku, b - fotoodpor, c iiarovka 
s objxmkcu , d - molitanova vypln 


jii priemer o cosi vacsi, tak£e v kryte po 
vtlaceni dobre drzia. Objimku liarovky 
omotame uzkym pruhom molitanu a do 
krytu vtesndme. Tak 6 to uchytenie objim- 
ky so ziarovkou je celkom postacujuce. 
Prierez krytom z PVC je na obr. 5. 

Pouzite suciastky 

Vsctky suciastky su cs. vyroby. Od- 
pory (mimo # 13 , ktory je dimenzovany 
na zafa^enie 2 - W),, su miniaturne, 
0,125 W. Kondenzatory Cu, C15, Cis, 
C 19 su typy MP, kondenzatory Cia, 
Gi 7, C20, C21 su krabicov^ na najnizsie 
napatie. Pouzit’ elektrolytickb konden¬ 
zatory tuna nie je mozne pre ich vefky 
zvodovy prud. Potencio metre P 4 a P 5 
mozu .byt? tandemovb, alebo dvojit£ 
s axialnymi hrideTmi, ktore mechanicky 
spriahneme. Tranzistory fi az T 3 su 
vybran£, s najmensim sumom a naj- 
vacsim prudovym zosilnovadm cini- 
tel’om. 


Nastavenie, pouzitie 

I^astavovanie jednotliv^ch ovldda- 
cich prvkov bolo popisane vyssie, Na 
prvy pohEad sa zda, ze nastavenie a pra- 
ca s jednotkou je veTmi pracnd a ne- 
prehladnd. V skutocnosti tomu tak nie 
je. Ovladanie jednotky si osvojime za 
niekoTko malo chviT prace s nou. 

Pouzitie je veTmi vsestrann^ a nabada 
k dalsiemu experimentovaniu v oblasti 
zvukovych efektov a vedie k ^objavo- 


vaniu novych, dosiaT nepoznanych moz- 
nosti hry so zvukom. 

Predovsetkym (co bolo aj pohnutkou 
k realizAcii) mozno jednotku pouzit' 
s elektrickym organom (aj jednoduch- 
§im, nez typu Hammond) a dosiahnuf 
tak elektronickou cestou Leslie efekt. 
Podobne, ak pouzijeme jednotku s elek- 
trickou gitarou, dostaneme taktiez vel- 
mi zaujimav^ zafarbenie zvuku, hu- 
dobnikmi oznacovanb ako Leslie-guitar. 
V oboch tychto pripadoch je frekvencia 
oscildtora, ktory pdsobi cez vykonovy 
zosilnovab a ziarovku na fotoodpor Rn, 
v rozmedzi 3 az 0,3 Hz, frekvencia 
druheho oscilatora, ktory pbsobi na 
fotoodpor Rtz s v rozmedzi 0,2 az 0,1 Hz. 

V nahravacom studiu sa da jednotka 
pouzif na upravu niektorej casti uz 
kompletne nahratej skladby. Xakto 
vznikli niektorb skladby z LP „Electric 
Lady Land“ dnes~uz legendarneho cer- 
nossk^ho spevaka a gitaristu Jimmy 
Hendrixa, dalej vyssie spomenuta pie- 
sen ,, Mexico“ a mnohb kompozicie 
z dielne tria Emerson, Lake & Palmer. 

Blokova schema prepojenia pre toto 
pouzitie je na obr, 6 . 



Obr. 6. Blokova schema pouzitia jednotky 
pri uprave nahratej skladby v nahravacom 
Uudiu. MGF I - magnetofon , z ktoreho 
surname upravovanu nahrdvku , J^P ~ 
zmieiavaci pult , z ktoreho riadime upravo- 
vanie nahrdvky potenciometrom P 3 J - po- 
pisovana jednotka , MGF II - magnetofon , 
na ktory zaznamendvame upraventt skladbu 
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Ladis!av Klaboch, radioklub Ustredmho domu pionyru a mladeze J. F., Praha 

Clanek popisuje linnost d elektrickou i mechanickou konstrukci ionizacmho pristroje k oboha - 
covdni vzduchu v mistnostech zdpomymi ionty. V zdveru cldnkujsou uvedeny namety k pokusum 
s vysokonapetovym zdrojem. 


Objimka usmernovaci elektronky £ije 
z vyprodejnihovndilu televizoru. Protoze 
je na katodd elektronky cel 6 vystupni 
napeti, je treba ji zhavit pfes oddelovaci 
transformitor Trz. Jeho feritov£ jadro 
je tez z vn dilu televizoru (puvodni vn 
transformator). Jako izolace sekundir- 
niho vinuti sloufci kostricka, vysoustru- 
zeni nejldpe z tyce organick&io skla, 
■nebo slepeni z organickSio skla Denta- 
crylem (obr. 4). 

Transformator Trz mi prevodovy 
pomer 1:1 a je napajen ze zhaviciho 
vinuti na 7>i. Poity zivitu snadno vy- 
po£teme podle pouHtiho jadra. 


Ucel pristroje 

V poslednich nekolika letech je vli- 
vem neustale se zhorsujiciho zivotniho 
prostredi kladen znacny duraz na roz- 
voj fyziologie clpveka v zivislosti na 
civilizacnlch zmenach zivotniho pro- 
stredi. Dnes nejvice patrnym a take asi 
nejvetSim nebezpecim pro zivotni pro¬ 
stredi je zneciSteni vzduchu. Ve‘ velko- 
mestskemovzdusi, prosycenem zplodina- 
mi toviren a vyfukovymi plyny automo- 
bilu nejsou ovsem pouze Ikodlivi latky, 
je v nem tdz zmenena rovnovaha klad- 
nych a zapornych iontu. Zatlmco ve 
fyziologicky prizniv£m prostredi (napr. 
horski klima) obsahuje V 2 duch celkem 
asi 1 000 iontu na 1 cm 3 se znatelnym 
prebytkem zipornych iontft, v mestskdm 
prostredi (v nemi po£et iontu vlivem 
kouroveho prikrovu neni doplnovan 
prirozenou ionizaci ultrafialovou cisti 
spektra slunecniho zireni) se pocet 
iontu zmensuje az asi na 300 iontft na 
1 cm 3 a to jeste se znatelnym prebytkem 
iontu kladnych. 

Takto zmenen£ prostredi vyvolava 
u zdravych lidi pocit podrazdenosti- 
a unavy, u citlivych osob caste bolesti 
hlavy a malitnost, u astmatiku a lidi 
trpicich dychacimi potizemi i stavy 
duSnosti. A naopak - prostredi s pre- 
bytkem zapornych iontu do zna£n 6 miry 
odstranuje u vStsiny lidi pocity unavy, 
zlepsuje citelne naladu a celkove uvol- 
n£ni cloveka. Proto se nyni pracoviste 
se stilym provozem, na nichz zavisi 
dobra price na dlouhodobem soustre- 
deni a psychicks v^konnosti (napr. 
kontrolni letecki a radarova stanoviste, 
veliny zavodu, elektraren apod.) vyba- 
vuji ionizitory vzduchu, ktere zlepsuji 
neprizniv 6 slozeni iontu ve vzduchu, tj. 
obohacuji vzduch zipornymi ionty. 

Vlastni ionizace lze dosahnout bud 
ozarovanim ultrafialovymi paprsky, ne¬ 
bo pusobenim silneho elektrick^ho pole 
o velikosti nekolika kV/cm. Protoze 
ionizace ultrafialovym zarenim pri- 
nisi jako vedlejsi produkty vznik jedo- 
vat^ho ozonu, ohrozeni e zraku a nesnad- 
no se reguluje, vyuzivi popisovany 
pristroj k ionizaci vzduchu elektrick^ho 
pole. _ 



zitor Ci se pres ni nabije az na spicko- 
vou hodnotu sekundarniho napeti na- 
pajeciho transformatoru. PH opacn^ 
pulvlne je otevrena dioda konden- 
zator C 2 se nabije na dvojnisobek na¬ 
peti na Ci (zapojeni pracuje jako zdvo- 
jovat napeti). Pri dalH phlvlne je op£t 
D% uzavfena a kondenzator Ci se nabiji 
pres odpor Ri a diodu D 1 . Tim ovsem 
vznikne na odporu ubytek napeti, 
kter^, pfiveden na tyristor, zpusobi jeho 
otevreni. Kondenzator C 2 se zatnerychle 
vybijet pres tyristor a primarni vinuti 
vysokonapetoveho transformitoru. Pro¬ 
toze nabehova hrana proudoveho im- 
pulsu mi velmi string celo, indukuje se 
v sekundarnim vinuti vysokonape^ovy 
impuls o amplitude jednotek az desitek 
kV, jehoz velikost je pro soucistky 
v obr. 3 zivisli v podstate na napijecim 
napeti zdroje. Vysokonapet’ove impulsy 
jsou jednocestne usmerneny elektron- 
kou DY 86 a napSti vyfiltrovano fil- 
trem RC. 


Usmernen 6 vysok^ napeti je vyhla- 
zeno filtrem C 3 , Rs 9 Ca a privedeno na 
ionizaini mriSky. Pres mri^ky o kladnd 
polarite (ridki) a zaporn^ polarite 
(husti) je ventilatorem prohanen vzduch 
s prebytkem zipornych iontu ven do 
okoli. 

Mechanicka konstrukce 

Protoze pfistroj pracuje se znafine 
vysok^m napetim, je treba venovat pidi 
mechanicka konstrukci a izolaci vyso- 
konapefov^ho usmernovace. Usfnerno- 
vaci elektronka £ 1 , oddelovaci zhavici' 
transformitor Trz a oba vyhlazovaci 
kondenzatory C 3 a C 4 spolu s odporem 
jsou umisteny na desce z organic- 
k£ho skla (obr. 5) a prisroubovany zdola. 

Na celou desku je zdola pritmelena 
Dentacrylem dalsi deska organickdho 
skla. Takto ziskany blok je dokonale 
izolovin a lze jej tedy pouzit bez ohledu 
na izolacni vlastnosti skrine cel^ho pri- 
stroje. Z obr. 5 je t6z zrejmd, ze se- 
kundami vinuti transformatoru 7>3 je 
natreno silikonovym kau^ukem. Zamezi 
se tim vzniku korony, popr. doutnav^ho 
v^boje pri vetsi vlhkosti vzduchu. 

Velmi peclive je treba zhotovit ioni- 
zacni mri^ky (obr. 6 ). 

Z organickino skla tlousfky 10 mm je 
vyriznut ramecek o vnejsich rozmerech 
pouzit^ho ventilatoru, sirok^ 15 mm. 
Po jedn 6 strand je nariznut pilou asi 



schema pristroje 


Elektricka konstrukce pristroje * 

Vlastni pristroj se skladi ze tri cisti: 
zdroje vn, usmernovace a ionizacnich 
mrizek, kterymi je prohinen vzduch 
ventilatorem (obr. 1 ). 

Zikladnl 'schema zdroje vysok^ho 
napeti je na obr. 2. Je-li v jistem caso- 
v^m okamziku v bode a zaporna pulvlna 
napeti, potom vede dioda D\ a konden- 



darnim vinuti transformatoru 7~n. Pro 
vetsi regula£ni rozsah nevyhovi kon- a 
stantni odpor Ri; pH malem napi- 
jecim napeti je maly i nabijeci proud 
kondenzitoru Ci a napeti na odporu Ri 
nestaci k otevreni tyristoru. Je proto 
treba soucasne s odbockami 7>i pre- 
pinat i odpory. Pro pouzity rozsah re- 
gulace vystacime . se dvema odpory 
Ri = 10 Q (pro vetsi napeti) a Rz — 

= 27 Q (pro men§i napeti). Jako vyso- 
konapefovf transformitor Trz je pouzi- 
ta automobilovi zapalovacl civka pro 
12 V, ktera vyhovi jak prevodovym 
pomerem, tak i robustnim provedenim 
a velmi dobrou izolaci. 



Obr. 4, Oddelovaci transformator Ts 



Obr . 1. Blokove schema pristroje 



Obr. 5. Konstrukcni usporddani zdroje vysokeho napeti 


Obr. 7. PUstroj bez shrine shorn 


3 mm od vnitrniho okraje tak, aby vznik- 
la dr&zka hluboka asi 3 mm kolem 
dokola vnitrniho otvoru rimecku. Takto 
oddeleny okraj ramecku je nafezan 
naprii zafezy vzdalenymi asi 12 mm. 
Potom je cely ramecek vypleten odizo- 
lovanym dratem o -0 asi 0,4 mm tak, 
aby vznikla ridka sit’ka (viditelna foz 
na obr. 5). Jiny ramecek stejrib veli- 
kosti z organick^ho skla tlusteho 3 mm 
je pfitmelen Dentracrylem na zakladni 
ramecek pres okraje vytvorene sit?ky 
a pres vyrezane drdzky. Oba ramecky 
tim zcela splynou a ziskame robustni, 
dobre izolovanou mrizku, ktera bude 
pripojena na kladny pol zdroje. 
Mrizka pripojena na zaporny p<M 
zdroje je mnohem hustsi, protoze „vy- 
chytava” nezadouci kladn£ ionty. Je 
vytvorena podobne, pouze mezi oba 
ramecky je zatmelena husta mosazna 
nebo medena sit’ka. Sit’ku si lze opatrit 
napr. v Hutnim odbytu v Ruzove ulici 
v Praze. 

Celkov£ vnitrni uspofadani pristroje 
je zfejme z obr. 7 - muze vsak byt sa- 
mozrejm6 i jin£. 

Skrin pristroje ma pudorys devate- 
nactipalcov^ zisuvky a v^sku danou 
pouzitym ventilatorem Mezaxial (cena 
255 Kcs). Na obr. 8 je celkovy vzhled 
pristroje. Z ovladacich prvkfi je na celni 
stene umisten pouze sifovy spinac a kon- 
trolni doutnavka, vpravo je mrizka 
ventilatoru, za niz jsou ionizacni sifky, 
usmernovac a ventilator. Na zadni stene 
(obr. 9) je zprava sit’ova zastrcka, volic 
napeti, . pojistka, pfepinad intenzity 
ionizace a ventilator. 

Cela skrin je zhotovena ze dreva 
tlousfky 10 mm a pecliv£ potazena 
„drevenou“ samolepici tapetou. 



Obr. 6. Ionizacni mrizka (cdrkovane jsou 
naznaceny nariznute drdzky) 



Obr. 8. Celkovy vzhled pHstroje 



Obr. 9. PHstroj zezadu 


Poznamky ke stavbea uvadeni do chodu 

Doporucuji predevsim dobre upevnit 
ventilator, jehoz drnceni je velmi nepri- 
jerrnfo a rusilo by pri chodu zarizeni. 
Viko skrine je na puvodnim pristroji 
uchyceno vruty do dreva, jejichz hlavy 
jsou prelepeny po montazi malymi 
kousky pouzifo tapety. 

Uvedena konstrukce ioniza£nich de- 
sek umoznuje zamenit polaritu jejich 
napajeni a experimentalne overovat 
ucinky prostredi s prebytkem kladnych 
iontu, delat porovndvaci pokusy s klad- 
nymi a zdpornymi ionty, popr. porovnd- 
vat psychologies ucinky pristroje v cho¬ 
du, ktery pri odpojeni vysokeho na¬ 
peti zddn£ ionty nevyribi (k tomu staci 
odpojit zhaveni usmernovaci elektronky 
jeste pred oddelovacim transformatorem 
Tr z ). 

Udaje transformatoru Tr\ jsou v ta- 
bulce. 

Marne-li zajem experimentovat s vy- 
sokonapet’ovym zdrojem, lze zamenit 
kondenzator Cz za kondenzitor s kapa- 
citou 2 pF a pri vymene diod a kon- 
denzdtoru Ci a Cz za kondenzdtory s vet- 
si m pracovnim nape tim zdroj -napajet 
primo ze site 220 V. Potom je ovsem 
nutn£ zalit pouzity vysokonapefovy' 


kabel do nastrcky civky. silikonovym 
kaucukem, jinak dojde k povrchov^mu 
vyboji po izolatoru civky. 

Pozor! Jako zemnici bod opet uva- 
zujeme (jako na obr. 3) studeny konec 
civky. 

Pri zapojeni vetsiho napeti (posledni 
odbocka transformatoru Tn) se jiz 
vytvari i ozon, ktery radikalni oxidaca 
nici slozitejsi molekuly a muzeme ho 
proto pouzit k odstranovani zapachu 
a zatuchlin v domacnosti. 

Sam zdroj bez usmernovace mu¬ 
zeme foz pouzit napriklad k napajeni 
Teslova transformatoru, zkouseni izo- 
laci apod., s usmernovacem pak pro 
napajeni de Graafova' generatoru a ji- 
nych zarizeni vysokeho napeti. Ioni- 
zator je provozne spolehlivy (u mne jiz 
pracuje ctyri roky), pri provozu bez- 
pecny a jakmile se presvedcime o jeho 
dobrych vlastnostech, stane se velmi 
prijemnym doplnkem domacnosti. 

Seznam soucastek 


Odpory 

10 Q/6 W 

Rn 

27 QI6 W 

Rt 

10 MQ/1 W 

R . 

2,2 MQ/2 W 

Ri 

100 kQ/2 W 

Kondenzdtory 

Ct 

50 p.F/250 V 

c. 

1 (jlF/600 V 

Cj, C4 

500 pF/10 kV 

Polovoditovi prvky a elektronka 

D\ t D ( 

KY704 ^ 

Ty 

KT713 

Ei 

DY86 


Po 04 A pro 220 V 

0,8 A pro 120 V 

Ostatni soundsii 

vn transformitor z TVP, zapalovaci rivka z auta 
(12 V), oddHovaci transform a tor, ventilator atd. 

* ’ * * 


Tab. 1. tMajet ransformatoru Tr x (pro jadro 8 cm’) 


Vinuti 

Po£et z^vitih 

Pouiity drdt 
^ 0 [mm] 

I 

525 

0,25 

II , 

630 

0,3 

III 

55 

0,3 

IV 

60 

0,3 

V 

65 

0,3 

VI 

65 

0,3 

VII 

190 

04 

VIII 

5 

0,8 

IX 

7 

0,8 ’ 


Indikator z magnetofonu BLUES 

Opatril jsem si magnetofon Blues 
a zjistil jsem, ze bych potfeboval indi-' 
kator urovne. Zvlast? mi chybel, kdyz 
jsem nahraval porady z jin£ho magne¬ 
tofonu, na nemz byl kazdysnimek na- 
hran jinak. Vysledky byly neuspokojive. 
Zhotovil jsem si proto doplnek, pouzil 
jsem mefidlo s rozsahem 800 mV a za- 
pojil jsem je na vyvody budiciho trans- 
formatoru (obr. 1). Odporovvm trim- 
rem 1 kH jsem nastavil vychylku rucky 


tak, aby se pfi nezkreslen^m zaznamu 
pohybovala mezi dvema ryskami (obr. 
2). Toto zapojeni melo nevyhodu - pri 
pfehravani se nevypinalo a reprodukce 
i dobrych snimku byla zkreslena-. Potom 
jsem zjistil, ze pfepinac funkci se pohne 
pouze pri zaznamu. Vyuzil jsem toho 
a pfisrouboval jsem dalsi dva kontakty, 
ktere spinaly pri z&znamu (obj. 3). 
Meridlo jsem vesta vel do leve strany 
mfizkypro reproduktor. Zafizeni mi 
slouzi jiz pul roku bez probl&nu. 

Jiff Richtr 
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prepinac na desce s piosnymt spoji 

Obr . 3 


kontakty pro odpojeni mefidla 


IOMTOVilMPLAMTACE V PLV\AIt\l 
TECHNOLOGIIIOWOLITICKYCH OBVODt 


Ing. Jin Hanzlik 

Klasicke technologie pro vyrobu mbnolitickych obvodu se opiraji pfevaine o vyuiiti difuze 
pfimesi do vybranych mist v objemu kfemikove zdkladni desticky. Difuzni technologie md vsak 
urcitd omezeni. PH vytvafeni vertikdlne uspofddanych funkcnich slruktur plandrnich tranzistoru i 
diod , odporit apod . se homi funkcni oblasti umisiuji postupne do nize polozenych funkcnich 
oblasti. 

Pri teplotdch 1 000 a£ 1 300° dochazi k pronikani atomu pfimesi do kfemiku. Podle druhu 
pfimesi se tak postupne vytvdfeji difuzni vrstvy $ vodivosti typu p nebo n. Pfitom se soucasne 
vyuziva poznatku , ze kyslicnik kfemtfity pilsobi jako ochrannd maska proti difuzi pfimesi do 
objemu kfemiku , kde nemd dojit k vytvofeni difuzni vrstvy. Povrchovd vrstva kyslicniku kfemi-' 
citeho slouzi pak tedy jako maska , kterou Ize fotochemicky upravit tak , aby se obnazila pouze 
ta mist a - kfemikove zdkladni desticky , do nichz maji proniknout atomy pfimesi . Hloubka 
umisteni a.koncentrace pfimesi atomu zdvisi pfedevsim na druhu chemicke slouceniny , je£ je 
pouzita pro difuzi a na dobe a teplote difuzniho pochodu . 


Z principu difuzniho pochodu vy- 
plyva, ze pri kazd£ nasledujici difuzi 
dochazi k dalsimu obohaceni kfemiku 
o atomy pfimesi - proto horni vrstva 
ma vzdy vetsi koncentraci pfimesi, nez 
jakou ma spodni vrstva. Difuzi nelze 
rovnez reprodukovatelne vytvofit vrst¬ 
vy s povrchovou koncentraci pfimesi 
mensi nez 10 15 atomu/cm 2 . Tyto za- 
konitosti difuzniho pochodu musi kon- 
struktdr monolitickeho obvodu respek- 
tovat a je jasne, ze ohranicuji aplikacni 
moznosthplanarni-technologie.- 

Proto se hncd po objevu planarni 
technologie na kfemiku v roce 1960 
zamefil vyzkum na hledani dalsich 
technologii, kter£ by mohly vhodne 
doplnit difuzni techniku. 

Jednim ze smeru badatelsk^ho usili 
byl vyzkum mech'anismu implantace, 
iontu do krystalove mfizky kfemiku. 
Mezi pionyry iontove implantace patfi' 
napr. fa Westinghouse, u niz se jiz 
v roce 1964 zabyvali rozsahlymi pokusy 
aplikovat iontovou implantaci pfi fizeni 
vzniku funkcnich oblasti v kfemiku. 

Pfi iontove implantaci dochazi k bom- 
bardovani kfemikove desticky ionty 
pfimesn^ho prvku. Ionty jsou urychleny 


silnym elektrickym polem na tak velkou 
rychlost,.ze proniknou povrchem kfe¬ 
mikove desticky. Iontovd implantace 
jako tzv. „studen& technologie^ je za- 
sadni odchylkou od tradicni difuzni 
techniky, pfi niz je vzdy kfemikova 
desticka tepelne znacne zatizena. 

Zakladnimi vyhodami implantacni 
techniky jsou vyborna ovladatelnost 
technologickeho pochodu, velmi doko- 
nale rozlozeni pfimesi na povrchu nebo 
v pozadovan^ hloubce v objemu kfemi- 
"kov^ desticky a pfedevsim moznost sirokd 
automatizace vyrobniho pochodu. 

Iontove implantace se vyuziva v sou¬ 
casne dobe pfedevsim v technologii 
obvodu MOS, u nichz se pfechazi ha 
stdle mensi uroven dotace kfemiku. 

Iontova implantace v praxi nenahra- 
zuje difuzi, je vsak zasadne novou 
,,studenou“ technikou, ktera vhodne 
doplnuje klasicke techniky vyroby polo- 
vodicovych prvku. 

Mezi hlavni aplikace iontove implan¬ 
tace patfi tyto modern! smery rozvoje 
monolitickych obvodu: 

- komplementarni obvody MOS, uva- 
dene v literatufe zkratkou GOS-MOS; 

slozit^ pamet’ov6 monolitick6 soustavy 


se strukturami MOS s kanalem typu 
n ; Jedna se o pameti s moznosti zazna-' 
mu a cteni (RAM) a s moznosti pouhe- 
ho cteni (ROM) ; 

- slozite cislicove soustavy pro specialni 
aplikace. Jde o tzv. mikroprocesory 
(napf. fy RCA) 1 , nebo o systemy cisli- 
covych hodin, popf. o cislicov6 dopravni 
systemy pro fizeni kfizovatek apod. 

Hlavni vyhodou iontov6 implantace 
je moznost nezavisle ridit hloubku ulo- 
zeni implantovanych iontu a objemov^ 
koncentrace pfimesi v urcitd hloubce 
kfemikove desticky. v 

Pfi iontov^ implantaci lze nezavisle 
ovladat 

- rychlost svazku iontu, ktera urcuje 
hloubku pruniku; tato rychlost se na- 
stavuje zmenou urychlovaciho napeti; 

- podle zaostfeni svazku mnozstvi ion¬ 
tu, dopadajicich na 1 cm 2 povrchu 
a tim i koncentraci iontu v pozadovan£ 
hloubce kfemikov^ desticky. 

Koncentraci iontu lze smerem k po¬ 
vrchu ovladat v sirokych mezich a ne- 
6ini po'tize ulozit do vetSi hloubky 
vrstvu s vetsi koncentraci iontu, nez 
ma vrstva, lezici nad touto vrstvou. 
Proto je tak6 mozno vytvofit tesne u po¬ 
vrchu oblasti s velmi malou koncentraci 
pfimesi. Vzhledem k tomu, ze iontova 
implantace probiha pfi' bezn^ teplot£ 
okoli, odpada pfi t6to technologii takd 
vzajemn^ ovlivnovani funkcnich oblasti 
pfi technologickem pochodu. 

Pfi iontove implantaci je mozno do- 
tovat kfemik ionty pfimesi pfes pasi- 
vacni vrstvu kyslicniku kfemi^it^ho, 
takze povrch kfemiku je i behem tech : 
nologickeho pochodu stale chranen 
prod vlivu necistot, vlhkosti a podob- 
nych nepfiznivych vlivu okoli. 

Pfestoze se iontova implantace po- 
uzvva v soucasnosti pfedevsim k vyrobe 
obvodu COS-MOS, popf. dalsich, dri¬ 
ve vyjmenovanych obvodu, lze jiz dnes 
pfedpokladat, ze se tato technologie 
uplatni v budoucnu i v fade dalsich 
technologickych postupu i pro bipolarni 
monolitick£ obvody. 

U obvodu MOS se pomoci iontove 
implantace nastavuje pomerne velmi 
pfesne prahov^ napeti u tranzistoru 
s ochuzenou oblasti a velmi dobfe lze 
ovladat i uroven pasti v oxidove vrstvS 
u soucastek, ktere maji byt odoln£ proti 
zafeni. 

V nekterych pfistrojich, v nichz se 
pouzivaji obvody COS-MOS s extrem- ' 
ne velmi- malou spotrebou, je k dispozici 
velmi male napajeci napeti. Napf. pro 
obvody v cislicovych naramkovych ho- 
dinkach se r pouziva napajeci napeti 
1,3 V (rtufovy clanek). I to je umozneno 
pouzitim iontov£ implantace, nebot’ ta 
se pouziva jednak ve standardni tech¬ 
nologii COS-MOS s elektrodou z hli- 
niku, i jednak v modernejsi technologii 
s elektrodou z polykrystalick^ho kfemi¬ 
ku. Pfi vyrobe obvodu prvne uvedenou 
technologii maji tranzistory MOS po¬ 
merne velkou vstupni kapacitu, takze 
se pracuje -s vetsi vykonovou spotfebou 
a nelze dosAhnout vyssiho pracovniho 
kmitoctu nez asi 1 az 2 MHz. Pfi druhe 
technologii je vstupni kapacita podstat- 
ne mensi, takze se zmensuje i Vykonova 
spotfeba a zvetsuje dosazitelna-pracovni 
rychlost. Druha technologie .umozhuje 
i snadneji propojovat obvody ve dvou 
vrstvach a realizovat tak slozitejsi za- 
pojeni. ■ - 





U tranzistoru s kanalem typu n je 
mo£no dosdhnout prahov^ho nap£ti 
0,6 V. Zajisfiije se to tim, ze se iontovou 
implantaci iontu arzenu nebo fosforu 
vytvari maid povrchova koncentrace 
10 11 at/cm 2 . Pfi difuzi nelze dosdhnout 
povrchovd koncentrace mens! nez asi 
10 15 at/cm 2 , Obdobne i u tranzistoru 
s kanalem typu p se iontovou implantaci 
iontu b6ru vytvari povrchova koncen¬ 
trace 2 . 10 11 at/cm a a tim se zajisfiije 
prahovd napeti takd 0,6 V. 

Dusledkem je, ze obvody GOS-MOS 
maji pri napajeni napetim 1,3 V na kmi- 
toctu 1 MHz vykonovou spotrebu men- 
si nez 50 pW. 

Zminend naramkove hodinky vyrabi 
napf. fa Motorola (s obvody GOS-MOS). 
Pri napajeni ze stribrozinkov^ho Clanku 
s napetim 1,58 V nepfesahuje celkova 
spotreba hodinek 15 pA. Typicky se 
spotreba pohybuje kolem 12 pA. Ho¬ 
dinky pak pracuji napr. s baterii 
EPX77 fy Eveready (o kapacite 165 mAh) 
nejm&ie 15 mesicu a typicky 18 mesicu. 

Pomoci iontov£ implantace vyrdbi 
rozsdhly£sortiment obvodu GOS-MOS 
jiz vetsi pocet vyrobcu. Jsou to napr. 


RCA (fada CD4000), National Semicon¬ 
ductor (fada MM74C), Solid State Scien¬ 
tific (rada SCL4000), Solitron (rada 
CM4000), Motorola (rada MCI40000), 
SGS-Ates, Harris Semiconductor, Ana¬ 
log Devices a dalsi. 

Za poznamku stoji, ze fa National 
Semiconductor vyrabi radu obvodu 
COS-MOS, kterd jsou jak orientaci vy- 
vodu, tak i funkcne primymi ekviva- 
lenty obvodu rady SN74; napf. obvod 
MG74G00 je ekvivalentem obvodu 
SN7400 (tj. MH7400) apod. Proto lze 
tyto obvody vzdjemne zamenit bez dal- 
sich opatreni a v^konovd spotreba 
i proudov^ odber se velmi prudce 
zmensi (az o dva, tri fddy). Pracovni 
rychlost obvodu COS-MOS presahuje 
pri tom 10 MHz a dale se zvetsuje. 

Obvody GOS-MOS lze aplikovat ve 
velmi sirokdm rozsahu - u ndramko- 
v^ch hodinek, v elektronick&n vybave- 
Tii motorovych vozidel, v merici tech- 
nice (Motorola a RCA vyrdbeji cisli- 
covd voltmetry s temito obvody), v elek- 
tronickych systemech k rizeni doprav- 
nich situaci v silnicni a zelezni£ni do- 
prave a v automatizacni technice. Re- 


volucnim krokem budou mikroproce- 
sory se strukturami GOS-MOS. Vyvoj 
mikroprocesoru probiha predevsim 
u fireiii RCA a Intersil. Firma RCA vy- _ 
viji osmibitovy^ mikroprocesor s vybavo- 
vaci dobou asi 2 ps a firma Intersil dva- 
ndctibitovy s vybavovaci dobou asi 
600 ns. Pri pouziti struktur COS-MOS 
neni slozitost soustavy prills omezena 
vyslednou vykonovou ztratou a vnitr- 
nim oteplovanim. Doplnenim mikro¬ 
procesoru o monolitickd pam^ti s mikro- 
programy a obvody interface na vstupu 
a vystupu a nekterymi dalsimi perifer- 
nimi zarizenimi vznikne minipocitac 
nebo samocinny regulator pro urcity 
okruh aplikaci. Se stejnyrh mikroproce- 
sorem lze pouze zmenou perifernich 
zafizeni a mikroprogramovych pametl 
velmi jednodu§e sestavit automaticke 
regulacni soustavy pro nejruznej§i okru- 
hy aplikaci. Zavedeni mikroprocesoru 
v praxi velmi podstatne cenove zpfistup- 
ni pouziti elektronickych regulacnich 
soustav nejen vprumyslu, doprave apod., 

: ale i v beznych pfistrojich spotrebniho 
charakteru. 


(JntMiTuepimry. 
t M6Umkli$M ttoffiwijfH c&tmj 


Ing. Miroslav Ott 


Protoze jsem nedostal koupit blesk , ktery bysplnoval me pozadavky , rozhodl jsem se postavit 
sijej amatersky. Protoze jsem dosdhl (alespon se domntvdm) parametriL srovnatelnych v te dobe 
(1971) s obdobnymi pfistroji zahranicm vyroby, nabxdl jsem vyvinuty blesk tuzemskym vy- 
rob cum. A protoze ani druistvo Mechanika v Praze s ani Kovodelny podnik hi. m. Prahy nemel 
o vyrobu zdjem , davdm podklady ke zhotoveni blesku touto cestou k dispozici pfipadnym zdjemeum 
z rad. ctendfu. 



Parametry blesku (podle DIN 19011 - 
viz [6]) 

Vyzdfend energie: nastavitelna v rozsahu 
25 az 100 Ws. 

Smerne cislo: nastaviteln£ v rozsahu 17 
az 35 pro 18 DIN, tj. 25 az 50 pro 
. 21 DIN. 

(Smern6 cislo je zavisl£ mimo jin£ i na 
kvalite reflektoru.) 

Doba nabijem; pro energii 25 Ws 3 s < 
< 5 s, 100 Ws 6 s < 10 s. 

Potet zdblesku: s energii 100 Ws 100.' 
Rozmiry: vCetne baterie, bez reflektoru 
150 X 220 X 40 mm, nebo 120 X 
X 280 X 40 mm. 

Vdha:' vcetne baterie, bez reflektoru 
1,3 kg. 

V blesku jsou pouzity s vyjimkou vy- 
bojky pouze tuzemsk^ perspektivni 
soucdstky. 

VSeobecny popis 

Vyrabeji se pocitaci blesky, ktere 
automaticky z odrazendho sv6tla vy- 
pocitaji a nastavi dobu zdblesku pro 
spravnou expozici. Tyto pristroje maji 
v£ak i nevyhody. Automatika pracuje 
sprdvnS (jako ostatne v§echny automa- 
tiky ve fotografii) jen pri prumern6m 
pozadi. Velkd cast energie zdroju se 
ztrdci ve zkratovacim obvodu. Novejsi 
pristroje sice jiz nepohlcuji nadby tecnou 
energii ve zkratovacim obvodu, pouzi- 
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vaji v§ak polovodicov^ spinaci prvky 
u nas prakticky nedostupn^. 

Popisovany blesk je usporny, vsechna 
energie nashromdzdend ve sberacim 
kondenzatoru je vyuzita pro osvetleni. 
Pfi malych vzddlenostech neni nutn£ 
zbytecne clonit, nastavi se pouze mensi 
smfer n6 cislo. Kotou6 pro nastaveni 
smern^ho clsla muze byt opatren i stup- 
nici vzddlenosti pfi odpovidajici clone. 
Nastaveni je pak velmi jednoduch^, 
vzddlenost zjistena na fotografick^m 
pfistroji (je-li reflektor umisten na 
fotopfistroji) se nastavi bez jak&iokoli 
pfepofiitavani na kotouci pro nastaveni 
smern^ho cisla. Pokud by se dokonce 
potenciometr pro nastaveni smern^ho 
disla umistil do objektivu, nebo byl 
s objektivem vhodne spfazen, bude se 
smem 6 cislo nastavovat zcela automa¬ 
ticky, bez ohledu na pozadi fotografo- 
van£ sc^ny. 

Navrh blesku 

Nejdfive uvedu nekolik zdkladnich 
vztahu, z nichz vychdzi ndvrh blesku. 

Velikost energie nashromazdena ve 
sberacim kondenzatoru je 

P = 0,5Ct/ 2 (1), 

kde C je kapacita sberaciho kondenza¬ 
toru a 


U napeti na sberacim konden- 
zdtoru. 

Smem6 6islo je dano vztahem 

' Z =-kjT ( 2 ), 

kde k je konstanta, vyjadfujici pfede- 
vsim kvalitu reflektoru a 
P energie nashromazdena ve sbe¬ 
racim kondenzatoru. 

Spojenim (1) a (2) dostaneme 

Z=KU (3), 

kde . K=k]/0jC. 

Kazdy, kdo pracuje s bleskem vi, ze 
clonov6 cislo je dano vztahem 

^=4 w* 

kde l je vzdalenost fotografovan^ho 

objektu od reflektoru blesku. 

A konefine spojenim (3) a (4) dostaneme 

slovy: napeti na sberacim kondenzatoru 
je pfimo umern£ vzddlenosti fotografo- 
vandho objektu od reflektoru blesku. 

Dosazen6 parametry blesku zavisi 
pfedevsim na sprdvnd volbe napdjeciho 
zdroje. Rozhodl jsem se pouzit such6 
akumuldtory NiGd, protoze maji velmi 
rovnou.vybijeci charakteristiku po celou 
dobu vybijeni, takze zajisti turner stalou 
nabijeci dobu pro vsechny zablesky. 
Monocflanky nebo plochd baterie maji 
naopak silne klesajici vybijeci charakte¬ 
ristiku, coz md za ndsledek, ze nabijeci 






doba se zvetsuje az na nekolikanisobek 
doby pri £erstv£ch baterilch. 

Jednoduchym v^poctem zjistime, ze 
s pouzitim tuzemskych tranzistoru po- 
trebujeme napijeci zdroj o napeti ale- 
spon 16 V, ma-li se uvedena energie 
100 Ws nashromizdit za 10 s. S ohle- J 
dem na zkratovd proudy clinku NiCd 
450 a s nutnou rezervou jsem zvolil 
24 V, tj. 20 kusu clanku NiCd 450. 
Je to sice neobvykle velk 6 napeti, je 
vsak nejvyhodnejsi z hlediska ucinnosti 
a vyuziti tranzistoru. Takto zvoleri^ 
zdroj zaroven zajisti, ze nedojde k prou- 
dovemu pretizeni vykonovy r ch spina- 
cich tranzistoru, pripadne k jejich zni- 
ceni. A pro obsluhu je koneckoncu jed- 
no, ma-li nabijet baterii 24 V, 0,5 Ah 
nebo 6 V, 2 Ah. Dosazen '6 parametry 
potvrzuji ostatne sprivnost volby zdroje. 

Menic jsem zvolil dvojcinny, se spo- 
lecnym kolektorem, s kombinovanou 
napefovou a proud ovou zpetnou vaz- 
bou podle [3], bez presycovini magne-_ 
tickdho jadra. Toto zapojeni, ve srov- 
nani s jinymi, umoznuje dosihnout nej- 
vetsi udinnosti. Zapojeni se spolecnym 
kolektorem dovoli upevnit vykoriove 
spinaci tranzistory na spolecny nosnik 


sberaci kondenzitor, je veden usmerno- 
vacimi diodami na bizi toho vykono- 
vdho spinaciho tranzistoru, ktery je 
prive otevfen a spolupusobi tak jako 
jeho budici proud. Schema m£nice 
s automatikou je na obr. 1. Soucistl 
menice jsou tranzistory Ti a Tz, diody 
Di az Da, transformator TVi a odporo- 
\6 trimry Pi a P 2 * 

Startovaci cist klicovaciho obvodu 
automatiky tvori pomocny tranzistor 
T?, vinuti 1—2 transforma tor u 7>i, od- 
pory Pi, R 2 a Ri a kondenzitor C%. 

Zastavovacl £ist klicovaciho obvodu 
tvori tyristor Ty } dioda D 5 a odpor R 3 . 
Zbyvajici cast na obr. 1 je regulator. 

Cinnost automatiky 

Predpoklidejme, ze blesk je odpojen 
od napijeciho zdroje a sberaci konden¬ 
zitor je vybity. Pripojime-li napijeci 
zdroj, otevfou se tranzistory Tz a T 5 . 
Pres odpor R$ se zacne nabijet konden¬ 
zator C 2 na napeti stejnd polarity jako 
je napeti napijeciho zdroje tak dlouho, 
az se zacne otevirat tranzistor 7“? (nape¬ 
ti na kondenzitoru C 2 je privedeno vi- 
nutim 1 — 2 a odporem R 2 na bizi tran¬ 
zistoru Tj) a jeho prostrednictvim i vy- 



KT503 


Obr. 2. Schema zapojeni rejlektorove hlavice 
(viz pozndmku 2 ) 

jisti doba do okamziku, kdy se zastavi 
menic. Tato doba staci k tomu, aby 
behem ni vykonny meni£ zvetsil napeti 
na sberacim kondenzitoru o jisty pfirus- 
tek, ktery je nepfimo umerny' absolutni 
hodnote napeti na sberacim konden¬ 
zitoru. Proto byl regulator doplnen 
o korekcni obvod, tvoreny odporem 
P 7 , trimrem P3, kondenzitorem Cz 
a diodou Dq. Behem nabijeni sberaciho 
kondenzatoru se nabiji kondenzator Cz 
na napeti dan£ delicem if 7, P 3 . Toto 



napeti je umernd absolutni hodnote na¬ 
peti na sberacim kondenzatoru a v kaz- 
d£m pripade zipornejSi nez —24 V. 
Kdyz nyni zapili doutnavka, otevfe se 
tranzistor Tq , avsak tranzistor T 4 zu- 
stane uzavfen. Teprve az se napeti na 
kondenzatoru Cz zrneni na napeti 
kladnejsi nez —24 V, otevre se i tran¬ 
zistor T 4 a vyse popsanym zpusobem 
zastavi menic. Trimrem Pz tak Ize na- 
stavit optimilni prekmit napeti na sbe¬ 
racim kondenzatoru. 

Zapojeni reflektorove hlavice je ha 
obr. 2. Obvykly deli£ obsahuje pro- 
menny prvek, potenciometr Pa, jimz se 
nastavuje napeti, na nez se nabiji sbe¬ 
raci kondenzdtor a tim tedy podle (3) 
i smern^ cislo. Behem nabijeni sberaciho 
kondenzdtoru se nabijejl na zapalnd 


2y-KU506 , KA50X 2*KC509 KA501 KC507 

4 *KY130/600 t KT501 2-<KF517 


napeti doutnavky Dt t^z kondenzatory 
C 5 a, Ce. Jakmile dojde ke spojeni syn- 


Obr. 1. Schema zapojeni menice s automatikou 


chronizacniho kontaktu S na fotopri- 
stroji, vybije se kondenzdtor C5 do ridici 


bez elektrickd izolace. Menic pracuje 
v nadzvukovd oblasti, takze nerusi 
svym piskanim. 

Pro automatiku je pouzit klicovaci 
obvod podle [4]. Jako zdroj referenc- 
niho napeti slouzi doutnavka. Je v bles- 
ku pouze jedina a slouzi zdroven jako 
indikdtor pripravenosti k odpaleni. 
V reflektorovd hlavici je proti beznym 
zapojenim pouzit pomocny tyristor, 
ktery zmensl opalovani kontaktu ve 
fotografick^m pristroji. 

Popis cinnosti 


konovy spjnaci tranzistor Ti. Tim se 
ve vinuti 1-2 zacne indukovat napeti, 
kter£ vybudi proud v obvodu vyvod 2 , 
odpor R 2 , prechod bdze-emitor Tn, 
kondenzator C 2 , vyvod 7, a tim se dale 
oteviraji tranzistory T 7 a Ti.. Tento 
pochod probiha lavinovite az po upln6 
otevreni vykonov^ho spinaciho tranzis¬ 
toru Ti a tim i do „rozbehnutl“ m6- 
nice. Kondenzator C 2 se pritom nabije 
na napeti opadn^ polarity, nez je napeti 
napajeciho zdroje a tranzistor 7~ 7 se 
zavre, takze neovlivni dalsi chod me¬ 
nice. Protoze tranzistor T 3 je stale 


elektrody tyristoru Tyi a otevre jej. 
Tim se vybije kondenzator Ce do pri- 
marniho vinuti vysokonapet’ov^ho trans- 
forma torn Tf 2 a zapali oblouk ve vy- 
bojee. Kapacitu kondenzatoru C g je 
nutno pro spolehlivy chod automatiky 
dodrzet. 

Konstrukce 

Predpokladam, ze pripadny zajemce 
o stavbu tohoto blesku prizpusobi vnejSi 
vzhled sv^m mo^nostem a vkusu. Ne- 
budu se zde proto touto otazkou zaby- 
vat. Sdm jsem pouzil skrinku a reflek- 


Dvojcinn^ menice jsou podrobne po- 
psany napr. v [1] a [7].^ V blesku je 
vsak pouzit u nas mene znamy menic 
bez presycov&ni magnetick^ho jAdra. 
Podrobn^ popis je nad rozsah tohoto 
clanku a pripadny zajemce jej liajde 
napr. v [2]. Zde jen uvedu, ze k rever- 
zaci nedochazi u tohoto meni£e saturaci 
magnetick^ho jadra, ale desaturaci spi- 
nacich tranzistoru. Menic mi t^z od- 
lisne vlastnosti. Jeho kmitocet je ne- 
zavisly na napajecim napeti, zavisi vsak 
na zite^i. Protore nedochizi ke ztrate 


otevfen, zkratuje ridici elektrodu tyris¬ 
toru s jeho katodou a nedovoli tak, aby 
se tyristor otevrel. Jakmile napeti na 
bezei potenciometru Pa (na obr. 2 ) 
dosahne zapaln^ho napeti doutnavky, 
otevre se tranzistor 7~e a jeho prostred- 
nictvim i T 4 . Ten zavre tranzistory 
Tz a T 5 . Zavreny tranzistor X 3 dovoli, 
aby se v okamziku, kdy se za£ne otevi¬ 
rat tranzistor Tz, otevrel t 6 z tyristor 
a zastavil tak chod mfenice. Protoze 
tranzistor Ts je stile uzavren, menifi 
znovu nenastartuje. Zmen§i-li se napeti 



energie presycovinim jidra, mi vetsi 
ucinnost. Pouziti proudovi zpetni 
vazba (ktera je popsina v [3]) zmensuje 
navlc zavislost kmitoctu menice na 
zitezi. Jejl princip spocivi v tom, ze 
vystupni proud meniCe, jimz se nabiji 


na sberacim kondenzitoru, zhasne douf- 
navka, zavrou se tranzistory Tz a Ta, 
otevrou se tranzistory Tz a T 5 a cely 
cyklus se opakuje. 

Dosihne-li napeti na sberacim kon¬ 
denzitoru nastaven£ velikosti, uplyne 


Obr. 3. Dve moznosti usporadani zdrojove 
skHhky 

74 j2jh©375 











Obr. 4. Obrazec desky s plosnymi spoji (H212) menice s automatikou 


tor blesku TR-50 (vyrobek druzstva 
Mechanika), ktery jsem mel k dispozici. 
Rozmery menice s automatikou jsou 
navrzeny s *ohledem na rozmery kon- 
denz&toru TG 509 a akumulatorku 
NiCd 450 tak, aby umoznily dvoji 
usporadani (obr. 3). Obrazec plosn^ho 
spoje je na j)br. 4, rozlozeni soucasti 
na obr. 5. Na obr. 6 je sestaveny menic 
s automatikou. Vykonove spinaci tran- 
zistory jsou upevneny na sloupcich z du- 
ralu o 0 8 az 10 mm a d&\ct asi 20 mm. 

Transformator menice je na ferito- 
v6m hrnickov&n jadru J 26/16 z hmoty 
H22, s mezerou, s konstantou indukc- 
nosti Al = 400 nH/z 2 . Aby se na kostric- 
ku ve§lo vsech Sest vinuti, je uzitecn£ 
dodrzet nasledujici postup. Nejdrive 
navineme sekundarni vinuti 3-4, ktere 
ma 250 zavitu, dr&tem o 0 0,125 mm 
CuLH, pricemz oba vyvody zhotovime 
z opfeden£ho lanka. Na toto vinuti vi- 
neme dve vrstvy prokladoveho papiru. 
Pak vineme primarni vinuti 6-7 a 7-8. 
Vineme je dvema draty o 0 0,6 mm 
CuL soucasne (10 zavitu), pricemz vy¬ 
vody ponechame z dratu. Nakonec na¬ 


vineme bazova vinuti 5-6 a 8-9 a po- 
mocne . startovaci vinuti 1-2 . Tato tri 
vinuti vineme opredenym lankem, kterd 
jsme pouzili na vyvody sekundarniho 
vinuti. Vinuti 5-6 a 8-9 vineme opet 
soucasne. Nakonec zajistime vinuti niti. 
Tak se na kostricku vejdou i s malou 
rezervou vSechna vinuti. Zacatky vsech 
vinuti si poznamename, napr. uzliky, 
a budou odpovidat vyvodum oznace- 
nym teckou na obr. 1. Takto navinutou 
kostricku ulozime do jadra a to lehce 
stahneme sroubkem (pozor, jadro je 
s mezerou a pH silnejsim stafceni by 
prasklo!), abychom je mohli povesen^ 
za vyvody ponorit do roztaveneho 
vosku. V nem je^ ponechame nekolik 
minut, aby se cel6 jadro i vinuti dobfe 
prohralo a vosk zatekl do vsech mezer. 
Pak je vytahneme a'nechame okapat. 
Po zchladnuti vyjmeme sroubek, ktery 
drzel j&dro pohromade, ulozime je do 
kovoveho drzacku a smontujeme. Jed- 
notliv6 casti transformatoru jsou na 
obr. 7. 

Akumulatorky jsou spojeny do bate- 
rie. Teleso baterie je ze dvou stejnych 



Obr. 5. Rozlozeni soubastek. menice s automatikou 


Obr. 7. Jednotlive 
casti transformatoru 

Tn V 


casti (z nichz jedna je na obr. 8), zho- 
tovenych z textgumoidu nebo podob- 
neho materialu. V kazd£ £asti je zasu- 
nuto 10 akumulatorku ve dvou radach 
po peti a jejich paskov6 vyvody jsou spo¬ 
jeny pajenim. Krajni clanky jsou opatre- 
riy vyvody z meden^ho izolovan6ho 
lanka (autokabel). Po propojeni jed- 
notlivych clanku vlozime mezi obe 
casti baterie izolacni vlozku (z penove 
pryze, molitanu, popripade zalejeme 
Lukaprenem) a obe £dsti spojime (sle- 
penirh, sesroubovanim, opasanim apod.) 
Ziskame tak uhlednou baterii o rozme- 
rech 80 X 110 X 35 mm a vdze asi 

600 g. 

Reflektor propojime se zdrojovoii 
skrinkou sitovou trojlinkou. Stredni 
vodic bude na spolecn^ nule ( + 24 V). 
Jeden krajni vodic pak slouzi pro 
—500 V a druhy pro privod k doutnav- 
ce. V reflektorovd hlavici je pouzita 
nemecka vybojka Pressler XB 81-00. 
Vyrobce u ni toti£ zarucuje provozni 
napeti 250 az 500 V. S jinou vybojkou 
by nemuselo byt mozn£ nastavit smerne 
£islo v cel£m rozsahu. Uvedena vybojka 
ma dovolenou maximalm energii vyboje 
150 Ws, coz s rezervou odpovida kapa- 
cite sberaciho kondenzatoru 1 000 pF 
pfi napeti 500 V. 

Jak vyplyvd z popisu cinnosti, sepne 
po pripojeni napajeciho zdroje nejdrive 
startovaci obvod. Proto staci,. bude-li 
spinac blesku dimenzovan na 7 A v se- 
pnut^m stavu, nikoli na spinani prou- 
du 7 A. 


Oziveni a nastaveni 

Nejdfivc dve upozorneni. 

Pri kazde manipulaci se zapnutym 
bleskem, ktery ma sejmuty kryt, mejme 
na pameti, ze manipulujeme s pomerne 
tvrdym zdrojem napeti 500 V! 

Vykonove spinaci tranzistory snesou 
maximalni kolektorovy proud 10 A. 










Obr. 9. Schema zapojeni pro nastaveni me nice 

AkumuUtorky NiCd 450 maji maxi± 
malni zkratovy proud asi 7 A, takze je 
zajisteno, ze se tranzistory nepretizi. Je 
vsak pravdepodobn^, ze budete blesk 
ozivovat s jinym zdrojem napeti. Proto, 
nebudete-li postupovat podle nize uve- 
den&io navodu* je nutn£ zajistit, aby 
vnitrni odpor zdroje byl tak velky, Je 
zkratovy proud bude priblizne 7 A, 
v kazd&n pripade vsak mensx nez 10 A. 

Je-li osazena deska menice s automa- 
tikou, pfipojime k ni podle obr. 9 zatez, 
merici prlstroje a napajeci zdroj 12 V. 
Bezce vsech tri odporovych trimru na- 
stavime priblizne na stred; Pokud jsme 
neuddali v zapojeni chybu, menic se 
rozbehne. Na osdloskopu uvidime pru¬ 
beh podle obr. 10. Napeti Ui bude asi 
11 az 12 V, proud h priblizne 2 A a na¬ 
peti U 2 v rozsahu 250 az 300 V. Nyni 
nastavime pomoci trimru Pj a P 2 pru¬ 
beh napeti na emitoru 7J podle obr. 10a. 
Otacenim trimru se bude menit kmito- 
cet menice a mel by byt v rozsahu 20 




Obr. 10. Oscilogram prubehu napeti na emi¬ 
toru tranzistoru T\ nebo T% a) pH sprdv- 
nem nastaveni menice , v — 5 Vjcm, h — 
— 10 fisjcm , b) pH nesprdvnem nastaveni 
menice , v = 5 Vjcm , h = 20 {is/cm 



Obr. 11. Oscilogram prubehu napeti na bdzi 
tranzistoru Ti nebo T 2 , v = 5 Vjcm, 
/ h — 10 fis/cm 
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Obr. 12. Prubeh. napeti na sberacim konden- 
zdtoru pH nabijeni na 250 V. Sipkou je 
oznacen prekmit \ a) nabijeni zcela vybiteho 
sberaciho kondenzatoru, b) nabijeni po od- 
pdleni zablesku 



Obr . 13. Priibeh napeti na sberacim konden- 
zdtoru pri nabijeni na 500 V po odpdleni 
zablesku . Sipkou je oznalen dobeh 


az 40 kHz. Pokud lze signal obddni- 
koviteho prubehu podle obr. 10a na- 
stavit v ruznych polohach trimru Pi 
a P 2 , pak je spravn6 nastaveni takov£, 
pri nemz jsou odpory Pi a P 2 nejvetsi. 
Nelze-li nastavit obddnikovity prubeh 
signalu vubec, tranzistory se hreji a ne- 
meni-li ani kmitocet menice otacenim 
trimru Pi a Ppak je zesilovacl cinitel 
spinacich tranzistoru Ti, TYpfilig velky. 

Na mericich pristrojich pfe£teme Lh, 
h a U 2 a z vyrazu 


U 2 2 

V 39 U 1 I 1 


( 6 ) 


vypocitame ucinnost. Mela by se po- 
hybovat podle zesilovaciho cinitele 
spinacich tranzistoru v rozsahu 80 az 
90 %. Mirou spravndho nastaveni m£- 
nice je maximalni ucinnost, kterd zpra- 
vidla dosahneme pri napeti obd^lni- 
kovit^ho prubehu na emitorech spina¬ 
cich tranzistoru Ti a Ti-"Je-li meni£ 
dobre serizen, nebudou se v^konovd 
spinaci tranzistory zahrivat ani pri dlou- 
hodob^m chodu menice v zapojeni podle 
obr. 9. Pro kontrolu je na obr. 'll 
oscilogram napeti na bazi Ti nebo Ti. 

Po tomto nastaveni spojime . desku 
menice s reflektorovou hlavici podle 
obr. 1 a 2, Nepouzijeme-li jako nap£- 
jeci zdroj akumulatory NiCd 450, pfi¬ 
pojime zdroj 24 V pres ochranny odpor 
3,3 O, 10 W. Potenciometr P 4 nastavi¬ 
me na minimum odporu, napeti na sb£- 
racim kondenzatoru budeme merit 
voltmetrem. Po pripojeni napajeciho 
zdroje se bude napeti na sberacim kon¬ 
denzatoru zvetsovat, az po dosazeni asi 
250 V se rozsviti doutnavka a menic se 
zastavi. Odpalime zablesk a na volt- 
metru sledujeme prekmit napeti na 
/ sberacim kondenzdtoru (obr. 12). Trim- 
rem Pz jej nastavime na 5 az 10 V. Pak 
otacime potenciometrem Pa k maximu, 
az napeti na sberacim kondenzatoru 
dosaline 500 V. Je-li napeti na sberacim 
kondenzatoru pri vytoceni potencio- 
metru Pa na maximum vetsi nez" 520 V, 
je nutn6 zmen§it odpor R\ 2 . PH prvnim 
otaceni potenciometrem Pa davdme 
pozor, aby napeti na sberacim konden¬ 
zatoru nepres&hlo 540 V - hrozi zniteni 
TC 509. Znovu odpalime zablesk a sle¬ 
dujeme rychlost dobehu napeti na sb6- 
racim kondenzatoru (obr. 13). Je-li 
dobeh dlouhy, zrychiime jej trimrem 
Pz. cimz vsak zvetsime prekmit pri 
250 V. Spravn6 nastaveni je kompro- 
misem mezi dostatefine malyni pre- 
kmitem pri 250 V a dostatecnS rychl^m 
dobehem pri 500 V. Na obr. 12 a' 13 
jsou prubehy napeti na sberacim kon- 




Obr. 14. Prubeh napiti na kondenzatoru Cz 
Porekcmho obvodu po odpdleni zablesku po 
znovunabiti a) na napeti 250 V, b) na 
napeti 500 V 

























































denzatoru pri spravn&n nastavenf. 
Cinnost korekcniho obvodu je zndzor- 
.nena na obr. 14. 

Zbyva jeste opatrit potenciometr Pa 
stupnici v hodnotach smern^ho. cisla 
nebo vzddlenosti. To ucinime nasledov- 
ne. Potenciometrem P 4 nastavime na 
sberacim kondenzdtoru napeti 400 V 
a udelame nekolik takovych snimku, 
abychom na nich mohli snadno urcit 
vzdalenost predmetu od reflektoru (po- 
stavime napr. za sebou nekolik zidli 
3 odstupem 1 m). Po vyvolani urcime na 
snimcich vzddlenost, na kter6 je osvet- 
leni nejlepsi. Smern6 cislo pak je soucin 
vzddlenosti a clony nastavenf pri foto- 
grafovani. Z techto udaju vypocitame 
konstantuiTve vztahu'(3) apomocl t£hoz 
vztahu vypocitdme napeti, odpovidajici 
pozadovanym smernym cislum. Pak 
potenciometrem P 4 nastavime postupne 
vypocitana napeti na sberacim konden- 
zatoru a u kotouce potenciometru Pa 
udelame patri£n£ zna£ky. Obdobn^m 
zpusobem ziskame pouzitim vztahu (5) 
stupnici vzddlenosti. 

. Nakonec nekolik poznamek ^ 

1. Pokud nam ve zdrojov£ skrince 
zustane trochu mista, muzeme blesk 
doplnit o sit’ovy nabijet akumulatorku. 
Jeho schema je na obr. 15. Obvod muze 
byt trvale pripojen k akumulatorkum. 
Pfipojenim k siti se budou akumulatorky 
nabijet. Beznd nabijeci doba je 16 hodin. 
Z obr. 15 je patrno, ze nabijeci obvod 


4*KA501 



Obr. 15. Schema sifoveho nabijece akumu- 
Idtorku (viz poznamku 1) 

je bez transformatoru. Je proto nutn6 
konstruovat cely blesk tak, aby nemohlo 
dojit k urazu elektrickym proudem. 

2. Popisovany blesk ma jednu nedo- 
konalost. Chceme-li nastavit na nabitem 
blesku vetSi smerne cislo, otocime proste 
ovlddacim kotoucem potenciometru P 4 . 
Naopak to vsak neni tak jednoduch^. 
Napred musime nastavit mensi smernd 
cislo potenciometrem Pa, pak odpalime 
jeden zablesk naslepo a teprve potpm 
se narmsberaci kondenzator nabije na 
napeti, odpovidajici nastaven^mu smer-. 
nemu cislu. I tuto nedokonalost Ize od- 



Obr. "16 . Ndcrtek tele (viz poznamku 2) 


stranit. Je vsak nutn6 si pro tento ucel 
zhotovit specialni rel6 podle obr. 16.- 
Jeho zapojeni je patrne z obr. 2. Vinuti 
tvori jeden zavit vodice, spojujiciho vy- 
bojku se sberacim kondenzatorem. 
Predpokladejme, 5e spinaci kontakt 
tvoreny kotvickou a jhem rel6* je roze- 
pnuty. V okam^iku odpaleni protece 
proud vybojky tez vinutlm rel6 a zpu- 
sobi pritazeni kotvicky. Zmensx-li se 
proud vybojky, pridrzi kotvicku trvaly 
magnet. Blesk se tedy nabije na nej- 
mensi smem6 cislo, a i je potenciometr 
Pa v jak^koli poloze. Po nastaveni po- 
zadovaneho smern^ho cisla zmdckneme 
tlacitko, 6imz odtrhneme kotvicku od 
jha. Blesk se dobije na stanoven^ smer- 
n6 cislo. Tlacitko muze mit aretaci 
stlacend polohy. Bude-li tlacitko za- 
aretovano ve* stlacend poloze, bude se 
blesk nabijet primo na nastavene Saler¬ 
no cislo, stejne jako blesk bez rel£. 

3. Jako napajeci zdroj je mozno po- 
uzit 1 6%, napr. 6tyfi az pet plochych ba- 
terii, spojenych do sdrie. Nabijeci doba 
se vsak bude rychle prodluzovat. 

4. Sberaci kondenzator muze mit ka- 
pacitu 500 az 1 000 (jtF, aniz by "bylo 
nutn6 nejak upravovat.menii nebo auto- 
matiku. To odpovida 2,3 nebo 4 ks kon- 
denzdtorCi typu TG 509. Pochopitelne, 
ze smern^ cislo i nabijeci doba bude 
um£rna kapacite sberaciho kondenzd- 
toru. Na obr. 17 je usporddani blesku 
se tremi kondenzatory. 

5. V reflektorov<§ hlavici je mozno* 
pouzit i jinou doutnavku, ne^ je uve- 
deno v rozpisce. Pak je vsak nutn6 upra- 
vit delic Ri%, P 4 , R13 podle zdpalneho 
napeti pouzit^ doutnavky. 

Na obr. 18 je vn6j§i usporadani reflek- 
torovd hlavice. 

Rozpiska soucastek 

Polovodicovi prvky. 

7\ KU606, 0 = 25 a5 60 

T t KU606, p = 25 ai 60 

T if T t KC509 

T s KC507 

TV T, KF517 

Ty KT501 


Ty x KT503 
DiaiO, KY130/600 
Z), ai Dj,KA501 

Potcnciometry a trimry ' 

P x> P, TP 015, 220 Q 

P, TP 015, 0,1 MQ 

P 4 TP 180, 1 Mfl 

Odpory 

R x TR 112a, 100 Q 

R t TR 112a, 22 Q 

R* TR 112a, 2,2 kQ 

Ri TR 112a, 27 k Q 

R s TR 112a, 4,7 k Q 

Rit TR 112a, 1 kQ 

Rj TR 152, 2,2 MQ 

R, TR 112a, 15 kQ 

R t TR 121a, 18 kQ 

Ri, TR 112a, 3,3 kQ 

Rxt TR 112a, 33 kQ 

Rit ' TR 112a, 0,47 MQ 
Ri»R u TR 112a, 1,2 MQ 

*Kondenzatory 
Ci' TE 986, 500 

C, TC 180, 0.15 jjlF 

C, TC 180, 2 \lV 

C* 3 X TC 509, 250 (xF 

C s TC 181, 39 nF 

C, TC 181, 0,47 jiF 

C, 4 X TC 184, 0,15 jzF 

Transformatory 
Tr t viz text 

jidro J 26/16, H22, Ah = 400 
1-2 2 z 

3-4 250 z drdtu o 0 0,125 mm CuLH 

5- 6 , 8-9 2 z 

6- 7 ', 7-8 10 z dr£tu o 0 0,6 mm CuL 

Tr t puvodni z blesku TR-50 - vyrobek 

druistva Mechanika 

Dt TESLA RN 500 - p&vodni z blesku 

TR-50 

Vybojka Pressler XB 81-00 

R* vlastni v^roba - viz pozndmka 2 a obr. 16 
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Drun Pouiiti 


SPEn Sp, VF 1 10 

SPEn Spr 1 10 

SPEn Spr 1 10 

SPEn Spr 1 10 

SPEn Spr 1 10 

SPEn Sp, VF 5 10 

GM VF 

Sdfn NF, VF 6 1 

Sp Unij 

Sdfn NF, VF 6 1 

Sdfn NF ,VF 6 1 

Sdfn NF, VF 6 1 

Sdfn NF 6 1 

Sdfn NF, VF 6 1 

Sin NF,I 6 1 

Sp Unij 

Sjn NF, I 9 1 

Sjn NF, I 9 1 

Sjn NF, I 9 1 

Sdfn NF, VF 6 1 

SPEn Spr 5 50 

Sdfn NF, VF 6 1 

SPEn Spr 5 50 

Sdfn NF, VF 6 1 

SPEn Spr 5 50 

Sdfn NF, VF 6 1 

SPEn Spr 5 50 

Sdfn NF 6 1 

Sdfn NF, VF 6 l 

Sjn NF,I 6 1 

SPEn Spr 5 10 

| Sdfn NF, VF 6 -1 

! SPEn Spr 5 10 

Sdfn NF, VF 6 1 

SPEn Spr 5 10 

Sdfn NF, VF 6 1 

SPEn Spr 5 10 

Sdfn NF, VF 6 . 1 

Sdfn NF, VF 6 1 

Sjn NF, I 6 1 

SPEn Spvr 1 10 

SPp Unij 

SPEn Spr 0,35 10 

SPEn Spvr 1 10 

SPEn Spr 0,4 1 

SPEn Spvr 1 10 

SPEn Spvr 1 10 

SPEn - Spvr 0,5 10 

SPEn Spvr 1 10 

SPEn Spvr 1 10 

SPEn Spvr 1 10 


UCE /0 AiiE 

[V] [mA] h iie * 


1 10 >35 



>20 

>300 

>20 

>300, 

>40 

>300 

>100 

>300 

>80 

>100 


200* 

60* 

>34 


200* 

17* 

>30 

35* 

>30 

>40* 

>11 

>45* 


130* 

>39 

50* 

11* 


20* 

15* 

25* 

32* 

25* 

68* 

25* 

60* 

>34 

>20 

>250 

17* 

>30 

>20 

>250 

35* 

>30 

>40 

>250 


Ucs o«s /c E „ . 

max Sgu max x 
[V] SSt [mA] £T§ 


Pie 2 

Pie 2 

Pie 2 

Sesco 
Tr 2 

Rosr 104 


Tr 
Pie. 
Tr 
18 Pie 
5 Tr 
18 Pie 


Pie 
Pie 

175 TO-18 Pie 
175 TO-18 Pie 
175 TO-18 Pie 


KSY63 > 
KSY63 = 
KSY63 .= 
KSY63 ^ 
KSY63 = 
KSY63 = 


Tr 

Rost 104 


> > > 


> > > 
> > > 
> > > 
> > > 

> > > 
> > > 


> < > 
> < > 
> < > 
> > > 
- < > 
> > > 
= < > 
> > > 
- < > 
> > > 
=■ <- > 

> > > I 

> > > 1 
> > > 


KF507 >J 


KC507 > = 


KSY21 > > 

KSY62B > = 


KSY62B > = I 


KSY62B > = < 

KSY62B >' > > 

KSY63 > = J 
KSY62B > = < 

KSY62B > > < 

KSY63 - =' = 



1,5 A 10—80 


2 KSY71 = 

2 KSY71 = = 

2 KSY62B > > 

2 KSY71 =' = 

31 KD606 = = 

2 — 


VIV V V V V A A v 





















































ST504 

ST610 

ST615 

ST721 

ST722 

ST723 

ST903 

ST9Q4 

ST904A 

ST905 

ST910 


Spr, VF 10 
VF,NF 10 
VF, NF 10 
VF, NF 10 
VF, NF 10 
VF, NF 10 
VF, NF 10 
VF, NF 10 
Spvr 10 
Spvr 10 
Spvr 10 
Spvr 10 


SPEn 

VF, NF 

10 

50 

>20 

SPEn 

* VF, NF 

10 

50 

>40 

SPEn 

VF, NF 

10 

50 

>100 

SPEn 

VF, NF 

10 

50 

>75 

SPn 

VF, NF 

10 

5 R 

>20 

SPn - 

VF, NF 

10 

50*' 

>40 

SPn 

VF, NF 

10 

50 

>100 

SPn 

VF, NF 

10 

50 

>20 

SPn 

VF, NF 

10 

50 

>40 

SPn 

VF, NF 

10 

50 

>100 

SPEn 

VF, NF 

10 

150 

>40 

SPEn 

VF, NF 

10 

150 

>100 


Sdfn NFv . 12 

Sdfn NFv 12 

Sdfn NFv 12 

Sdfn NFv 12 

Sdfn NFv 15 

Sdfn NFv 15 

Sdfn NFv 15 

Sdfn NFv 15 

SPEn Sp,VF 1 

1 SPEn Sp,VF 1 

SPEn Sp,VF 1 


Sp, VF l 


Sdfn VF, NF 3 

Sdfn VF, NF 3 

■ / 

Sjn VF, NF 5 


1>5A 10—80 

1,5 A 10—80 


0,02 > 15 

1 - 30* 


25 30 
25 30 


40 

60 

80 


25c 45 W 

25c 45 W 

25c 25W 

25c 25W 

25c 45 W 

25c 45 W 

25c 45 W 

25c 45W 

25c 60W 

25c 60W 


25c 80W 

25c 80W 


15 

500 

175 

TO-18 

50 

15A 

85 

TO-36 

50' 

15A 

85 

TO-36 

50 

15A 

85 

TO-36 

50 

15A 

85 

TO-36 

45 

15A 

85 

TO-36 

45 

15A 

85 

TO-36 

35 

15A 

85 

TO-36 


100 100 
100 100 
100 100 
60 40* 


60 60 

45 45 

60 60 

45 45 

60 60 

80 80 


30 12 
100 55 

150 70 

45 


Pouzdro Vfrobce J ^hrada 


2 KSY71 
36 4NU74 

36 6NU74 

36 4NU74 

36 6NU74 

36 5NU74 

36 7NU74 

36 4NU74 

2 KFY34 
2 KFY34 
2 KFY34 
2 KFY34 
2 KF507 

2 KF507 

2 KF507 

2 KF507 


Roidily _ 

Pc Uc /t ht i £ P 


6 6 

40 25 


85 TO-36 Soi 

175 TO-5 Pie. 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Fie 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Pie' 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 pie 

/ 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Pie 

175 TO-5 Pie 

175 TO-18 Pie 

175 TO-18 Pie 

175 MS2 Tr 

175 MS2 Tr 


175 MS2 Tr 

5A 175 TO-61 ■ Tr 

5A 175 TO-61 Tr 

3A 175 TO-61 Tr 

175 MT-10 Tr 

2A 150 MS2 Tr 

2A 150 MT-10 Tr 

175 TO-18 Pie , 

175 TO-18 Pie 

175 TO-18 Pie 

! 175 TO-18 Pie 

6A 150 TO-3 Sa 

6A 150 TO-3 Sa 

25 175 RO-3 GEC 

25 175 RO-3 GEC 

25 175 RO-3 GEC 

100 150 TO-9 Tr 

25 175 OV9 Tr 

25 175 OV9 Tr 

25 175 OV9 Tr 

25 175 OV9 Tr 

175 TO-5 Tr 

* 175 TO-5 Tr 

175 TO-5 Tr 


> > < = 
> > < ^ 
> > < < 


137 KD602 

137 KD602 
KD605 


137 KD602 
KP605 

31 KD602 

KD606 

31 KP602 

KP605 

31 KD602 

KD606 


137 KD606 


31 

KD606 

< 


> 

31 

KD607 

< 

< 

> 

2 

KF507 

> 

- 

> 

2 

KF507 

> 

- 

> 

2^ 

KF5G7 

> 


> 

2 

KS500 

> 

> 

> 

1 

KF5Q7 

> 


> 

1 

KF507 

> 


> 

1 

KF507 

> 


> 


1 KF507 

KC507 


> > > 
> > > 


/ 











ST6110/ 

/UD 

ST6120/ 

/LID 


ST6125/ 

/LID 


^CE /C 

Druh | Pouiiti 

" tV] [mA] 


Sdfn VF,NF 5 1 

Sdfn VF,NF 5 10 

Sdfn VF, NF 5 10 

SMn VF, I 10 1 

SMn VF, I 10 1 

SMEn VF 10 1 

SMn VF 5 1 

SMn VF 5 1 

SMn VF 5 1 

SMn VF 5 1 

SMn VF 5 10 


Sdfn NF, VF 3 0,C 

Sdfn NF, VF "5 10 

SPn NF, VF 10 5 

Sdfn NF, VF 5 10 

SPn NF, VF 5 0,C 

SPn NF-n§ 5 0,C 


SPEn VFv, u 5 

SPEn VFv, u 5 

SPEn VFv,.u 1 

SPEn VFv, u 1 


Sdfn NF 
Sdfn NF 
Sdfn NF 
Sdfn .NF 


NF 20 

NF 6 

NF, VF 10 


Sjn NF, V 

SMn NF 

Sjn NF 

Sjn NF 

Sjn NF 

Sjn NF 

Sdfn NFv 

Sdfn , NFv 
I Sdfn NFv 


SPEn Str 
SMn VF, 
SMn VF, 


0,005 25 

10 >120 


5 

10 

>40 

20* 

5 

0,01 

>20 

60 >30 

5 

0,01 

>20 

60 >30 

5 

8 

>20 

>950 

5 

8 

>20‘ 

>950 

1 

3 

>50 

> 1000 

1 

3 

>50 

>1000 

1 

3 

>20 

>550 

1 

3 

>20 

>550 

6 

1 

>40* 

70* 

6 

1 

>40* 

70* 

1* 

1* 

20 

100 

6* 

>4 

6 

'200 

>40 

>4 

10 

5 

35 

20 

10 

5 

35 

20 • 

6 

200 

>35 

>4 

'6 

200 

>12 

>2 

6 

200 

>12 

>2 

6 

200 

>30 

>2 

6 

200 

>30 

>2 


/B-0,75 R& = 50 tl 
/b=0,75 Rd = 100 n 
/b-0,75 Ra = 50 Q 
f B =0,75 Rd = 100 Ci 
/b=0,75 Rd = 150 Q 


Ptot UCB 0 "^>> P 

Tc max max § | k max ’S' Pouzdro Vfrobce | 

[°C] [mW] [V] S§g[mA]fr| £ 


60 60 
100 80 


25 

25 

25 

25 


25 



25 200 

25 

25 200 

25 

25 200 

25 


25 

25 

25 

25 

25 

25 


VF, Sp 

6 

10 

40 

150 

25 

150 

VF, Sp 

6 

10 

40 

150 

25 

150 

Spvr 

0,5 

10 

>20 

>500 

25 

300 

SpVT 

0,5 

10 

. >20 

>1000 

25 

300 

Spvr 

0,5 

10 

>20 

>500 

25 


Spvr 

0,5 

10 

>20 

. >1000 

25 


Spvr 

03 

10 

>20 

>800 

25 

300 

Spvr 

0,5 

10 

20—200 

>800 

25 



60* 50 

80* 50 

30 50 

45* 50 


600 

60 

60 

600 

60 

60 

.3 W 

60 

60 

3 W 

125 

125 

600 

180 

180 

600 

45 

45 

600 

75 

75 

600 

45 

45 

600 

75 

75' 

1 W 

80 


5 W 

150 

150 

4 W 

50 

40 

4 W 

80 

70 


25 

C/be- 

=18 


25 

Dee= 
= 18 


25 

U ee. 


25 U ee- 
= 12 


15 U EE- 

=8 


200 

TO-5 

Tr 

2 

KF507 

> 

200 

TO-5 

Tr 

2 

'KF508 

> 

175 

TO-5 

Tr 

2 

KF508 

> 





KC508 

> 

175 

TO-18 

Tr 

2 

K.F506 

> 

175 

TO-18 

Tr 

2 

KF503 

> 

150 

TO-18 

Tr 

2 

KF506 

> 

150 

TO-18 

Tr 

2 

KF507 

> 

150 

TO-18 

Tr 

2 

KF507 

> 

150 

TO-18 

Tr 

2 

KF508 

> 


■ 



.KC507 

- 

150 

TO-18 

Tr 

2 

KF507 

> 

150 

TO-18 

Tr 

2 

KF507 

> 

150 

TO-18 

Tr 

2 

— 


175 

TO-18 

Tr 

2 

KF508 

> 

175 

TO-18 

Tr 

2 

KF508 

> 





KF506 

> 

125 

TO-5 

Tr 

2 

KF507 

> 

200 

TO-18 

Tr 

2 

KF508 

> 


200 TO-18 Tr 

LID Tr 

-r 

200 TO-72 Tr- 


200 TO-72 Tr 
LID Tr 

175 TO-5 Tr 

175 TO-5 Tr 
175 • Tr 

. 175 Tr 

200 TO-5 Tr 
200 TO-5 Tr 
175 TO-5 Tr 

175 TO-5 Tr 

175 TO-5 Tr 

175 TO-5 Tr 
175 TO-5 Tr 
175 TO-5 Tr 
175 TO-5 Tr 
150 175 TO-5 Tr 

175 MD28 Tr 
100 TO-11 Tr 

100 TO-11 Tr 
TO-72. Tr 

TO-72 Tr 

TO-72 Tr 

TO-72 Tr 

TO-72 Tr 

TO-18 Tr. 
175 TO-18 Tr 
175 TO-18 Tr 

200 TO-18 Tr 
200 TO-18 Tr 
LID Tr 

LID Tr 

200 TO-18 Tr 
LID Tr 


> = > 
> > > I 


> = > 

> > > l 


> = > 

> > > 


KF506 

> 

> i 

> 

> 

KF506 

> 

> 

> 


KF506 


> 

> 

> 

KU6U 

> 

= 

- 

= 

KU612 

> 

- 

= 

= 

KF504- 

> 

< 

> 

> 

KF258 

> 

> 

> 

> 

KF507 

> 

= 

> 

> 

KF506 

> 

= 

> 

> 

KF507 

> 


> 

- 

KF506 

> 

= 

> 

= 

KF506 

> 



> 

KF504 

< 



= 

KF506 

< 

> 


> 

KF507 

< 

= 


> 

KF506 

< 



> 


KSY62A 

> 

> 

KSY62A 

> 

< 

KSY63 

|> 

> 

KSY71 

> 

> 

KSY71 

> 

> 


2 KSY71 
2 — 


> > < = 


A A 




. 

Typ 

Druh 

Pouiitf 

Ucz 

IVJ 

/c 

1mA] 

A«iE 

A.te* 

/t 

/a* 

[MHz] 

n 

To 

rcj 

ST6130 

SPEn 

Sp, VF 

1 

10 

>30 

>400 

25 

ST6130/, 

/ LID 

SPfin 

Spvr 

1 

10 

30—150 

>400 

25 

ST6510 

Sdfn • 

NFv 

10 

150 

>20 


25 

ST6511 

Sdfn 

NFv 

10 

150 

20—60 


25 

ST6512 

Sdfn 

NFv 

10 

150 

40—120 


25 

ST6573 

SPEn 

VF, NF 

10 

150 

>20 

100 

25 

ST6574 

SPEn 

VFiNF 

10 

150 

>150 

100 

25 

ST6593 

SPEn 

VF, NF 

10 

150 

>20 

>100 

25 

ST6593 

/LID 

SPEn 

Sp, VF 

10' 

150 

20-^120 

>100 

25 

ST6594 

SPEn 

VF, NF 

10 

150 

>100 

>100 

25 

ST6594/ 

/LID 

SPEn 

Sp, VF 

10 

150 

100—300 

>100 

25 

ST6600 

SPEn 

.VF, NF 

10 

150 

>40 

>150 

25 

ST6600/ 

/LID 

SPEn 

Sp, VF 

10 

150 

40—250 

>150 

25 

ST6601 

SPEn 

VF,NF 

10 

150 

>40 

>150 

25 

ST6623/ 

/LID 

SPEn 

Sp, VF 

10 

150 

100—300 

>200 

25 

ST7I00 

SPn 

NF-nS 

5 

0,01 

400—800 

>60 

25 

ST7120 

Sdfn 

NFv 

12 

2A 

20—80 


25 

ST7130 

Sdfn 

NFv 

12 

2A 

20—80 


25 

ST7200 

SMn 

NFv 

15 

1A 

>12 

8* 

25c 

ST7400 

SPn 

NFv, Sp 

6 

10A 

20—100 

>10 

25c 

ST7530 

Sdfn 

NFv, Sp 

10 

500 

20—80 


25 

ST8014 

SMp 

NF 

5 

0,15 

85* 


25 

25^ 

ST8033 

SPp 

NF, VF 

5 

1 

30* 

>30 * 

ST8034 

SPp 

NF, VF 

5 

1 

60* 

>40 

25 

ST8035 

SPp 

NF, VF 

5 

1 

>30* 

>30 

25 

ST8036 

SPp 

NF, VF 

5 

1 

>60* 

>40 

25 

ST8065 

SPp 

VF, Sp 

10 

500 

>40 

>25 

25 

ST8I81 

SPEp 

VF, Sp 

10 

' 150 

>20 - 

>100 

25 

ST8181/ 

/LID 

SPEp 

Spvr 

10 

150 

20—120 

>100 

25 

' ST8182 

SPEp 

VF, Sp 

10 

150 

>100 

>100 

25 

ST8182 / 
/LID 

SPEp 

Spvr 

10 

150 

100—300 

>100 

25 

ST8I83 

SPEp 

VF, Sp 

10 

150 

>20 

>100 

25 

ST8184 

SPEp 

VF, Sp 

10 

150 

>100 

>100 

25 

ST8I90 

SPEp 

VF, Sp 

10 

500 

>25 

>25 

25 

ST8191 

SPEp 

VF, Sp 

10 

500 

>25 

>25 

25 

ST8229 

SPEp 

VF, Sp 

10 

150 

>40 

>150 

25 

ST8229/ 
/LID 

SPEp 

Spvr 

10 

150 

40—240 

>150 

25 ‘ 

ST8230 

SPEp 

VF, Sp 

10 

150 

>40 

>150 . 

25 

ST8500 

SPp 

NFv, Sp 

10 

500 

>15 


25 

ST8509 

'SPp 

VF,Sp 

10 

500 

>20 

>25 

25 

ST8700 

; SPEp 

VF, Sp 

5 

0,1 

>40 

>30 

25 

ST8700/ 

/LID 

SPEp 

NF.VF 

1 

5 

0,01 

>20 

>30 

25 

ST8704 

SPEp 

VF, Sp 

5 

04 

>60 

>100 

25 

ST8V05 

SPEp 

VF, Sp ‘ 

5 

04 

>150 

>100 

25 

ST8709 

SPEp 

VF, Sp 

■5 

10 

>80 


25 

ST9001 

SMp 

VFv, Sp 

10 

500 

20—80 

25 

25c 

ST14010 

SPEn 

Sp,NFv 

5 

80A 

>10 

>10 

25c. 

ST10007 

SPp 

Sp,NFv 

10 

10A 

30—120 

>20 

25c 

ST 10008 

SPp 

Sp,NFv 

10. 

10A - 

30—120 ; 

>20 

25c 

ST10009 

SPp 

Sp,NFv 

10 

10A 

30—120 

>20 

25c 

ST14011. 

SPEn 

Sp,NFv 

5 

20A 

40—200 

>10 

25c 

STI4012 

SPEn 

1 Sp,NFv 

5 

20A 

40—200 

>10 

25c 

ST14013 

SPEn 

Sp,NFv 

5 

20A 

40—200 

>10 

25c 

ST14026 

SPEn 

! Sp,NFv 

10 

30A 

30—120 

>10 

25c ‘ 

ST14027 

SPEn 

Sp,NFv 

10 

30A 

30—120 

>10 

25c- 

ST14028 

SPEn 

Sp,NFv 

10 

30A 

30—120 

>10 

25c 


Ptot 

Pc* 

max 

[mW] 

t/CB 

max 

[V] 

'if 

/c 

max 

[mA] 

£ 

-Ja 

Pouzdro 

V^robce 

Patice 

N&hrada 

TESLA 

Rozdlly 

Pc Uc /t An 

360 

25 

10 


175 

TO-18 

Tr 

2 

KSY71 

> 

> 

< 

- 

! 

25 

10 


■ 

LID 

Tr 

— 

— 






20 

20* 


175 

TO-5 

Tr 

2 

KF507 


> 


> 

1 

40 

20* 


175 

TO-5 

Tr 

2 

KF507 


= 


> 


40 

20* 


175 

TO-5 

Tr 

2 

KF507 


= 


- 

800 

60 

30 


175 

TO-5 

Tr 

2 

KF506 


> 

= 

! = 

800 

60 

30 


175 

TO-5 

Tr 

2 

KF508 

= 

> 

= 

j = 

400 • 

60 

30 


175 

TO-18 

Tr 

2 

KF506 

> 

> 

< 

= 


60 

30 



LID 

Tr 

— 

— 





400 

60 

30 


175 

TO-18 

Tr 

2 

KF508 

> 

> 

< 



60 

30 



LID 

Tr 

— 

— 





400 

50 

30 


175 

TO-18 

Tr 

2 

KF506 

> 

> 

< 

= 


50 

30 



LID 

Tr 

— 

— 





800 

50 

30 


175 

TO-5 

Tr 

2 

KF506 


> 

< 

= 


60 

30 


! 

LID 

Tr 

— 

— 





360 

60 

30 


175 

TO-18 

Tr 

2 

KC507 

■ » 

< 

> 



45 

35 

3 A 

175 

MS3 

Tr 

137 

KD601 


< 


= 









KD605 


= 


= 


45 

35 

3 A 

175 

MT10 

Tr 

2 

KD601 ; 


< 


= 





i 




KD605 


= 


= 

45 W 

80 

80 

5 A 

175 

TO-61 

Tr 

2 

KU606 i 

> 

> 

= 


100 W 

120 

100 

20A 

175 

TO-63 

Tr 

2 

KU605 

< 

— 

= 










KD503 

> 

< 

< 

=. 


40 

40 

3 A 

175 

MT-11 

Tr 

146 

KD605 


= 


1 = 

600 

40 

30* 


150 

TO-5 

Tr 

2 

KF517 

> 

= 


— 

600 

40 

40* 


150 

TO-5 

Tr 

2 

KF517 

> 

< 

> 

> 









KFY16 

7> 

> 

> 

> 

600 

40 

40* 


150 

TO-5 

Tr 

2 

KF517 

> 

< 

> 










KFY16 

> 

> 

> 

= 

.400 

40 

40* 


175 

TO-18 

Tr 

2 

KF517 

> 


> 


400 

40 

40* 


175 

TO-18 

' Tr 

2 

KF517 

> 

= 

> 

= 

600 

60 

50 


175 

TO-5 

Tr 

2 

KFY16 

> 


> 


400 

50 

35 

1 A 

175 

TO-18 

Tr 

2 

KFY16 

> 

> 

< 

= 


50 

35 



LID 

Tr 

— 

— 





400 

50 

35 

1 A 

175 

TO-18 

Tr 

2 

KFY18 

> 

> 

< 

= 


50 

35 


' | 

LID 

Tr 

— 

— 





600 

50 

35 
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Ing. Miroslav Nov&k 


NejvelHm problemem pri amaterske stavbe gramofonu je zhotoveni potfebnych mechanickych 
dity meniZe rychlosti . Pro radioamatera je mnokem IdkavejH poulxt elektronicke Hzmi rychlosti 
otdZeni: Popsane zaHzenije urZeno pro gramofony se synchronntm motorkem SMZ 375 (typu 
SG 40, SG 80 Junior apod.) pro rychlosti otdZeni 33 a 45 otjmin. Lze ho vZak pouzit ikjinym 
ucelfim , kdy je zapotfebi stabilizovat nebo ridit rychlost otdZeni motorku . Proti jinym (drive 
popsanym) zapojenim je dale popsane zapojeni jednoduSH a nevyZaduje pfevijet motorek na 
menZi napajeci napeti. V zapojeni neni pouiit iadnj transformdtor , vsechny souZdstkyjsou bdzne 
v prodeju Pro pouliti v gramofonu je popsdno konkretni zapojeni s rozpiskou soucastek a s nd- 
kresem desky s ploZnymi spoji. 



kmitoctu v intervalu 40 az 75 Hz, ce- 
muz odpovida zmena odporu pripoje- 
nCho k bodum 9 a 10 v rozmezi 0 az 
6,8 kQ. Volba tohoto kmitoctu umoznuje 
pouzit puvodni remenicku, urcenoii pro 
shovC napajeni. Rychlosti 33V3 ot/min. 


Technicke udaje 

. Napdjeci napeti: 220 V/50 Hz. 

Prikon: asi 30 VA/8 W. 

Vystupni napeti: 190 az 240 V. 

Vystupni kmitocet: 45 az 70 Hz (rychlost 
otaceni 33 az 45 ot. 
za min.). 

Praktickd stabilita kmitoctu: ^0,2 %. 

Princip rfzeni 

Zakladem je tyristorovy stridac s jed- 
nim tyristorem, komutujicim rezonanci 
obvodu LG, k nemuz je- pripojena zatez 
(motorek). Zakladni schema zapojeni 
je na obr. 1. Proudovy zdroj Z? Se prak- 
ticky realizuje napefovym napajenim 
pres tlumivku s velkou indukcnosti. Aby 
tyristor komutoval, musi mit rezonancni 
obvod dostatecnou jakost {Rjjj C/L). 



Obr. 1. Zakladni schema stridace 


Ta je dana vhodnou volbou kapacity 
kondenzitoru C a indukcnosti L . Kmi¬ 
tocet vystupniho napeti stridace je dan 
kmitoctem zapalovacich impulsu, pri- 
vadenych na ridici elektrodu tyristoru. 
Pri vhodn£ volbe soucastek stridate 
:a zdroje je vystupni napeti na zdte^i 
v urcit&n rozsahu kmitoctu temer kon- 
stantni. 

Vzhledem k tomu, ze motorek SMZ 
375 neumoznuje regulovat rychlost ota¬ 
ceni ve velk<§m rozsahu (pri malych 
rychlostech otaceni m& maty moment, 
pri vetsich se spatne rozbihi), musime 
se spokojit s rizenim v rozsahu rychlosti 
•otaceni gramofonu 33 az 45 ot/min., coz 
vetsinou stack 

Rychlost otaceni se tedy ridi zmenou 
kmitoctu generatoru „zapalovacich“ 
impulsu. Protoze reminkovy pfevod 
z hridele motorku na talir gramofonu 
ma urcity ,,skluz“ podle zatizeni, mu- 
zeme klidne pouzit ve funkci zdroje za¬ 
palovacich impulsu multivibrator v ob- 
vykl&n zapojeni s beznymi soucastkami. 
Kmitocet lze pak menit zmenou jednoho 
odporu. 


Popis zapojeni 

Skutecn£ zapojeni celbho obvodu 
urcen^ho k rizeni pohonu gramofonu, 
je na obr. 2a. Vzhledem k relativne vel- 



k^mu potrebn^mu stejnosmern6nu na¬ 
peti pro stridac (asi 60 V), byl pro jed- 
noduchost zdroj zapojen bez sifovdho 
transforma tor u. Proud ze site je dan 
reaktanci (kapacitou) kondenzatoru Ci. 
Ke stabilizaci a Iepsimu vyhlazeni stej- 
nosmerndho napeti zdroje jsou v Graet- 
zove mustku pouzity dve'Zenerovy dio- 
dy Di a Muzeme je zapojit do plo§- 
nych spoju bez chladice. Odpor Ri ome- 
zuje nabijeci proud kondenzatoru Ci 
pri zapnuti, odpor R 2 je vybijeci. 

Givka (tlumivka) Li predstavuje 
proudovy zdroj pro stridavy proud a od- ' 
deluje tedy stridav^ napeti stfidace od 
zdroje stejnosm6rn6ho napeti. Dobre 
vyhovi napr. tlumivka o indukcnosti 
4 H, jakd- se pou^iva ve fxltru napajeciho 
napeti u elektronkovych zarizeni. Ko- 
mutaCni obvod tyristoru Ty tvori civka 
l 2 (body 5, 6) a koridenzdtor s kapacitou ■ 

2 pF, ktery je z rozmerovych duvodu 
slozen zedvou kondenzatoru 4 pF/160 V. 
IndukCnost tlumivky je r asi 0,6 H, 
max. proud je 0,5 A (vyhovi napr. za- 
rivkovd tlumivka typu 4131). Konden- 
zator C? oddeluje stejnosmernou slozku 
vystupniho napCti. 

SpickovC napeti na tyristoru je asi 
350 V. Vzhledem k tomu, ze se tyristor 
prakticky neohrivd (stredni proud je asi 
0,1 A), muzeme v nouzi misto KT504 
poufclt i tyristor s menSim jmenovitym 
napetim, tj. napr. KT503. 

Ridici elektroda tyristoru je primo 
vazana s multivibratorem. Protoze zapa- 
lovaci impuls nesmi byt delsi nez asi 

3 ms (z duvodu komutace’ napeti na 
tyristoru), byl zvolen pomer Casovych 
konstant multivibrdtoru asi 1 : 10. Kmi¬ 
tocet se pak mCni zmenou delsi casovC 
konstanty. Hodnoty soucastek multi- 
vibratoru jsou navrzeny pro zmenu 


odpovida pak kmitocet 50 Hz a rych¬ 
losti 45 ot/min. kmitocet 67,5 Hz. Pri 
stredni poloze bezce potenciometru Pi 
nastavujeme niz§i kmitocet trimrem i?9 
a vys§i kmitocet trimrem Rio. Mame-li 
k dispozici pouze spinac, muzeme pre- 
pinat rychlost podle zapojeni na obr. 2b. 
Pak musime opet nastavovat nejprve 
menSi' rychlost otaceni. Potenciometr 
pro jemnou regulaci muzeme samo- 
zrejme vynechat nebo miizeme 'poten- 
ciometrem ridit rychlost plynule v celem 
rozsahu (nejvhodnejsi je robustni dra- 
tovy potenciometr s odporem drahy 
6,8 kQ). 

Napajeci napeti multivi bra torn je 
ddno Zenerovou diodou D$; nesmi byt 
vetsi nez 8 V. Pri vetsim napeti dochazi 
k napet’ovCmu pretezovani prechodu 
bdze - emitor tranzistoru Tj a Tj. Nej¬ 
vhodnejsi je napeti asi 7 V, pak kmitocet 
•multivibratoru temer nezavisi na (ma¬ 
lych) zmenach napdjeciho napeti. Kon- 
denzdtor Cio filtruje napajeci napeti 
multivibratoru a tim spolu s diodou Ds 
zabranuje pripadnCmu „strhdvani“ kmi¬ 
toctu multivibratoru sifovym kmitoc¬ 
tem. Krome toho se priznive uplatnuje 
pri zapnuti a „rozbehu ct stridace. 

Mechanickd provedeni 

TCmef vsechny soucastky stridace 
jsou umisteny na desce s ploSnymi spoji 
(obr. 3). Pouzdro s pojistkou Poi umisti- 
me na zadni stenu skrinky gramofonu 
nebo pod snimatelny talir. Kondenzator 
Ci a civku (tlumivku) L\ prisroubujeme 
za prichytriC patky napr. ke stenam 
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skrinky. Potrebna hloubka skrinky je 
tak nejmensi - asi 55 mm. Odpor R\ 
pripajime primo k vyvodum kondenza- 
toru Ci. Na desce nejsou dale umist6ny 
poten dome try k nastaveni kmitoctu 
multivibratoru, nebot’ kazdy zvoli prav- 
depodobne jiny zpusob ovlddani rych- 
losti ota£eni. Odporov^ trimry muzeme 
napriklad pripajet samonosne k vyvo¬ 
dum prepinace Pf. Desku s-plosnymi 
spoji osazenou soucdstkami prichytime' 
dvema Srouby M4 pomoci distancnich 
podlozek k vrchni desce sasi, nejl^pe 
pod talir. Soucasne dm upevnime civku 
(tlumivku) L 2 k desce s plosnymi spoji. 
Komu by toto resent nevyhovovalo 
(napr. rozmerove), muze cast desky 
pro tlumivku odstrihnout a tlumivku 
umistit samonosne. 

Samozrejme dbame, aby vsechny 
soucastky elektrick^ho obvodu byly co 
nejdale od ramdika (prenosky) a od 
vystupniho konektoru pro spojeni se 
zesilovadem. Kostra motorku, talir a 
kostra ram^nka musi byt vodive spojeny 
se zemi signalu. 

Ovlddaci knofliky prepinace a potencio - 
metru must byt v kazdem prtpade z bezpec- 
nostnich duuodu z iz/olacniho materidlu. 

Priklad realizovan^ho rozmistenl sou- 
cdstek ve skriftce gramofonu je na obr. 4. 

Pozn&mky 

Uvadenl do chodu spoiiva predevsini 
v overeni rozsahu kmitoctu multivibra¬ 
toru, potrebnych pro pouzitou femenid-. 
ku, ktera nemusi mit prumer odpovida- 
jici presne 50 Hz (pro 33 1 /3 ot/min.). 
Pripadn^ zmeny kmitoctu dosdhneme 
nejsndze zmSnou odporu Re, popr. 
trimru Ro a Rio. Naped na kondenza- 
toru C 4 by nemelo byt v cel&n rozsahu 
rychlosti otdceni mensi nez 50 V. Je-li 
tomu tak, musime zvetsit kapacitu kon- 
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Obr. 4. Uspofdddnt v gramofonu 


denzatoru Ci (vyberem kondenzatoru 
nebo paralelnim pripojenim kondenza¬ 
toru 0,5 (xF/630 V). 

Pii uvadeni do chodu nesmime zapome- 
nouty £e vlechny soucastky obvodu jsou pod 
plnym sitbvym napetim ! * 

K napajeni stridace muzeme pouzxt 
take transformator. Na desce s plosnymi 
spoji nemusime delat zadn£ upravy, 
pouze misto diod KZ751 pouzijeme 
KYI30 a vynechame odpor R\ (nahra- 
dime ho drdtem). .Transformator musi 
mit vystupni naped asi 48 V a musi byt 
navrzen pro vykon asi 8 W. Sit’ov4 po- 
jistka pak stadi pro proud 0,1 A (viz 
obr. 5). 

Rychlost otadeni talire nastavujeme 
pri prehravani desky zhruba podle stro- 
boskopick^ho kotouce a pak jemne po- 



Obr. 5. £apojent zdroje se sitovym transform 
. . x matorem 


moci stopek. Vzhledem k urcitemu sklu- 
zu reminku nemuzeme nastavit rychlost 
otaceni primo volbou kmitoctu podle 
prumeru ?emeni£ky. Skluz pohonu mu¬ 
zeme znacne zmensit pouzidm dvojitd 
remenicky a dvou reminku. S timto 
provedenim byl nameren skluz pri za- 
tiiseni prenoskou sc svislou silou 3.,p na 
obvodu desky pri obou rychlostech 
mensi nez 0,2 %, coz je skluz podstatne 
mensi nez s pouzidm jednoduche remc- 
ni£ky (viz [1]). 

Ruseni rozhleisu zarizenim vyhovuje 
1 nejprisnejsi norme. Croven rusiv^ho 
napeti na ume!6 siti lezi v cel^m pasmu 
kmitoctu pod tzv. malou mezi ruseni. 

Pro signaly zvukovych kmitoctu je 
ruseni pri dobr^m stineni spoju mezi 
prenoskou a vystupnim konektorem 
gramofonu spolehlive pod urovni sumu 
drazky gramofonovych desek.Je vhodn£ 
zakryt vystupni konektor uzemnenym 
vodivym plechem. 


Rozpiska soucastek 


Odpory 


Rx 

0,47 MH/0,25 W 

K s 

56 Q/2 W 


2,2 kfl/2 W 


330 Q/0,05 W 


8,2 kH/0,05 W 

R, 

12 kQ/0,05 W 

R* 

390 0/0,1 W 

R » 

trimr 6,8 kO (nejl^pe keramick^ - 
TP 110) 


trimr 2,2 kO (nejlepe keramick^ - 
TP 110) 

Pi 

potcnciometr 100 at 120 O (nejlepe 
drAtovy) 

Kondenzdtory 


C x 

TC 485, 2 pF/630 V 

C*, c. 

33 nF/100 V (styroflex, MP) 

C. 

TE 988,200 nF/70 V 

C 6 , C t 

TC 455- 4 p.F/160 V 

C 7 

TC 180; 0,22 pF/100 V 

C. 

TC 180, 2 uF/100 V 

C, 

TC 180, 0,22 tiF/100 V 

C„ 

TE 984, 200 p.F/15 V 

Polovodicovi prvky 

D» 

KZ751 

D it D x 

KYI 30/80 

Ds ' 

KZ721 (K.ZZ71) 

TuTt 

KF517 

Ty 

KT504 (KT505 KT503) 






Ostutni soucdstky 

U 4 H/150 mA (9 WN 651 14.1) 

L % 2 40 W, typ 413 1 

Af synchronni motorek SMZ 375/220 V 

Poi trubickovS pojistka Ct,2 A 
St dvojity spinai 250 V/2 A 

Pt • prepinac (spinal) 12 V 


— Literatura 

[1] Gramofonovy pristroj SG 40 s pre- 
noskovym ramdnkem PR 50 (test). 
Hudba a zvuk 10/1970, str. 365 az 
367. 





Jan Rohac 


Jednu z moznostz, jak zmensit nebezpeci vzniku nestesti ,' zavineneho uchdzenim plynu z ply- 
noveho spotrebice v pfipade, ze zhasne plamen , ukazuje tento navod . Nez prisioupxme k popisu 
zapojeni, vsimneme si nejprve struSne elektrickych vlastnosti plynoveho plamene. 


Vyjdeme z jednoducheho experimen- 
tu, znazorndndho na obr. 1. Z baterie 
zapojenb zapornym pdlem na kostru 
plynoveho spotrebice proteka do elek- 
trody umistenb v plameni proud asi 
0,1 az 5 pA. Velikost proudu zdvisi na 
druhu materialu elektrody, na jejich 
geometriekych rozmerech a na poloze 
elektrody v plameni. Je-li baterie p<5- 
lovana opacne (kladnym pdlem na 
kostre), proteka plamenem proud pod- 
statne mensi. 

V plameni se uplatnuje vedeni elek- 
trickeho proudu prenasenim naboje 
hoHcimi bastebkami. Jako elektrodu 
ulozenou v plameni je vhodnd pouzit 
wolframovy ci odporovy drdt o 0 asi 



4,5 V 


Obr . L Pokus s vedenim proudu plamenem 

0,5 mm, nebof pevnost a trvanlivost 
techto materidlu pri vysokych teplo- 
t£ch je vetsi nez napr. medi ci oceli. 
Do hlidandho plamene umistime tedy 
zmineny Mrat tak, aby se ho plamen 
dotykal i pri nejvice ztlumenbm privodu 
plynu. K upevneni drdtu lze s vyhodou 
pouzit porceldnovou lustrovou svorku. 

Pouzitou elektroniku lze funkbne 
rozdelit na dva bloky: elektronickd reld 
a obvod akustickb signalizace. Schema 
zapojeni je na obr. 2, zapojeni je na- 
vrzeno s .ohledem na dosazeni maldho 
klidovdho proudu, nebof zaHzeni nelze 


napajet ze sitd pro moznost v^padku 
napeti v siti, K napajeni je pouzita 
jedna plochd baterie 4,5 V, 

Funkci elektronickdho relb zastdvaji 
tranzistory T\ az Tz , pracujici ve spi- 
nacim rezimu. V klidu (plamen hofi) je 
otevren pouze tranzistor Tj proudem 
z plamene. Odpor Ri chrdni emitorovy 
prechod tranzistoru 7“i pfed proudo- 
vym pretizenim nahodnym zkratem 
vodice umistenbho v plameni na kostru 
plynovbho spotrebice. V kolektoru 7i 
je velky odpor Rz, aby tranzistor Ti 
pracoval v nasycenbm stavu {hziR je 
pri velmi malych proudech takb maly - 
asi 10), a aby tedy tranzistor Tz byl 
zavren. Odpor R 3 je pracovnim odpo- 
rem -tranzistoru 7~ 2 . Odpor Ra zabra- 
nuje pootevirani tranzistoru T 3 vlivem 
z by tkovbho proudu Iceo tranzistoru Tz. 
Tranzistor T 3 je typu p-n-p, nebot’ 
musi byt v klidovbm stavu elektronickb- 
ho rel 6 zavren, aby odber z baterie 
byl co nejmensi. Kolektor tranzistoru 
Tz je vystupni svorkou elektronickdho 
rel^, na niz mozno pripojit jakoukoli 
zatei, jejiz proud nepresahuje 1 mA. 
Prestane-li do baze T\ t^ci proud 
(zhasne-li plamen), tranzistor se uzavre 
a dm se tranzistory Tz a Tz dostanou 
do otevreneho nasycen^ho' stavu. Na 
vystupni svorce rele se tedy objevi 
turner plnb napeti zdroje. 

Signalizaci lze fesit mnoha y zpusoby. 
Casto se pouzivi telefonni sluchatko, 
jehoz dve civky tvori indukcnost pro 
oscilator, s indukcni zpetnou vazbou, 
jak je tomu i na obr. 2. Oscilitor je 
reSen co nejjednoduseji bez stejnosmer- 
n6 stabilizace pracovniho bodu tran¬ 
zistoru T 4 . Nutnym, avsak pro nasi 
aplikaci neskodn^m nasledkem je zmena 
kmitoctu oscilatoru v zavislosti na teplo- 
te a na zm£ne napijeciho napeti, zvla§- 
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te je-li rezonancni okruh v bkzi Ta 
tvoren indukcnosti *. civky v sluchatka 
a Millerovou kapacitou tranzistoru 
Odporem R$ je nastaven prpud baze 
T 4 , R& opet zabranuje pootevirani tran¬ 
zistoru Ta, vlivem zbytkoyeho proudu 
/ceo tranzistoru Tz. Vhodnym nasta- 
venim vzdalenosti membri^ny sluchatka 
od pdlovych nastavcu m^gnetu dosahne- 
me nejvetsi hlasitosti. 

Odber proudu z ploche baterie je pri 
signalizaci asi 30 mA, v klidu kolem 
2 pA. Baterie.se tedy nevybije elektricky, 
ale vnitrnimi chemickymi pochody. 

ZbyvA zminit se o spinaci S - ten se 
musi sepnout soucasne s otevrenim 
plynovbho ventilu hlidandho horiku. 
Nejl^pe je vyuzit skutecnosti, ze vetsina 
plynovych ventilu se pred otevrenim 
pootoienim musi stisknout. Bez zasahu 
do ventilu (!) lze do jeho blizkosti . 
u mis tit pAr kontaktu tak, aby stisknu- 
tim knofliku ventilu se kontakty spinace 
spojily. 

Zarizeni je vhodne k zabrdneni uniku 
plynu z t£ch spotfebibu, kterb nejsou 
vyrobcem vybaveny bimetalovou ci 
termoelektrickou pojistkou (v^tSina star- 
sich plynovych kamen s otevrenym 
okruhem) a u plynovych sporikCi, kde 
musime j is tit kazdy hofik zvla§f, ne- 
ma-li spordk centralni zapalovani. 


Prenosna chladniEka 

I^evsky zavod Elektropribor zacal 
vyrdb6t prenosnb chladnicky do moto- 
rovych vozidel. Drive vyrdbenA zarizeni 
vyzadovala ulozit chladnicku presne 
ve svisl£ poloze, proto jejich umisteni 
v aute bylo problematickd. Nyni byl 
vyvinut pristroj s polovodici, ktery je 
odolny vuci otresum a padum. Agregat 
chladnicky nema, pohyblive souddsti. 
Ghladnicka vdzi 6 kg, obsah chladiciho 
prostoru je 12 litru. 

V tomto roce bude vyrobeno celkem 
30 000 chladnicek tohoto typu. 

Tiskove zpravodajstvi cs.-sovetske komory 

-cha- 

Vykonove tranzistory pro 1 GHz 

Pod oznacenim 41027 a 028, 41025 . 
a 026 nabizi firma RCA tranzistory 
3 a 10 W pro kmitocty UKV. Jsou typu 
n-p-n se strukturou overlay a s integro- 
vanymi odpory v jednotlivych emito- 
rech. Maji pouzdro kov-keramika s pas- 
kovymi vyvody (stripline) a minimdlni- 
mi parazitnimi kapacitami. Napajeci 
napeti je 22'az 28 V. Pracuji stabilne 
i v zapojeni se spolecnym emitorem. 
Funktechnik L lj74 - sn- 

Kvadrofonni prenoska 

Firma Orthofon uvedla na trh dyna- 
mickou gramofonni prenosku SL15Q_ 
pro kvadrofonni 'desky.; Elipticky za- 
obleny trvaly hrot snima ctyri informace 
z drdzky. Kmitoctovy rozsah pfenosky 
je 20 az 50 000 Hz, vztazeno na 1 kHz 
je to 38 az 48 000 Hz d:4 dB. Stejnost 
kandlu je ±1 dB. Impedance civky 
je jen 2 D, hmotnost systdmu 7 g, dopo- 
ruceny tlak na hrot 1,5 az 2 p. Pouziva 
se s pfevodnim transformatorem; Vy¬ 
stupni napeti na civce je .0,13 mV pri 
8 cm na 1 kHz, s transformatorem 
12 mV. 

Funktechnik c. 6j74 -sn - 
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Tranzistorov£ desky 

Tl - spinace, pfevodmky urovni 
Deska obsahuje §est stejnych obvodu, 
kter£ jsou pro jednotnost logick£ ziteze 
primo na desce opatreny budicimi 
hradly. Odpor R 21 na obr. 66 slouzi ke 
zvetseni budiciho proudu pri vystupu 
hradla log. 1, muze to vsak byt i vnejsi 
kolektorov^ odpor u obvodu MH7403. 
Odpor Rn (1,5 kfl) vyhovi pro vetsinu 
beznych aplikaci, pri spinani vetsich 
proudu je nutno zvolit Rn podle para- 
metru' tranzistoru a odporu zateze. 

Zdtez tranzistoru muze byt tvorena 
primo vhodnym odporem /?ai,' nebo 
m&ze byt pripojena pomoci vystupu K. 
Deska s plosnymi spoji je na obr. 67. 
V tabulce jsou uvedeny ostatni vstupy 
a vystupy dalsich peti obvodu desky Tl. 
Vhodn6 tranzistory byly ^uvedeny 
v tab. 6. ~ 

T2 - anodove obvody displeje 


zator Cn na anodu vybojky, ktera je 
pripojena na vystup A. Vybojka sviti 
pouze po urcity casovy okamzik, urceny 
§irkou vstupnich impulsu, a to tehdy, je-li 
vstupni signal nulovy. Deska s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 69. 

DalSi podrobnosti a princip casovdho 
sdileni cislicovych vybojek budou uve¬ 
deny v kapitole o aplikacich stavebnice. 

T3 - dekoder pro aslicove vybojky 

Tato deska obsahuje dekoder bi- 
narne dekadick£ho kddu ria kod desit- 
kovy a deset katodovych spinacu pro 
6islicov6 vybojky podle obr. 70. Vstup 
dekoddru vyzaduje prom£nn£ A, B, C 
a D v inverznim tvaru a to je tak6 jediny 
rozdil proti jinak ekvivalentnimu za- 
pojeni v podobe integrovan£ho obvodu 
(MH7441). Tato zvlastnost vyplyvd 
z urceni dekod6ru pro pouziti v syst^mu 
casov^ho sdileni vybojek, pri nemz 



■ Obr . 68. Schema zapojeni desky T2 , 
na niz je celkem sest techto obvodu 


jsou inverzni vstupy vyhodnejsi. Deska 
s plosnymi spoji je na obr. 71. 

Zdroje 

Z1 - zdroj 4-5 Va +12 V 
■ Tato deska umoznuje realizovat zdroj 
4-5 V pro napijeni logickych obvodu 
nebo zdroj 4-12 V pro napajeni tran- 
zistorovych obvodu. Prvni varianta je 
na obr. 72, soucastky pro zdroj '4-12 V 


Chceme-li usetrit dekod^ry a spinace 
cislicovych vybojek pri realizad displeje, 
muzeme pouzit zvldstni druh provozu,- 
tzv. £asov£ sdileni vybojek. 

Zdkladnim probl^mem tohoto rezimu 
je, jak ovladat jednotliv£ cislicov£ vy¬ 
bojky v jejich anodov^m obvodu. 
Tranzistory p-n-p pro toto pouziti ne- 
jsou k dispozici a tak je nutno hledat 
reseni v ruzn£ kombinaci tranzistoru 
n-p-n, transform&toru a jinych prvkci. 

Jako nejjednoduSsi a nejspolehlivejsi 
se ukdzalo pouziti obvodu na obr. 68. 
Jedni se v podstate o prevodnik urovni 
z logiky TTL na urovne 0 a 160 V. 
Budime-li vstup hradla impulsnim ge- 
neratorem, jsou na kolektoru tranzistoru 
impulsy s uvedenou amplitudou. Tyto 
impulsy se pak privadeji pres konden- 
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Zapojeni' konektoru 



Obr. 66. Schema zapojeni desky Tl> na niz 
je celkem sest techto obvodd 




Obr . 67. Deska s plolnymi spoji Tl 











Obr. 69. Deska s plosnymi spoji T2 


Obr. 71, Deska s plolnymi spoji. T3 















































jsou uvedeny pod obrazkem. Deska s plos- 
nymispojijenaobr. 73. 

Zdroj je vybaven proudovou pojistr 
kou. Proti zvetseni nap 6 ti -}-5 V je vy- 
stup chranen Zenerovou diodou Du. 

'fReferencni napeti je zisk&no sdriovym 
spojemm diod D? az Dio a porovndva se 
s napetim na bezci potenciometru i?i 2 . 
Potenciometrem lze nastavit presn 6 
vystupni napeti zdroje v urcit^m in- 
tervalu. 

Referencni a vystupni napeti se po- 
rovn&vd na tranzistoru Tg, vysledny 
signal k rizeni regulacniho prvku je dale 
zesilen tranzistorem T 4 . Jako kolektoro- 
va zAtez tranzistoru T 4 je pou 2 it zdroj 
konst&ntniho proudu, ktery je z£roven 
soucasti proudov^ pojistky. v 

Proiidova pojistka pracuje pri zvet- 
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plech Al t tl 2 mm 


Obr. 74. Chladil vykonoveho tranzistoru 


seni proudu nad 0,7 A tak, ze ubytek 
napeti na odporech Ri a R 2 uzavre 
tranzistor Ti, tim se zmensi proud baze 
.tranzistoru 7*2 a vykonovy prvek zdroje, 
tranzistor T 3 se uzavre. ^ 

Vstupy Cl jsou urceny pro pripojeni 
elektrolytick^ho kondenzatoru, ktery je 
umisten mimo desku. Chladil vykono- 
v£ho tranzistoru tvori desticka z hli- 
nikov 6 ho plechu tlousfky 2 mm podle 
obr. 74. Tento chladic je pfipevnen 
dtyrmi srouby M3 a distan£nimi tru- 
bickami d£lky 15 mm k desce Z 1 , 
pricemz jeden ze sroubu je zdroven 
vyuzit pro pripojeni kolektoru tran¬ 
zistoru. Baze a emitor vykonoveho 
tranzistoru jsou s deskou spojeny izo- 
lovanym lankem o 0 asi 1,5 mm. 

( Pokracoudnt) 


TjUWUl t/ii 
yus zaJttajud4 


Ochrana motorku proti pFetizeni 

. Jen velmi mal£ mnozstvi motorku 
u spotrebiiu jako jsou vi tacky, elektric- 
k6 pilyr kuchynsk£ roboty apod, je 
chr&neno proti sp&leni vinuti vlivem 
. pretizeni. K ochrane se pritom vyuziva 
obvykle tepelnych pojistek, bud tav- 
- nych, nebo s bimetalem (dvojkovem). 
LJ 6 innost techto ochran je vlivem znac- 
n 6 ho zpozdeni nespolehliva^- 

Daleko pnznivejSich ucinku dosahne- 
ine, kontrolujeme-li proud, ktery motor- 
kem prot^ka, nebof velikost tohoto prou¬ 
du je umernd zatizeni. Musime samo- 
zrejme cinnost takov 6 pojistky upravit 
tak, aby v okamziku zaberu po urcitou 
kratkou dobu nepusobila, nebof v tomto 
okamziku te£e vinutim proud znacne 
vetsi, nez je proud jmenovity. 

Zapojeni je na obr. I'. Proud do mo- 
.torku tece pres diody Di az D 4 , ty- 
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ristor Tyi a odpor R 4. Tyristor je 
otevren proudem, tekoucim pres od- 
pory Ri, R 2 , R 3 a diodu D 5 do ridici 
elektrody. Na odporu R 4 vznika ubytek 
napeti, ktery je umfimy proudu tekou- 



\ 

’ Obr. L Ochrana proti pretizeni - 


cimu motorkem. Potenciometrem P 
nastavime proud, pfi kterdm pojistka 
sepne. Je-li proud vet§i nez jmenovity, 
zacne pres odpor R 5 t6ci do baze tran¬ 
zistoru T 1 proud a tento tranzistor 
otevre tyristor Ty 2 , ktery prerusi cinnost 
tyristoru Tyi. Tim se motor elektricky 
odpoji od site a nerozeb£hne, se, dokud 
nestiskneme tlacitko 77 po odstraneni 
priciny pretizeni. 

Odpor R 5 s kondenzatorem Ci tvori 
cldnek RC y ktery zamezi odpojeni mo¬ 
torku pfi zapnuti, nebo pri kratkem 
,,zdberov 6 m pfetizeni^ pri b^^nd cinnosti 
pfistroje. Pro udaje uveden 6 ve sch^ma- 
tu je rozsah vykonu nastavitelnych po¬ 
tenciometrem 80 az 200 W. Pro jin£ 
pomery je nutno upravit odpor R 4, 
volit“jine”diody Df ' az - D 4 ^ tyristoFTy7^ 
a popf. i £ 2 , Rs, D 5 . 

Nahrada polovodicovych prvku vy- 
robky TESLA: Di az D 4 - KY705; 
D 5 - KA502; 7>i - KT505; 7> 2 - 
KT501; Ti - KF506. 
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Fotoblesk spousteny fototyristorem 

Oba priklady pouziti fototyristoru 
na obr. 1 a i 1 b jsou temer rovnocenna 
zapojeni. Je zde nakreslen sekundarni 
fotoblesk, ktery lze spoustet i synchronne 
svetlem blesku primarniho, rizen^ho .ze 
zaverky fotografick^ho aparatu. 










Obr. 1. Bezkontaktni spouSteni fotoblesku 
■svetlem dopadajicim na fototyristor; a - seriove , 
b - paralelni zapojeni 


Elektrolyticky kondenzator se nabije 
pres Ri a diodu Di na spickovou hodnotu 
sitov^ho napeti. Kondenzator C 2 ma na¬ 
peti dan6 delicim pomerem odporu 
a R$. Po privedeni synchronizacnlho 
svetelneho impulsu od primarniho foto¬ 
blesku se fototyristor otevre, zkratuje 
C% pres primarni vinuti transformatoru 
7Vi, jimz protece urcit^ proudovy im- 
puls. Ten vytvori na sekundarnim vinuti 
napeti potrebn£ k zapaleni vybojky. 
Pri zapaleni vybojky se vybije kondenza- 
^tor C 1 , cdst jehoz energie promem vy- 
bojka na svetlo. Citlivost fotoblesku 
lze v urcitych mezich regulovat potencio- 
metrem Ri v fidici elektrode tyristoru. 

Pri fotografovani je mnody vhodn6 
pouzit vice blesku najednou, napf. ve 
vetsi mistnosti, kde chceme, aby vy- 
niklo. i pozadi pri fotografovani pred- 
metu, ktery je dlouhy, pri potf ebe osvitit 
fotografovany' pred met z vice mist, aby 
nevznikaly stiny, £i proste pri fotogra¬ 
fovani s extr^mnim osvitern. Fototyris¬ 
tor jde pfidat jako druhy mozny spous- 
teci prvek ke kazd&nu blesku tak, ze jej 
zapojime paralelne k vyvodu, urcen£mu 
pro spojeni se zaverkou fotoaparatu. 

Fototyristor nesmi spustit pri dopadu 
bezneho svetla, musi sepnout pouze pri 
sv^tle primarniho blesku. Prumern^ 
osvetleni potfebne k sepnutl se pohybuje 
od 500 do 3 000 lx. Nekdy je treba umis- 
tit pfed fototyristor jednoduchy polo- 
propustny svetelny filtr. U fotoaparatu 
Praktica LLC vyrobce uvadi extr&nne 
krdtkf expozicni £as pri praci s foto- 
bleskem (1/125 s). Zpozdeni sekundar- 
niho fotoblesku je i v krajnich neprizni- 
vych pfipadech mnohem mensi nez 
radu ms, coz je vyhovujici rezerva pro 
vsechna pouziti. Nedostaneme-li koupit 
fototyristor, je mozne jej snadno zhoto- 
vit z bezneho tyristoru odfiznutim homi 
cAsti cepicky pouzdra. Pouzdro pak za- 
celime kouskem organick^ho skla. 

Soubor predndsek z Koriference o aktivnich 
stavebnich prvcich pro elektroniku - Roznov 
1967 a tentyz soubor 1968 -Ar— 


Kompresor dynamiky 

Komprimuje-li se signal pred zdzna- 
mem na magnetofonov^ pasek, je ho 
treba pro prehravdni pasku expando- 


vat, cimz se ziska puvodni obraz signalu. 

Priklad jednoduch^ho kompresoru 
je na obr. 1. U tohoto zapojeni se usmer- 
nenym vystupnim napetim ridi vnitrni 
odpor kanalu tranzistoru FET. 'Rizeny 
tranzistor je zapojen v dolni vetvi zpet- 
n6 vazby. Pfi vetsich vstupnich signa- 
lech, kdy pusobi mezi kolektorem a emi- 
torem vetsi napeti, by vlivem nelinear- 
niho odporu kanalu vznikalo zkresleni 
(predevsim druhou harmonickou), pro-' 
to je vhodne k ziskdni co nejmensiho 
zkresleni pracovat s malym napetim 
mezi fidici elektrodou a emitorem tran¬ 
zistoru. Tranzistor FETje typu 2N5163, 
mi kanal typu n s prechodem p-n. 

Ke zmenseni harmonick^ho zkresleni 
i pfi vetsich signalech je treba pripojit 
paralelne k odporu kanilu odpor 5,6 kH. 

Funkce kompresoru se muze zlepsit * 
pridanim dalsiho operacniho zesilovace 
do zpetn^ vazby podle obr. 2. Tento 
zesilovac slouzi k napdjeni jednocest- 
n^ho usmernovace. 

Kompresni charakteristiky pro obe 
varianty kompresniho zesilovace jsou 
na obr. 3. Operacni zesilovac pA741 je 



Obr. 1 . Zdkladnt zapojeni kompresoru dy¬ 
namiky . 
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Obr. 2. Zl e P* sen & zapojeni . kompresoru 
dynamiky 
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Obr. 3. Kompresni charakteristiky pro obe 
zapojeni 


mozno s upravou nahradit tvpem 
MAA501 az MAA504. Tranzistor FET 
muze bvt i typu BF244. J. Z. 

Stroboskop pro serizovam motoru 

Pro kontrolu a serizovani spalovacich 
motoru se pouzivi stroboskopicka me- 
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Obr. 1. Stroboskop ’ 
(paralelne k 39 kO chybi 0,1 pF) 

toda. Tato metoda spociva v tom, ze se 
•po kazd£m rozepnuti prerusovace na 
kratky cas rozsviti lampa, osvetlujici 
rysku na setrvacniku nebo jine rotujici 
cisti motoru. Ryska se pohybuje kolem 
stupnice, na niz je vyznacena odpovida- 
jici poloha valce pro okoli jeho horni 
uvrati v uhlove mire. Pri osvetlovani 
stroboskopickou lampou se ryska vedle 
stupnice „zastavi“ v miste, kter^ odpo- 
vida nastaven^mu predstihu. Osvetleni 
misto musi byt samozrejme chraneno 
pred rusivym vlivem okolhiho svetla 
a zablesky lampy musi byt kratk^. 
Napr. pfi prumeru setrvacniku 30 cm 
a 6 000 otackach za minutu musi byt 
d&ka zablesku kratsi nez 5 ps, aby se 
kontura rysky prilis „nerozmazala t( . 

Jako zdroje svetla je nutno pouzit 
xenonovou vybojku a k spinani proudu 
do primdrniho vinuti ionizacniho trans- 
formatoru je vhodne pouzit tyristor. 
Zapojeni stroboskopu je na obr. 1. 
Stroboskop je napajen ze zdroje 600 V. 
To to napeti ziskame bu<f pfi pouziti 
sitovdho transformatoru usmernenim,. 
nebo pfi pfenosnem pristroji pouzije- 
me menic. Ziskavame-li napeti ze sve- 
teln6 site, musime dbit bezpecnosti 
obsluhy tak, ze pouzijeme oddelovaci 
transformator a bod napajeni oznaceny 
0 zemnime ochrannym vodicem. 

Nulovy a vstupni vodic pripojujeme 
paralelne k prerusovaci tak, aby na 
vstupni elektrode byly kladn^ impulsy. 
Odpor R i omezuje proud do fidici 
elektrody tyristoru a dioda D \ chrani 
prechod t£to elektrody proti prurazu 
zapornymi zakmity na zapalovaci civce. 

Transformator Tr musi byt navinut 
tak, aby jeho vinuti melo vlastni rezo- 
nancni kmitocet vyssi, nez odpovidd 
nabezne hrane zablesku. To znamena, 
ze musi mit malou kapacitu. Ndhrada 
soucastek: Ty - KT505; D i - KA501. 

- ■ -Ru¬ 
nt * * 

Dvojitou kfemikovou kapacitni diodu 
BB204 (vyrobenou epitaxne planarni 
technikou), ktera jemr£ena pro ladeni 
v prijimacich VKV, uvedla na trh 
firma AEG-Telefunken. Dodava se 
s kapacitou 34 az 39 pF (zelene oznace- 
nd), 37 az 42 pF (modfe oznacend) 
pfi napeti 3 V a kmitoctu 1 MHz. 
Diody maji velky pomer kapacit 2,5 az 
2,8 pfi napetich 3 a 30 V a velmi maly 
. s^riovy odpor 0,4 fi pfi kapacite 38 pF. 
System s obema diodami je v plastick6m 
pouzdru TO-92 se spolecnym vyvodem 
katody uprostred. Elektrick6 vlastnosti 
diod odpovidaji rozsifen^ diode BB104. 

-SI- 
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Miloslav Raj chi, OK1DRM 

V AR 7/73 , 8/73 , 10/73 a 11/73 jsem popsal sv&j }) li$kovy“ prijimad. Proioze na nasem 
trhu nent vhodny FET pro vstupni Hast pHjirriace , rozhodl jsem se stru&ie popsat celou novou 
vstupni cast i s novym antennim systemem , osazenou jenom kfemikovymi tranzistory. Ostatni 
cdsti, tj . mezifrekvencni zesilovac, produkt-detektor a zdznejovy oscildior jsou stejnejako v AR 
7/73 a 8j73. Vyslednd citlivost, merend s mericim rdmem podle normy CSN , se pohybuje okolo 
15 fjtV/m pH pomiru s/110 dB . Tuto citliuost md naprosta vetsina pfijimach nasich spickovych 
zdvodniku. 
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Obr. 2. Puvodnt zapojent feritove anteny 


.CelkovC zapojem je na obr. 1. Oscila- 
tor je zapojen stejne jako v AR 10/73, 
kde jsou pokyny k jeho oziveni a nasta- 
veni. Smesovac je zapojen klasicky. 
Baze smeiovaciho tranzistoru je pripo- 
jena na vazebnl vinuti ladenCho obvodu 
vysokofrekvencniho zesilovace. Vysoko- 
frekvencni zesilovac je osazen tranzisto- 
rem s pokud mozno malym sumem. 
V jeho kolektoru je zapojen laden^ ob- 


prkod k ladiclmu kandenzatoru 
stinenym kcbllkem^ 

Obr . 4. Mechanicke rozmisteni a zpusob 
vinuti feritove anteny 

vod, ktery znacne prispiva ke zvetserii 
citlivosti a selektivity. Skokovou zmenou 
napetbvCho delice v bazi se mem zesileni 
tranzistoru. Prvni odpor zvolime tak, 
aby tranzistorem protdkal proud Ic — 
= 1,2 mA. Dalsi odpory je treba indi¬ 
viduals vyzkouset. V posledni poloze 
prepinace, kdy je baze. na potencialu . 
zeme, by mel utlum dosahovat alespon 
90 dB. Prutova antCna je pripojena na 
emitorovy sledovac. Z emitoru jde sig¬ 
nal na prepinac. V klidovC poloze je 
signal zkratovdn na zem. Pri prepnuti se 
signdl privadi na bazi tranzistoru vy¬ 
sokofrekvencniho zesilovace. O nasta- 
veni delky prutovC antCny plati totezjako 
v clanku v AR 11/73. Baze vysoko- 
frekvencniho zesilovace je pripojena na 
vazebni vinuti' feritovC antCny. Pro 
dobrC zamereni je vhodnC udelat feri- 
tovou antenu symetrickou. Proto vetsina 
zavodniku ladi antCnu oddelenym kon- 
denzdtorem, ktery je ve spolecnCm krytu 
s feritovou antCnou. Se shanenim vhod- 
n6ho kondenzatoru vsak vznikaji potize, 
NejlCpe by vyhovoval tzv. split-stator, 
Zavodnici vetsinou pou^ivaji plochC 
doladovaci trimry z predvalecnych dob, 
kter6 pro narocny provoz prijimade ne- 
vyhovuji. TakC neustalC doladbvam 
vstupu zbytecne zdriuje. Pfesto se mi 
uplne nahodne podarilo, ze symetrickou 
antenu ladim asymetrickym kondenzd- 
torem. Pak lze pouzit v prijimaci vice- 
nasobny' kondenzator a ladit vstup 
v soubehu s oscildtorem. Pri svych po- 



Obr. 6. Deska s ploS- 
nymi spoji vstupni cdsti 
prijimale (H 206) 


napojent k slectovaci k preptnaci 
sledovace a L 2 utlumu 


Obr. 3. Z a P°i en * fontove anteny v pUjimaci 
(Li vinuta v opacnem smyslu net Li f ) 




dira pro tlaaiko prepinace ^ 

.zasunout a _ 
prisroubovat 




proslor pro emitorovy 
sledovac a prepinac 


Obr. 5. Uspofdddni krytu feritove anteny 
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kusech zvetsit nakmitan£ napeti z feri- 
tov£ ant&iy jsem navinul vstupni civku 
dv£ma draty soucasne (obr. 2). Abych 
zvetsil Q obvodu, navinul jsem kazdou 
civku zvlast na kraje feritov6 tycky. 
Zapojeni bylo stale asymetrick6. Potom 
me napadlo, ze navinu-li jednu civku 
v opacnem smyslu nez druhou, dostanu 
symetricks vinuti a pfito'm je mohu ladit 
asymetnckym 'kondenzitorem (obr. 3). 
Obe^civky musi byt rozmerove, zavity 
a indukdnosti stejn6. Jakost obvodu 
paralelne spojenych civek je vetsi, nez 
u ant£ny s jednou civkou. Na tuto ant£- 
nu lze predelat kazd^ prijima£. Samo- 
zfejme, ze indukcnost civek bude zavisla 
na pouzit6m kondenzatoru. 

Celkove nastaveni prijimaCe se rldi 
vseobecnymi zasadami pro sladbvani 
superhetu. Oscilator kmita o mezi- 
frekvenci nize. Na vyssim kmitoctu do- 
Iadujeme kondenzatory, na nizsim kmi¬ 
toctu jadry civek. U feritov^ ant^ny na- 
vijime nebo odvijime zavity. Nesmime 
zapomenout menit zavity na obou civ- 
kach shodne. 


Pouzite sou cast ky 

0,68 MQ 

R , 2,7 kQ 

R , 6,8 kQ 

R t 4,7 kQ 

Kit 1 kQ 

Rt 12 kQ 

i? T 470 Q 

R t 39 kQ 

Ru, Rii 10 kQ 
R l9 220 Q 

R u 820 Q 

7*i, T X1 T t KF124 
T, KF167 

C„ C, 68 pF, keramika, stabilit 

C, 1 nF/100 V, styroflex 

C„ C,„ C, 1 10 nF/100 V, svitek MP 
C*, C • 22 nF/40 V, keramika 

C„ C, 47 nF/40 V, keramika 

C, 330 pF, keramika, stabilit 

Ci , 56 pF, keramika - stabilit 

On 68 nF/40 V, keramika 

+ C Dl ) 

Cli + CdiJ 3x 25 pF (japonsky tridl, prodejna 

Cl * ) Svazarmu) 


Tab. 1 


Tran- 

zistor 

Kolektorovy 

proud 

Cose 

Poznamka 

Tt 

50ail50aA 

- 

nastavit R t 

* 

r. 

1,2 mA 


viz text 

T t 

300 ttA' 

90 mV 

mezi bizi a 
emitorem T x 

r. 1 

1,5 mA 

160 mV 

na emitoru T* 


Tabulka civek 


L i - 24 zavitO dr&tu o 0 0,85 mm CuL, 
pravotocive, L — 29 pH bez krytu 
L\ - 24 zdvitO dr&tu o 0 0,85 mm CuL, 
levoto£iv£, L = 29 p,H bez krytu 
L a - 4 z&vity dritu o 0 0,85 mm CuL 
Lx paralelnfc s L* t maji Uidukdnost L = 
= 19 pH v krytu 

Mechanic^ uspof&d&tf L w L v '> L a - viz 
obr. 4. 

Feritovd tyCka 100 mm, zelend teika, typ 
501 001 N2 


Civky jsou navinuty na papirov£ trubce 
o tlousfce stfeny 0,3 mm 
L 3 - 30 zdvitO drdtem o 0 0,15 mm 
CuLH; odbo^ka na 5. z£vitu, 
L = 19 nH 

Li - 3 zdvity dratu o 0 0,15 mm CuLH, 
navinuto na jddro z mezifrekvence 
Zuzana apod. 


L> - 60 zdvitO kri2ovS dr5tu o 0 0,15 mm 
' CuLH, L = 28 pH bez krytu 
/ navinuto na kostxu o 0 5 mm 
s j&drem M4 z H05. 


hnihcUvu, 




Jin Borovicka, OK1BI 


(Dokonceni) 


Ve vyprodeji se objevilo omezen^ 
mnozstvi krystalu 1 MHz, navic je moz- 
ne ziskat krystaly 1 MHz i z likvidova- 
nych RM31. Jednotka PLL, ktera by 
pracovala s odstupem 1 MHz, by ne- 
nasla takov£ uplatneni, jako s krystalem 
o nizsim kmitoctu. Synchronizovan6 
kroky po 1 MHz vyzaduji doplneni 
oscilatorem, rozladiteinym mezi 0 az 
1 MHz (napr. 5 az 6 AlHz) a stupnice 
takoveho oscilatoru by byla jiz dosti 
hruba. Konstrukce linearniho oscilatoru 
s takovym rozlad^nim je amatersky 
tezko realizovatelna. Be^nejsi je pouzi- 
vani VFO s rozladenim 500 kHz (napr. 
5,0 az 5,5 MHz). 

Na obr. 7 je schema jednotky PLL, 
kde kmitocet krystalu 1 MHz je delen 
na 500 kHz a pak dale zpracovan pro 
fazovou synchronizaci VGO. V zapojeni 
jsou pouzity integrovane obvody TES¬ 
LA. Ve funkci oscilatoru 1 MHz jsou 
dve hradla TTL MH7400. Obdobne 
zapojeni je i v puvodnim pramenu, kde 


vsak pouzivaji rychlospinacich hradel 
SN74H00, Tato hradla maji na vstupu 
Schotkyho diody, kter^ zkracuji spinaci 
cas. Autor ^lanku uvddi, ze pouziti 
b6znych hradel SN7400 umoznuje ridit 
VGO pouze do 15 az 20 MHz, Autor 
mel zr ejme k dispozici hradla horsi kva- 
lity nez jsou nase, protoze moje zkuse- 
nosti jsou rozdilne. 

Priblizne obd61nikov6 napeti oscila¬ 
toru je privedeno do jednoduch^ho 
klopn^ho obvodu. Jako tvarovac pulsu 
pracuji dve zbyvajici hradla MH7400, 
Zapojeni fazov^ho diskriminatoru a 
stejnosmcrn^ho zesilovace je shodn^ 
s predchozim zapojenim. Stejne tak 
i dil VGO s oddelovacimi zesilovaci. 
Vzhledem k tomu, ze pouzivame vsude 
napajeci napeti 12 V, kter6 je pro hradla 
prilis velke, musime napeti upravit na 
doporucenou velikost 5 az 5,5 V. Po- 
uzijeme jednoduchy stabilizator napeti 
s tranzistorem KF507 a Zenerovou dio- 
dou KZ721. Vybereme takovou, kterd 
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Obr. 7. Zapojeni dxlu PLL’s 10 TESLA 

mi napeti okolo 6 V; pak na vystupu 
ziskame pozadovan6 napeti. V napajeci 
vetvi pro MH7400 je zarazen odpor Rn 
s kondenzatorem Cio. Jejich ukolem je 
zpozdit narustani napajecxho napeti 
oscilatoru, coz je podminkou nasazeni 
oscilaci. Hradla maji totiz tak kratky 
spinaci cas, ze dojde k saturaci drive, nez 
by nasadily oscxlace. 

Obrazec plosnych spoju je na obr. 8. 

Uvedem do chodu 

Nejprve uvedeme do chodu vlastni 
jednotku PLL s krystalovym oscildto- 
rem, ktera je vlastne srdcem cel^ho za- 
fizeni. K tomu vsak potrebujeme, aby 
jiz pracoval VCO. Uvedeme proto 
VCO do chodu prozatim jen na jedi- 


vf z VCO 


Obr . 8. Rozmisteni soucdstek 
na desce s plobifmi sptiji 
H 100 ke schSmatu na obr. 7 





n6m rozsahu, nejHpe 'na nejvyssich 
moznych kmitoctech. Jakmile bude 
jednotka pracovat na vysokych . kmi- 
to 6 tech, nebudou jiz na rozsazich ni 2 - 
sich zddne potize. 

K VCO pfipojime ladici kondenz&~ 
tor a oscildtorovou civku. Vystupni 
obvod zatim nemusi byt zapojen. Emi- 
torova odbocka je ve tretine zavitfi od 
studen^ho konce vinuti. Pomoci GDO 
nastavime rozsah ladeni zhruba kolem 
30 az 35 MHz. Kapacitu prozatimniho 
ladiciho kondenzatoru zvolime takovou, 
aby prekryl lad^nim zhruba rozsah 
500 az 1 000 kHz. Vystupni napeti 
VCO zmerime na vystupu 1 (obr. 3) 
a ma byt asi 100 az 200 mV. Pfi ladeni 
kondenzatorem se nema menit. 

Pro rnereni a nastaveni jednotky PLL 
^potfebujeme osciloskop, miliampermetr 
(nebo stejnosmerny voltmetr) a nf zesi¬ 
lovac. Dalsi pop is se vztahuje k obr. 2. 
Po pecliv£ kontrole zapojeni pfipojime 
napajeci napeti (nejl£pe stabilizovan£) 
12 V. Pres oddelovaci odpor 3,3 kQ pri- 
pojime osciloskop na kolektor tranzis- 
toru 7 * 2 ) kde musime namerit napeti 
priblizne obddlnlkovit^ho prObehu. Tim 
mame zaruCeno, ze oscil&tor kmit&. 
Pomoci tdnoveho generatoru, pfipoje- 
n£ho na horizontalni zesilovac oscilo- 
skopu, si overime, ze kmitocet je shodny 
$ kmitoctem krystalu. Je to nutn£ z toho 
duvodu, ze nekter£ # krystaly mohou 
kmitat na parazitnim kmitoctu. Kdyz 
je vse v poradku, nastavime tvarovac 
impulse. Pfipojime osciloskop na kolek¬ 
tor Tz a snazime se ziskat prubeh jehlo- 
vfch pulsu, jak je ve sch&natu nakreslen' 
Dosahneme toho zmenou vazebni ka- 
pacity mezi krystalovym oscilatorem 
a tvarovacem. Tato kapacita spolu s od- 
porem 1 kQ tvori derivacni clen. Stej- 
n^m zpusobem nastavime i druhy stu- 
pen tvarovace. Merime na kolektoru T 4 
a pozadovany prObeh dosahneme zme¬ 
nou vazebniho odporu a k nemu para- 
leln& pfipojendho kondenzatoru. 

Do vstupu 1 pfipojime vf napeti 
z VCO. Do kolektorov^ho pfivodu Tq 
zaradime miliampermetr s rozsahem 
1 mA nebo pfipojime voltmetr s vetsim 
vstupnim odporem na kolektor T e. 
Voltmetr nastavime na rozsah. 10 V. 
Prot&cenim potenciometru Pi se bude 
velikost proudu (nebo v druh^m pripa- 
de napeti) menit zhruba od dilku 1 do 
dilku 9 . Pfesne nastaveni neni kritickd, 
je v§ak tfeba zajistit moznost zmeny 
pracovniho bodu kolem stredni hodnoty 
(dilek 5). Jelikoz se vsak nastaveni mSni 
s velikosti privdden^ho vf napeti z VCO, 
je vyhodn£jsi regulace v sirsim rozsahu. 
Nebude v§ak nutnd, kdyz zajistime 
konstantni uroveh vf napeti pri pfepina- 
ni rozsahu VCO. Je to jen ot&zkou pe£- 
livejsiho nastaveni. K vystupu 3 pfipoji¬ 
me nf zesilovac se vstupni citlivosti asi 
100 mV. Pomoci P x nastavime pracovm 
bod na dilek 5. Vystup 2 jednotky PLL 
je spojen pfes spinaC se vstupem 2 VCO. 
Spinac rozepneme. Pro kontrolu pfipo¬ 
jime k vystupu 3 (vstup nf zesilova^e) 
osciloskop pfes oddelovaci odpor. Pfi 
proladovani kondenzatoru VCO usly- 
sime v reproduktoru kontrolniho nf 
zesilovade zdzneje kazdych 100 kHz. 
Nebude-li zaznej ,,v nule“ a bude roz- 
laden asi do 2 kHz od nuly (mezni kmi- 
to^et filtru), uvidime na obrazovce osci- 
loskopu sinusovy prub£h zizn^jov^ho 
kmito£tu. Nastavena vychylka meridla 
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se muze odchylit od stredni hodnoty. 
Naladime nulov> r ziznej, potenciomet- 
rem P\ nastavime pracovni bod na dilek 
5 (na voltmetru oapovida napeti 6 V!) 
a sepneme spinac na vystupu 2. Tim 
okamzikem dojde k sychronizaci VCO. 
Presvedcime se o tom tim, ze opatme 
pohneme ladicim kondenzatorem na 
jednu i druhou stranu. Nesmime slyset 
zadny zaznej a na obrazovce se nic ne- 
objevi. Zvetsime citlivost osciloskopu 
z puvodnich 10 V na 100 mV a uvidime 
pouze kladne a z&porne spicky s ampli- 
tudou asi 20 mV. Pfi proladovani kon¬ 
denzatoru bude vychylka m&fidla kolisat 
okolo puvodne nastavene stredni vychyl- 
ky. Zmena muze byt az od dilku 1 do 
dilku 9; pfi dalsim ladeni kondenzatoru 
se synchronizace ,,utrhne“ a naskoci 
na dalsim kroku 100 kHz. Pfi pecliv 6 m 
nastaveni vf urovni z VCO neni treba 
celou operaci opakovat na kazd^m kroku 
a brzy se prakticky naucime urcit. zda 
je VCO v synchronizaci. Nove nastaveni 
bude nutn^ pouze pfi zmene rozsahu 
VCO (ale i to se da odstranit). Pfi ro- 
zepnut^m spinaci (umisten^m na pa- 
nelu), pracuje- VCO jako plynule ladi- 
telny oscilator. 

Nastaveni jednotky podle obr. 7 je 
obdobn£. V tomto pfipade byl pou^it 
krystal 1 MHz a kmitocet je delen 
dvema na 500 kHz. Zapojeni bylo ove- 
reno i s krystalem o kmitoctu 100 kHz, 
delenym na kroky po 50 kHz. Na 
35 MHz byla vsak ji^ sire synchronizace 
velmi mala (od dilu 4 do dilku 6 ). Presto 
v§ak po tfihodinove zkousce synchroni¬ 
zace „nevypadla (t . 

Zmefime opet nejprve kr> r stalovy 
oscilator, zdali kmita na zakladnim kmi¬ 
toctu, a pak overime funkci delice, 
K tomu pouzijeme osciloskop a genera¬ 
tor, pfipojeny ke vstupu horizontalniho 
zesilovace. Kontrolu je mozn^ take pro¬ 
vost poslechem vyssich harmonickych 
kmitoctu na kratkovlnn^m pfijimaci. 
Kdo mk k dispozici krystal 500 kHz, 
vypusti delic MO 2 a propoji vstupni bod 
s vystupnim svorkou. Je pochopitelne, 

muzemc pouzit i jind krystaly, pokud 
budou vyhovovat nasemu zameru. 

Jakmile jednotka spolehlive pracuje, 
nastavime presne kmitocet krystalu. Je 
to nutn£, protoze vyuzivame vysok^ho 
fadu vyssich harmonickych a nasobenim 
se chyba zvetsuje. Pfi konecn 6 m kmi¬ 
toctu 30 MHz a krystalu 100 kHz vy¬ 
uzivame k synchronizaci 300. harmo- 
nickou. Z&kladni odchylka krystalu 
100 Hz m& jiz za nasledek chybu 
30 kHz. Nejvyhodnejsi je nastaveni po¬ 
moci citace BM445E nebo podobndho. 
Ten vsak nemd ka^dy k dispozici. Po- 
uzijeme-li vsak kratkovlnny prijimac 
(muze byt 1 Lambda), muzeme doladit 


krystal pomoci harmonickych na ne- 
ktery normalovy vysilac na 5, 10, 15 
nebo 20 MHz. Cim vyssi kmitocet, tim 
bude nastaveni pfesnejsi. Jednou z moz- 
nosti je i nase OMA na 2,5' MHz. Kmi¬ 
tocet nastavime zmenou vazebni kapa- 
city, zapojene v s^rii s krystalem. S vy- 
hodou pouzijeme trimr. 

Posledni fazi'bude nastaveni rozsahu 
VCO. V navodu nejsou uvadeny udaje 
civek, jak jiz bylo zduvodneno. Zminim 
se jen o nekolika z&sadach. Oscilatoro- 
vy obvod musi byt v soubehu s vystup- 
nim obvodem. Nastaveni nebude kri- 
tick^, protoze vstupni obvod ma pri- 
pojen^ paralelni odpory, kter^ rezonan£- 
ni obvod zatlumi. Emitorov 6 odbocky. 
oscilatorovych civek jsou ve tfetine za? 
vitu od studen^ho konce civek. Zmena 
v dosti sirok 6 m rozsahu nemd vliv na 
funkci osciMtoru diky velmi u^inn^ 
autorriatice. Ladeni jednotlivych roz¬ 
sahu nedoporucuji prills sirok^, vyza- 
dujeme-li kroky po 100 kHz. Snadno 
n£ktery krok pfeskocime. Maximalni 
vhodny krok ladeni je 1 MHz. U kroku 
po 200 az 500 kHz muzeme ladit i v sir- 
Sim rozsahu. Cejchovani hrub£ stupnice 
v jednotlivych krocich je pak snadn^ 
a pfehledn^, Stabilita nastavenych kmi¬ 
toctu VCO ve funkci laden^ho oscila- 
toru je vynikajicL Byla mefena 6 itacem 
BM445E po nekolik dni na kmitoctu 
25 MHz. Zafizeni bylo stfidave zapina- 
no a vypinano v nekolikahodinovych 
intervalech a nedoslo k vetsi zmene 
kmitoctu nez 1,5 kHz. V zasynchroni- 
zovanem stavu se za dobu 16 hodin na¬ 
stavena uroven pracovniho bodu vubec 
nezmenila (mef eno na kmitoctu36 MHz). 
Behem rnereni se teplota menila asi 
o 8 °C. 

Prakticke vyuziti 

Hlavnim motivem, pro£ jsem se zaby- 
val vyvojem jednotky PLL, byl nedosta- 
tek vhodnych krystalu. Do pfijimace se 
mi sice obtizne podafilo krystaly 2 ada- 
nych kmitoctu opatrit, nesehnai jsem 
vsak jiz stejnou sadu do vysilace a tak 
jsem musel k vysilani vyuzivat signalu 
z premixeru pfijimace. V podobnd situ- 
aci budou jiste mnozi z vks. Dalsim 
motivem byla snaha o vyuziti moderni 
obvodove techniky u nas dosud ne- 
obvykl^. 

S vyhodou vyuzijeme popisovanou 
jednotku v pfijimaci nebo i jen v kon- 
vertoru. Vhodn 6 je zafadit PLL jako 
soucdst premixeru. Jednoduch 6 zapo¬ 
jeni umozni dosdhnout cteni kmitoctu 
s pfesnosti lepsi nez 1 kHz. 

Navrhovane zapojeni premixeru je 
blokove naznaceno v obr. 9. Vystupni 
signal z VCO je priveden do smesovace, 
kde je smichan se signalem VFO. Roz- 
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Obr. 9. Blokove 
schema zapojeni jed¬ 
notky - v pfijimadi 




sah ladeni VFO je pouze 100 kHz (napr. 
5,0—5,1 MHz) v pripad£ pouziti kroku 
po 100 kHz. VFO pak ladi pouze mezi 
jednotlivymi kroky jednotky PLL. Bu- 
de-li mit kruhovd stupnice VEO pru- 
m£r 80 mm, bude odstup dllku po 1 kHz 
t£m£f 2,5 mm (stupnice s prevodem 
1:2, aby byl vyuzit cety obvod). Vidi- 
me, ze to je cejchovani, jak6 ma mdlo- 
ktery prijimac. Stupnice pak plat! pro 
vsechny rozsahy. Na obr. 9 je ddle na- 
kresleno blokove, jak vyuzijeme dilu 
prijimace ke kontrole nastaveni PLL. 
Na prepinac, umisteny na panelu, vy- 
vedeme vstup nf zesilova£e a meridlo 
S-metru. Toto vyuziti je vyhodn6, nebof 
nepotrebujeme dalsi kontrolni zarizeni. 
Prepinad ma dve polohy: kontrolni, 
slouzici k nastaveni pracovniho bodu 
PLL, a provozni, kdy prijimad pracuje 
ve sv£ vlastni funkci. V praxi vsak ziskd- 
te Casern takovou rutinu pri preladovani 
PLL, ze vyuzivani kontrolnich obvodu 
bude jen obcasnC. 

PodobnC jako v prijimaci muzeme 
vyuzit jednotky PLL i k rizeni vysilace. 
Zde bude moznd vyhodnejsi nebo dosta- 
cujici * volit kroky o vetsim rozestupu 
(200 az 500 kHz), pokud nebudeme 
vyzadovat stejne presnC nastaveni kmi¬ 
toctu jako v prijimaci. 

Skoda, ze se dosud spolehlivC a hlavne 
opakovatelne s dostupnou merici tech- 
nikou nepodarilo vyvinout linearni osci- 
ldtor (VFO), ktery by mel rozladeni 500 
az 1 000 kHz. Pak by vyuziti jednotky 
PLL umoznilo snadnou konstrukci ko- 
munikacniho pfijimade pro cely rozsah 
kratkych vln v krocich po 500 nebo 
1 000 kHz. Linearni VFO, kterC jsem 
popisoval jako soucast prijimace, nebylo 
dobre doreseno mechanicky (vzhledem 
k mym moznostem) a vydrzelo prakticky 
necelC dva roky. Presto jejednim z mych 
cilu takovy VFO, jehoz vyroba by byla 
amatersky realizovatelnd, vyvinout. 

Dalsi z moznosti vhodnCho uplatneni 
popisovanC jednotky je vyuziti v merici 
technice. Konstrukce vf genera tor u, 
kterf krome plynulCho ladeni by mCl 
*i synchronizaci na nasobcich vhodnych 
kmitoctu (zdkladni krystaly by se dale 
mohly jeste prepinat) by jiste bylo dal- 
sim zkvalitnenim mericiho zarizeni. 

Pri pouziti jednotky PLL ve vysilaci 
nebo mericim zarizeni by bylo uiitecnC 
doplneni kontrolnim obvodem (nf ze- 
silovaC, meridlo). To by vsak zarizeni 
komplikovalo a proto pouzijeme jiny 
zpusob. Schema takovCho obvodu je na 
obr. 10. Jde o jednoduchou zarovkovou 
zkousecku, ktera indikuje, zda na jejim 
vstupu je napeti mensi nebo vetsi nei 
uroven, nastavena potenciometrem 
4,7 ka Vstup pfipojime na kolektor 
stejnosmerneho zesilovaCe v jednotce 
PLL. Vime, ze pri sprivn^m nastaveni 
pracovniho bodu musi na kolektoru b£t 
presne polovina z napijeciho napeti, tj, 
6 V. Pri napCti 6 V na vstupu indika- 
toru nastavime potenciometr 4,7 kQ tak, 
aby svit obou zarovek byl shodny. To jde 
urcit okem dosti snadno. Svit zarovek 
je asi poloviCni, nei kdyz sviti naplno. 
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Obr. 10. ^drovkova indikace vy ladeni 


Zvetsi-li se na vstupu napeti, zhasne 
zarovka ■ a zarovka se rozsviti 
plnym jasem. Poklesne-li napeti na 
vstupu pod 6 V, zhasne zarovka a 
rozsviti se naplno zarovka Spolecny 
stred, kdy sviti obb zarovky slabeji, je 
pomerne uzky a tak muzeme snadno 
sprdvne nastavit pracovni bod dilu PLL. 

V pripade, ze se rozsviti nektera ze zd- 
rovek naplno, pozname, na kterou 
stranu musime doladit. ~Tato indikace 
je sice jednoduchd, ale levnCjsi nez drahe 
meridlo a pracuje velmi dobre. 

Zaver 

V clanku byla popsana jednotka, 
umozhujici ziskat vysoce stabilni kmito- 
cty v kratkovlnnem rozsahu pfi pouziti 
jedinCho krystalu. tJkolem clanku bylo 
seznamit ctenare s principem fazove 
uzavrene smycky a poskytnout prak¬ 
ticky navod na stavbu zakladni jednotky. 

V clanku jsou naznaceny cesty k prak- 
tickemu vyuziti teto jednotky. Jednotka 
PLL, vyuzivajici krystalu 100 kHz byla 
proverena do kmitoctu-38 MHz, avsak 
vzhledem k velmi sirokemu synchroni- 
zacnimu rozsahu na tomto kmitoctu 
je predpoklad v> r uziti na kmitoctech 
jeste vyssich. Jednotka s integrovanymi 
hradly, vychazejici z kmitoctu 1 MHz 
delenCho na 500 kHz, pracuje na kmito¬ 
ctu 38 MHz tak6 s velmi §irokym syn- 
chronizaCnim rozsahem. Pouziti krys¬ 
talu 100 kHz deleneho na 50 kHz umoz¬ 
nilo synchronizaci do kmitoctu 35 MHz, 
av§ak jiz s velmi lizkou synchronizaci. 
Dulezitd je volba soucasti, hlavne tran- 
zistoru. Prisny pozadavek je na tran- 
zistory nebo hradla v tvarovaci pulsu, 
kde zale^i na velmi kratkCm spinacim 
case. Rychlost spindni urcuje maximdlne 
pouzitelny kmitocet. Tranzistory ve 
stejnosmernCm zesilovaCi (Darlington) 
maji mit co nejvetsi zesilovaci cinitel. 
Diody ve fazovCm diskriminatoru maji 
byt spinaci - v^-ber v nasich typech je 
jiz dostateeny. ObtiznC nebude ani 
sehndni vhodnCho varikapu. Byly zkou- 
seny zahranicni BA102, BA110, BA111 
a z nasich KA213. Nebyly overeny 
KA204. Prekvapujici vsak bylo zjisteni, 
Se ve funkci varikapu je moznC pouzit 
bCznou usmernovaci diodu KYI30/80. 
Jelikoz pracuje v zdvernem smeru, ne- 
prochdzi ji prakticky zddny proud a tak 
i teplotni stabilita muze byt dobrd. Ve 


srovndni s BA111 na kmitoctu 35 MHz 
nebyly zjisteny naprosto zddn6 rozdily. 

Casto se v AR setkavdme s UTzenim, 
ze popisovan^ zarizeni chodi s mimo- 
tolerantnimi tranzistory a na prvni za- 
pojeni. Jakd b^a praxe, dobre vime, 
a pokladdm takovato tvrzeni za neod- 
povednd. Nebudu to proto tvrdit ani 
o tomto zarizeni. Musime si uvfedomit, 
ze tranzistor je tranzistor a pro opti- 
malni rezim vyzaduje individualni na¬ 
staveni pracovnich bodu i v pripadech 
jednoduchych zapojeni. Kde je podob- 
neho nastaveni treba v tomto zarizeni, 
bylo uvedeno. Prvni proto typ zapojeni 
(obr. 2) mi dal hodne prace, nez „cho- 
dil 4< tak, jak jsem si predstavoval. Pri 
overovani opakovatelnosti vsak ji2 ne¬ 
bylo treba delat dalsi zasahy. Podarilo 
se mi opatrit integrovan^ obvody,* po- 
uzit6 v puvodnim pramenu. Mereni po- 
tvrdilo, ze neni rozdilu v kvalite funkce 
mezi puvodnim navrhem a adaptaci na 
diskrdtni souedstky. Zapojeni s nasimi. 
10 (obr. 7) bylo overeno na zkusebni 
desce a v definitivnim provedeni na 
plosn^m spoji byly pouzity jin^ kusy 10. 
Nebyly zjisteny zadn£ zmeny mezi vzor- \ 
kem a koneenym provedenim. Upozor- 
nuji vsak, ze pouziti 10 byly bezn6, 
ze s£riov6 vyroby, ale ne mimotole- 
rantni. 

JestS bych rad upozornil na mecha- 
nicke provedeni. VCO bude asi soucasti 
premixeru. Jednotka PLL vsak muze 
byt umistena nezdvisle. ‘Bude vhodn6 ji 
uzavrit do stinend krabicky (s uspechem 
jiz dlouhou dobu vyrdbim podobn£ kra¬ 
bicky ze zbytku cuprextitu, kter6 po 
nastrikdni lakem vypadaji vzhledne). 
Privody, veetne napajeni, vedeme sti- 
nenym kablikem. Pouzivdm bezny nf 
mikrofonni kablik i pro privod vf mezi 
VCO a jedriotku PLL. Uzite£n£ je i blo- 
kovani privodu v krabicce (pruchodko- 
vymi kondenzatory). Zamezime tim tak 
pronikani nezddoucich kmitoctu do 
zbyvajici £dsti zarizeni. Nebezpeci spek- 
tra kmitottu nehrozi, je vyuzivdno k syn¬ 
chronizaci a nemuze vytvaret zdzneje. 
Mereni provadena spektrometrem a 
publikovana v zahranicni literature 
uvddeji potlaceni nezddoucich kmitoctu 
vice nez o 70 dB. 

Zdverem preji vsem hodne uspechu 
ve stavb£. Pripadn6 dotazy zodpovim 
pisemne nebo na pasmu. 



mffitMAzmmr 



^DIPLOMY^ 


Rubriku vede ing. M. Prostecky , OK1MP, 
U pr&honu 44, 170 00 Praha 7 


(14, 28), DK4AZ, DL1YK (7, 14, 28), OK1FA 
(21), OK3KFF (3,5 - 7 - 14 - 21), OK1MJL, 
SP2KFa SP8FNA (14), G3JFC (14), JE1UHD' 
(14), WA2ZWH (21), DK8NM, DK2UB (14). 

Za spojeni SSB byly udgleny diplomy iislo 1 292 
a t 1 299: 

UL7NW (14, 21), UW3EQ (14), JR 1 EDM (14), 
OK3YCE (3,5), HA5KFA (21), PY7NS (14), 
CN8CC (21), WA2ZWH, VP9HE. 

DoplAovad zndmky za spojeni SSB byly vyd&ny 
staniclm OKI OAT (21) a OK1MGW (28) a za tele- 
grafni spojeni OK1XN (7). 

„OK-SSB Award* 4 

Diplomy za spojeni s ieskoslovensk^mi stanicemi 
na SSB ziakali: 


Zmeny v soutezich od 15. cervence do 
15. srpna 1974 

„S6S* 4 

•Za telegrafni^spojeni ziskaly diplomy iislo 5 071 
a t 5 091 (v zavorce je uvedeno pasmo doplnovaci 
znamky) stanice: 

UW9DA (14), UA0NH (14), UA3TAB (14), 
UA4QM (7), UK4MAZ (14), UB5ECA (14), 
UA3TAE (14), UKOSAL (14), UA3VAD (14), 
UK5QBE (14), UB5MCI (14), UA4WAR (14), 
UK2FAM (14), UA3ET (14,* 21), UA9CAX 


e. 349 UW3RR, Tambov, £. 395 UA4QM, Kazafi, 
c. 396 UB5UAK, Kiev, £. 397 UT5ZM, ZAporoii, 
e. 398 UA3ERD, Orel, 6. 399 DJ5AVA, Kirchweg, 
a. 400 G3YSK, WEEKE, £. 401 SP6PAZ, Opole, 
5. 402 OK2KWI, Ostrava, e. 403 LZ1MH Hasko- 
vo, t. 404 OKlMJL, Trutnov, c. 405 OK3TRP, 
Nitra, C. 406 OK2BPF, Brno, £. 407 OK1KUR, 
Praha, £. 408 OE1SKB, Videh, &. 409 SP1KIZ, 
Postino, £. 410 SP1II, Postino, £. 411 DK3TC, 
Calw. 




„100-OK“ 

DalSich devaten^ct stanic ziskalo z^kladnl diplo¬ 
my d. 3 224 at 3 242. Jsou to: 

UT5WW, UA3DBZ, UA4LM, DL3IX, 
SP4AVG, SP9EML, SP3EQE, OK1KWN (771. 
OK), OK3TCP (772. OK), OK3ZIR (773. OK), 
OK2BHE (774. OK), OK2SSJ- (775. OK), 
SP9GMI, OE1SKB, SP9DLR, G3ZRH, SP7XX, 
SP6PAZ, DK2UB. 

„200-OK“ 

Doplnovaci znamky ziskaly stanice: 
t. 403 SP6PAZ k zdkladmmu diplomu Cislo 
3 241 a e. 404 SP2IW k £. 371. 

„300-OK“ 

Byly vyd^ny tri doplnovaci zn&mky: 

c. 195 UK4WAC k diplomu £. 3 029, £. 196 
SP6PAZ ki.3 241 a 197 OK2BLH k c. 1 991. 

,,P75P“ 

Za uplynulc obdobi bylo vyddno devSt diplomu 
(podet zon doplnovaci znamky je uveden v z&vorce). 
Jsou to C. 537 at 545 v poradi: 

UW1VY (50, 60), UK4TAB (50), UK4WAB 
(50, 60, 70), UV9DO (50), LA7FJ (50), SP6TQ 
(50), SP6DMJ (50), OK2BOL (50), ZL1BDW 
(50). 

Soudasne byly vydiny posluchadskd diplomy 
6. 41 ai 46: 

UA9-154-27 (50), UQ2-037-43 (50), UB5-073-619 
(50), UB5-059-105 (50, 60)i DE-L20-15581 (50), 
BRS 17567 (50). 

UQ2-037-1 ziskal dopliiovaci zndmku za poslcch 
60 z6n k zAkladnimu diplomu d. 32. 

(1 zMr 

Byly vyd£ny diplomy t. 3 232 a± d. 3 253 sta- 
nicim: 

UAIOAI, UJ8BQ, UB5ZA, UK6JBV, 

UA4YAW, UB5RAF, UA9LAQ, UW4AK, 

UW3EQ, UA9YAR, UA4HBR, UK2FAM, 

UY5SB, UA9XS, G5ZRH, SP6TQ, SP6FER. 
SP2KFQ, OK2BFI, OK3KFF, OK2PFA, 

JAlQXY. 

„KV-QRA 150“ 

Byly vydiny tri diplomy: 

d. 315 OK3TCP, O. Batochovi, Novi Zdmky, 
6. 316 OK3ZIR, S. Novdk, KoSice a d. 317 
OK1MAW, V. Havlik, PoiidkaJ 

„KV-QRA 250” 

Potrebnd QSL predloiil a doplnovaci znAmku 

d. 59 ziskal OK1ATJ, K. Srol, Jamnd nad Orlici. 

„P-100 OK” 

Diplomy d. r 623 a t 625 ziskali posluchadi: 

UA3-122-385, UB5-077-7, SP9-1088. 

„P'ZMT" 

Bylo udSleno devdt diplomd 6. 1 604 at 1 612 
v tomto poradi: 

UA3-122-479, UA4 -094-110, UA3-142-279, 
UA9-161-58, UA2-125-58, UA9-154-522, 

UA0-110-29, SP2-7581, SP6-9603. 

„P-ZMT 24“ 

Diplomy d.9 a 10 ziskaliUA2-125-57 aUB5-059- 

-105; 

,,RP OK DX“ 

Byly vyddny tri diplomy. Cislo 603 a2 605 v po- 
fadi: 

OKI-415, OK3-26327, OK3-26419. 



CWIFONE 


1 . 

OK1FF 340 (341) 

OK3MM 337 (337) 

OK1ADM 330 (330) 

OK1SV 326 (332) 

OK1ADP 315 (320) 

OK1MP 307 (309) 

OK2SFS 300 (300) 

n. 

OK1JKM 297(298) 

OK1GT 290 (293) 

OK1TA 287 (292) 

OK3EA 284 (287) 

OK1AHZ 283 (290) 

OK1ZL 279 (280) 

OK1FV 278 (289) 

OK1KUL 271 (291) 

OK1MG 267 (267) 

OK2DB 260 (261) 

OK3HM 256 (258) 

OK1PR 252 (257) 


OK2NN 251 (261) 

OK1AAW 250 (262) 

OK2QX 248 (253) 

OK1LY 247 (275) 

OK1US 243 (250) 

OKI AW 242 (251) 

OK1AKQ 241 (287) 

OK20P 241 (245) 

OK3CDP- - 240 (259) 

OK1AII 240 (240) 

OK1MPP 238 (265) 

OKI NR 235 (249) 

OK1CG 232 (252) 

OK1BY 230 (250) 

OK3QQ 230 (249) 

OK1VK 229 (235) 

OK1AHV 224 (224) 

OK1AMI 221 (223) 

OK3EE 220 (229) 

OK3YCE 220 (220) 

OK1NH 217 (229) 

OK1KTL 216 (220) 

OK2AOP 215 (248) 




OK1APJ 208 (215) 

OKING 206 (249) 

OK1IZ 206 (206) 

OKI IQ 198 (198)- 

OK1AGQ 197 (205) 

OK1ACF 196 (201) 

OK3KFF 195 (230) 

OK3AS 193 (206) 

OK1MGW 190 (224) 

OK1FAK 189 (205) 

OK1AUZ 189 (201) 

OK1AWQ 183 (183) 

OK2BMH 182 (194) 

OK1AOR 181 (198)- 

OK1KDC 179 (200) 


OK3ALE 177 (199) 

OK2BNZ 175 (186) 

OK1AHI 173 (225) 

OK1PG 171 (194) 

OK2BMF 171 (187) 

OK2ABU 169 (177) 

OK3CAU 166 (181) 

OK1MSP 164 (178) 

OKI AKU 164 (164) 

OK2BBI 158 (196) 

OK1DVK 158 (184) 

OK1STU 158 (179) 

OKI CAM 154 (189) 

OK2BEN 145 (163) 

OK1KZ 154 (160) 


FONE 


l. 

OK1ADM 324 (324) 

OK1ADP 310 (314) 

n. 

OK1MP 290 (292) 

OK1AWZ 265 (271) 

OK1JKM 258 (259) 

OK1AHZ 250 (266) 

OK1MPP 234 (264) 

OK1TA 227 (252) 

OK1AHV 223 (223) 

OK2DB 216 (224) 

OK3YCE 212 (212) 

OK3EA 211 (220) 

OK1VK 210 (215) 

OK1BY 205 (207) 

OK1SV 204* (223) 

OK1NH 199 (216) 

OK1AGO 194 (196) 

OK1FV 185 (197) 

OK3EE 169 (181) 

OK1KCP 154 (203) 

OK1AVU 151 (193) 

m. 

OKI IQ 145 (145) 


OK2BEN 142 (148) 

OKlAWQ 139 (139) 

OKlXN 136 (178) 

OK3ALE 127 (155) 

OK1CEJ 119(172) 
OK1KCD 119 (157) 

OK1AAW 118 (148) 

OK1ZL 117 (117) 

OK1LM x 116 (141) 

OK1MG 116(130) 
OK1FBV 116(130) 
OK1DVK 111 (137) 

OK1BEG 111 (125) 

OK1US 105 (128) 

OK2QX 102(116) 

OK1AKU 101 (101) 

OK1DWZ 99 (124) 

OK1ACF 98 (108) 

OK2BBI 97 (167) 

OK1AKL 85 (100) 

OK1VO 78 (114) 

OK2BIQ 78 (102) 

OK1AHM 75 (95) 

OK1KZ 64 (70) 

OK2BJT 58 (77) 

OK2BRR 56 (88) 

OK2KNP 51 (65) 

OK2BMS 50 (50) 


CW 


I. 

OK1FF 339 (339) 

OK1SV 322 (239) 

OK3MM 314(314) 

OK1ADM 300 (302) 

n. 

OK1KUL 267 (287) 

OK3EA 266 (270) 

OK1TA 259 (266) 

OK3UI 253 (256) 

OKI PR 252 (257) 

OK3IR 246 (253) 

OK2QX 245 (250) 

OK1AHZ 241 (247) 

OK1AII 240 (240) 

OK1AKQ 239 (285) 

OK1CG - 232 (252) 

OK3QQ 229 (248) 

OK2BBJ 229 (236) 

OK1AMI 221 (223) 

OK2BRR 220 (267) 

OK2DB 212 (217) 

OK1DH 208 (214) 

OK2BMH 205 (227) 

OK2BKV 201 (220) 

OK2BIX 199 (222) 

OK1WV 199 (214) 


OK1IAG 147 (153) 

OKlAWQ 147 (147) 

OK1AKU 146 (150) 

OK1ACO 145 (174) 

OKIOO 140 (180) 

OKI DIM 140 (163) 

OK2BOL 139 (157) 

OK3BDE 133 (160) 

OK2BBI 132 (150) 

OK2KNP 132 (143) 

OK1WX 132 (134) 

OK1DVK 131 (156) 

OK3ALE 130 (164) 

OK3YAI 129 (141) 

OK3UN 127 (150) 

OK2BSA 127 (145) 

OK3KWK 126 (141) 

OK1FON 121 (138) 

OK1KZD 120 (140) 

OK1NH 118 (125) 

OK1VO 115 (133) 

OK3ZMT 114(143) 

OK1DBM 112 (132) 

OK3CIS 111 (137) 

OK3KYR 109 (115) 

OK1KPR 109 (109) 

OKI MAW 105 (168) 

OK1DAV 105 (132) 

,OK3LW - 104 (126) 


RF 


OK2-4857 . 318 (325) 

U. 

OKl^7417 286 (313) 

OKI-6701 277 (302) 

OKI-15835 260 (282) 

OKI-10896 250 (291) 

OK2-5385 195 (266) 

OK 1-13188 205 (241) 

OKI-11779 160 (236)- 

OKI-18550 157 (223) 

OK2-21118 155 (252) 

OK2-18583 151 (213) 

OKl r 20240 151 (151) 

III. 

OK2-17762 140 (161) 


OKI-18556 140 (142) 

OKI-17323 128 (182) 

OKI-18549 122 (201) 

OKI-25322 121 (201) 

OKI-5324- 121 (172) 

OKI-17358 119 (196) 

OK2-9329 108 (177) 

OKI-17738 92 (161) 

OKI-18764 87.(171) 

OKI-18438 85 (137) 

OK2-17863 83 (95) 

OK2-6910 75 (92) 

OKI-17784 74(116) 

OK2-16350 73 (117) 

OKI-15779 65 (117) 

OK3-18190 60 (113) 

OKI-15687 53 (137) 

OKI-15689 ' 53 (98) 
OK1JQ 


Vyhodnoceni mistrovstvi £SSR v praci 
na KV za rok 1974 

Z&vodti, kter6 jsou zapo£it6v£ny pro MR, se 
v roce 1973 zucastnilo cclkem 186 ruznych staivc 
jednotUvci OK/OL, 56 stanic kolektivnich a 17 
posluchaiu. Protoie se v$ak nekterd stanice ne- 
zuiastnily alespon 3 z5vodfc, bylo v MR 1973 hod- 
noceno celkem 33 stanic jednotlivcO, 10 stanic ko¬ 
lektivnich a 5 posluchadu. 


Katcgorie jednoilivcu 
SSB CQM ZM OK-DX FONE 


1. OK1MPP 

53 

72 


Celkem bodu 

194 _ 319 

2. OK2QX 

— 

73 

— 

193 

47 

313 

3. OK1TA 

48 

71 

— 

192 

— 

311 

4. OK3ALE 

49 

— 

— 

190 

49 

288 

5. OK1IAR 

— 

65 

34 

183 

— * 

282 

6. OK2BBI 

50 

48 

— 

174 

— 

272 

7. OK2LN 

— 

61 

30 

170 

— 

261 

8. OK2BKL 

31 

59 

— 

163 

— 

253 

9. OK3SIH 

35 

— 

— 

176 

36 

247 

10. OK2PEQ 

— 

11 

— 

185 

50 

246 

Kategorie 
1. OK3KAG. — 

kolektivnich stanic 
18 16 50 


84 

2. OK3KII 

16 

— 

■ — 

48 

15 

79 

3. OK1KYS 

— 

16 

14 

43 

■- 

73 

4. OK3KAP 

8 

17 

— 

42 

— - 

67 

5. OK3KGI 

13 

— 

— 

32 

13 

58 

6. OK3KKF 

— 

— 

11 

44 

2 

57 

7. OK3RKA 

— 

10 

12 

35 

— 

57 

8. OKI OAT 

1 

— 

— 

38 

8 

47 

9. OK3KTY 

— 

— 

5 

26 

7 

38 

10. OK2KTE 

— 

2 

— 

22 

12 

36 

Kategorie posluchadu 



1. OK2-4857 

— 

— 

4 

7 

7 

18 

2. OKI-6701 

5 

— 

— 

4 

8 

17 

3. OK3-26180 

— 

5 

2 

8 

— 

15 

4. OKI-17825 

— 

6 

3 

6 

— 

15 

5. OKI-18550 

2 

3 

1 

— 

— 

6 


Nicolaus Copernicus SP-DX Contest 
1973 

Vysledky OK stanic 


OK2BIP 199 (205) 

OKI BP 198 (232) 

OK20Q 196 (201) 

OK2BCJ 195 (210) 

OK1EG 194 (217) 

OK3BH 191 (206) 

OK2KMB 191 (203) 

OK1ACF 190 (196) 

OK3DT 188 (195) 

OK1IQ 183 (183) 

OK1AOR 181 (198) 

OK1FAK 180 (195) 

OK3EE 180 (190) 

OK2BNZ 173 (183) 

OK1KYS 169 (192) 

OK2BMF 169 (185) 

OK3CAU 169 (184) 

OK IBMW 169 (181) 

OK1PG 165 (194) 

OK1MSP 162 (176) 

OKICIJ 159 (179) 

OK3JV 159 (174) 

OK3BT 158 (170) 

OK1DN 156 (171) 

OK1ATZ 155 (185) 

OK1CAM 154 (189) 

m. 

OK1KZ 149 (158) 

OK3RC 147 (161) 


SSTV 

OK1NH 21 (30) 

OK1GW 19 (29) 




XXVI. POLNf DEN 1974 

DUhvaliftkovani stanice - 145 MHz : 0K2KJU, 
OK2KYK, OK2KYZ, OK2KZT, OK1KLX, 
OK1KSD, OK3KAH, OK3KMW, OKIOFA, 
OK1KAD - pozdi zaslaly deniky. 

Pdsma 433 a 1296 MHz: OK1KJB, OK1KPB, 
OK2EH - neuvddi GMT, OK1KSD, OK2KJU - 
pozdi zaslaly deniky. 

Deniky nezaslaly stanice : OKlKFW,,OKlKKS (2x), 
OK1KPX, OK1KYF, OK2KGEr~ OK2KVT, 
OK3KEG. 8 stanic zaslalo deniky pro kontrolu. 
Polniho dne 1974 se zucastnilo celkem 271 is. stanic. 


Kategorie l ( 145 MHz/1 W 

bodd 

1. OKIOA 33 790 54. OK5LVT 9 091 

2. OK2KSU 33 388 55. OK1KKI 8 934 

3. OK2KEZ 31 092 56. OK3KDY . 8 806 

4. OK1KHK 27 916 57. OK1KJB 8 744 

5. OK3KII 27 003 58. OK2KTE 8 526 

6. OK3KJF 26 685 59. OK2KPS 8 353 

7. OK1KPU 22 087 60. OK1KZN 8 346 

8. OK3KMY 21 823 61. OK1KUJ 8 179 

9. OKIKKH 20 875 62. OK3KRN 8 111 

10. OK3ZM 20 823 ■ 63. OK2KRT 8 092 

11. OKIKNH 20 359 64. OK3RJS 8 036 

12. OK2KBE 20 343 65. OK IONA 8 035 

13. OK3KCM 20 121 66. OK1KPJ 7 902 

14. OK1KKT 18 843 67. OK2KHF 7 801 

15. OK1KJA 18 370 68. OK2BLK 7 716 

16. OK1KKL 18 243 69. OK1KAM 7 562 

17. OK1AIK 18 160 70. OK1KMM 7 395 

18. OK2KAU 17 776 71. OK2KEA 7 082 

19. OK1AME 17 364 72. OK2KGV 7 071 

20. OK2KVS 17 355 73. OK1KGR 6 842 

21. OK2KLK 17 310 74. OK1KNF 6 778 

22. OK3KBM 17 293 75. OK1WAB 6 279 

23. OK2KVI 17 167 76. OK3KED 6 057 

24. OK1KCR 17 140 77. OK2KGP 6 040 

25. OK2KEY 16 657 78. OK2KVD 6 020 

26. OK1KDO 15 868 79. OK3RLA 5 777 

27. OK3KAP 15 843 80. OK2KWI 5 583 

28. OK3KHO 15 729 81. OK2KNN 5 317 

29. OK3KME 15 294 82. OK1KSF 5 261 

30. OK1KUO 15 229 83.-OK1DVC ' 5 252 

31. OK2KJT 15 005 - 84. OK1KJO 5 212 

32. OK2KHD 14 984 85. OK1MJB 5 195 

33. OK1IM 14 979 86. OK1KWJ 5 150 

34. OK2KFM 14 744 87. OK1KPB 4 890 

35. OK1KVR 14 555 88. OK1KVA 4 662 

36. OK2KYD 14 457 89. OK3ICGQ 4 011 

37. OK1KCS 14 290 90. OK3KDX 3 450- 

38. OK2KUB 14 273 91. OK1DBK 3 399 

39. OK2KNP 14 111 92. OK3KKF 3 329 

40. OK1KPX 13 786 93. OK3YCI 3 062 

41. OK1KIX 13 600 94. OK1KSH 3 015 

42. OK3IW 13 141 95. OK3RXA 2 765 

43. OK1KWP 12 350 96. OK1KGO 2 655 

44. OK2RGA 12 121 97. OK3KPN 2 223 

45. OK1AEX 12 050 98. OK1KAI 2 009 

46. OK2DB 11 851 99. OK1KIV 2 002 

47. OK3KTY 11 444 100. OK3KEF 1 810 

48. OK2VP 11 291 • 101. OK1VMK 1 770 

49. OK2KOS 11117 102. OK30M 1575 

50. OK3CGX 10 882 103. OK1CB 968 * 

51. OK2KDJ 10 676 104. OK2BCI 557 

52. OK3KDD 10 342 105. OK1ZW 433 

53. OK3KGW 10 079 106. OK3RYB 412 

Kategorie 11,145 MHz/5 W 

bodd 

1. OK1AGE 38 508 40. OK2KHS 11483 

2. OK3KTR 35 282 41. OK2KOG 11409 

3. OK2BDS 29 138 42. OK1KBC 11407 

4. GK1KOK 28 625 43. OK1KKP 10 711 

5. OK1KKD 26 294 44. OK3KLJ 10 533 

6. OK3KPV 25 144 45. OK1KUY 10 440 

7. OK3KFV 25 104 46. OK1FAW 10 129 

8. OK1KPL 24 888 47. OK1HAK 9 879 

9. OK3KWM 24 847 48. OK1KLU 9 801 

10. OK1KTL 24 354 49. OK1KIT 9 617 

11. OK1XN 24 083 50. OK1KTA 9 535 

12. OK3KOM 23 619 51. OK2KDU 9 404 

13. OK1KZE 22 272 52. OK1KWN 9 239 

14. OKXKPR v 20 735 53. OK2KUI 9 212 

15. OK2KUM 19 635 54. OK2KTK 8 810 

16. OK1KCU 19 232 55. OK2KWS* 8 726 

17. OK1KIR 18 765 56. OK1KTC 8 702 

18. OK3KGX 18 456 57. OK1KPZ 8 668 

19. OK1KVK. 18 168 58. OK1KDC 8 344 

20. OK1KZD 17 956 59. OK1KJD 8 038 

21. OK2KLF 17 633 60. OK2KYI 7 109 

22. OK1KIM 16 860 61. OK1KWV 7 068 

23. OK1MUK 16 738 62. OK2KZO 6 745 

24. OK2KPD 16 466 63. OK2KPT 6 717 

25. OK1KRY ' 16 337 64. OK1HL 6 582 

26. OK2KMB 15 790 65. OKlOFG 6 578 

27. OK2KAT 15 475 66. OK2KNZ 6 326 

28. OK2KYJ- 15 329 67. OKlKEL 6 320 

29. OK5VSZ 14 651 68. OKIOFD 6 288 

30. OK1KTW 14 613 69. OK2KCN 6 272 

31. OK1KPW 14 232 70. OK2KOH 6 257 

32. OK1KLV 13 180 71. OK1KNA 6 094 

33. OK5KCI 13 166 72. OK1KSL 5 820 

34. OK3KVL 12 991 73. OKIOAE 5 653 

35. OK1KHL 12 826 74. OK3KLM 5 416 

36. OK1VTF 12 455 75. OK2KGD 5;383 

37. OK2KLD 12 409 76. OK1KNG 5 246 

38. OK1FAN 12 136 77. OK2KOD 5 112 

39. OK1KHG 11 712 78. OKIORA 5 056 


79. OK1KRZ 

4 930 

85. OK1AIZ 

2 815 

80. OK2BGE 

4 653 

86. OK1KNR 

2 221 

81. OK2VGD 

4 487 

87. OK2KWX 

1850 

82. OK2BLH 

3 706 

88. OK3VFH 

1375 

83. OK1ICJ 

3 595 

89. OK3FH 

294 

84. OK1KPP 

3 106 

90. OK3VAH 

149 

Kategorie V, 

bodd 

433 MHz/5 W 


1. OK1AIB 

8 784 

14. OK1KCR 

2 533 

2. OK1KPR 

6 807 

15. OKlKEL 

2 052 

3. OK1KRY 

6 403 

16. OK2KFM 

2 032 

4. OK1AIY 

6 128 

17. OK1AZ 

2 031 

5. OK2KEZ 

6 113 

18. OKIOFE 

1 972 

6. OK2KSU 

5 787 

19. OK1QI 

1 883 

7. OK1KZE 

5 619 

20. OK2RGA 

1 755 

8. OK1KKH 

4 852 

21. OK2KVS 

1 339 

9. OK1AAZ 

4 411 

22. OK2KHD 

1 233 

10. OK1KNH 

3 831 

23. OK1FDG 

1 152 

11, OKI KWH 

2 882 

24. OK3KME 

1 116 

12. OK1KKD 

2 795 

25. OK1AEX 

542 

13. OK1KPL 

2 593 

26. OK1KHK 

125 

Kategorie VI, 

433 MHz/25 W 


- 

bodd 

5. OK2BDS 

2 602 

1. OK1KIR 

11546 

6. OK1KCO 

2 597 

2. OK1KKL 

5 244 

7. OK1KTL 

1966 

3. OKlOFG 

4 001 

8. OK3HO 

145 

4. OK1KBC 

3 202 

9. OK2KOD 

72 

Kategorie VIII 

bodd 

, 1 296 MHz/5 W 

1. OK1AIB 

922 

2. OK1AIY 

821 

Kategorie IX, 1 296 MHz/nad 5 W 


bodd 

3. OK1KKL 

682 

1. OK1KIR 

1933 

4. OKlOFG 

627 

2. OK1KCO 

806 

5. OK1KTL 

0 

Kategorie X, posluchaci 

bodd 


1. OKI-15835 

20 472 

2. OKI-15689 

1 828 

1. cs. Polni den mladeze 1974 

body 


1. OK1KIR 

11 572 

25. OK1KJA 

2 650 

2. OK1KKD 

8 173 

26. OK2KMB 

2 558 

3. OK1KCS 

6 630 

27. OK1KPL 

2 507 

- 4. OK3KII 

6 480 

28. OK2KTK 

2 409 

5. OK2KFM 

6 327 

29. OK1KPW 

2 272 

6. OK1KRY 

6 171 

30. OKlKEL 

2 180 

7. OK2KBE 

5 662 

31. OK2KHS 

2 171 

8. OK3KAP 

5 330 

32. OK1KTA 

2 156 

9. OK2RGA 

4 968 

33. OK2KLF 

2 128 

10. OK2KLK 

4 818 

34. OK5LVT 

2 126 

11. OK1KKL 

4 444 

35. OK2KYJ 

2 125 

12. OK2KVI 

4 314 

36. OK3KRN 

2 054 

13. OK3KBM 

4 310 

37. OK2KGP 

1 764 

14. OK3KFV 

3 927 

38. OK3KKF 

1*636 

15. OK1KZD 

3 872 

39. OLOCDJ 

1 635 

16. OKlOFG 

3 780 

40. OK3KVL 

1 499 

17. OL8CCH 

3 596 

41. OK3KOM 

1463 

18. OK1KCU 

3 284 

42'. OK3KLJ 

1372 

19. OK1KWP 

3 233 

43. OK2KNN 

1364 

20. OK2KTE 

3 IV 

44. OK1KPZ 

1 269 

21. OK5VSZ 

3 010 

45. OLOCDO 

1 196 

22. OK3KGX 

2 978 

46. OK3KGQ 

980 

23. OK2KAU 

2 950 

47. OL3ARP 

907 

24. OK3RJS 

2 802 

48. OK1KPF . 

832 


Diskvalifikovani stanice: OK1KRQ, OKIOFA 
OK2KYI a OKI-19611. 

Deniky nezaslaly stanice: OK1KNH, OK1KRZ* 
OK1KSF, OK2KSU a OK3KPV. 


F* Prvniho 6s. Polrdho' dne mlddeze se zdiastnilo 
celkem 57 stanic, obsluhovan?ch operatory mladdi- 
mi nti 18 let. Napoprvd je modno tento po£et stanic 
povaiovat za dostatein? mimo jind jiz takd proto, 
it v den kondni zdvodu bylo na prevdind Casti na- 
§eho stdtu velmi Spatnd n^iasi a mnohe stanice 
mely potife 8 dopravou na Ku^y a s uvedenim 
zafizeni do provozu. Zarddi vSak ta skute£nost, it 
PD mlddede se v Cechdch a na Moravd zuiastnilo 
mdlo tech stanic, kterd by se stanicemi soutdiicimi 
navazovaly spojeni a tak jim dopomohly k lep§im 
v?sledkdm. Slovenskd stanice, kterd byly v sobotu 
dopoledne ji i na kdtdch, vytvorily svym soutdiicim 
stanicim velmi dobre „zdzemi“, takie ty mely celd 
tfi hodiny „co delat". Toto by mdlo b?t samozfej- 
mosti i v jin?ch zdvodech na VKV, zejmena v pdsmu 
433 MHz, kde mnohdy svou pohodlnosti pfipra- 
vujeme naSe stanice pracujici z vyhodn?ch QTH 
o jejich vyraznd lepSi i mistdni. Mnohdy by skutei- 
nd staiilo, aby do zavodu vyjelo jen o ndkolik 
nadich stanic 'dee a £s. stanice by obsadila nektere 
z prvnich mi'.t v evropakdm pofadi, pokud se jednd 
o zdvod roezindrodni. 

Polni den mlddeze mil u zuiastnenych stanic 
velmi kladn? ohlas a prakticky vSichni diastnici by 
si prdli, aby se tento zdvod konal kazdy rok, protoie 
je to skuteinS vyn&ajici priprava mladych ope- 
ratdru na soutfeie a zdvody. VKV odbor URK CSSR 
bude jiste toto pfdnl v plnd mire podporovat. 

OK1MG 




Rubriku vede Emil Kube!, OKlAUH y Sumberova 
322 , 160 00 Praha 


Mistrovska soutez CSR 

Z povdreni ORK CSR uspofddal okresni v?bor 
Svazarmu OlomoucJveTdnech 14. ad 15. iervna 1974 
mistrovskou soutfii CSR. Scruted se konala v Dol- 
nim 2lebu u Sternberka v autokempinku Svazar¬ 
mu. Provedenim soutdie. byl povdfen radioklub 
OK2KOV pii ldkafskd fakultd university Palackdho 
v Olomoud. Pofadatel vinoval soutidi patficnou 
pfipravu, nepoiital vfiak s tak velk^m poctem star- 
tujicich; celkem startovalo v pdsmu 80 m 57 zd- 
vodnikd, z toho 8 den. V pdsmu 2 m startovalo 55 
zdvodnikh. Co vdak pofadatel nezajistil - bylo po- 
Caai. PrSelo pri obou soutiiich. 

SoutSie se zdCastnilo takd druistvo NDR. 

Reditelem soutfcde byl Oldfich Spilka, OK2WE, 
hlavnim rozhodiim Karel Sou£ek, OK2VH. 

Po vyhldSeni v^sledkh, kteri se konalo ve 22 ho- 
din, ndsledovala beseda a v^minou zkuSenosd 
zdvodnikh NDR a CSSR. 

Mistr CSR pro rok 1974 
Kategorie A - pdsmo 80 m 

Raichl Miloslav Litomefice 

Kategorie B 

Javorka Karel Novy Jicin 

Kategorie D 

Trdvniikovd Alena Prostijov 

- Pdsmo 2 m 
Kategorie A 

Krylka Ladislav Praha 

Kategorie B 

Javorka Karel Novy Ji&n 

Kategorie D 

Silnd Alena Kromdriz . - 

Pdsmo 80 m 
Kategorie A' 


Poiet li§ek 4 + 1, limit 120 min., vzddlenost 6,3 km 
Pofadi: Jmino: Okres : Celkovy cas : 

1. Rajchl Miloslav Litomiriee 79,55 

2. ing. Vasilko MikuldS Ko§ice 82,44 

3. ing. Hermann Lubomir Karvind 85^7 

4. Jefdbek Zdenek Bmo-venkov 86,15 

5. ing. Magnusek Boris Ostrava 89,33 

6. Koudelka Karel Pardubice 90,33 

7. Bruchanov Jifi 2ddr n. Sdz, 94,33 

8. Makoviika Milan Teplice 94,35 

9. Platzek Manfred NDR 95,31 

10, Harminc Ivan Bratislava 95,50 

Kategorie B 

Po6et li§ek 3+1, limit 120 min. vzddlenost 4,5 km 

1. Javorka Karel Novy Jicin 74,25 

2. Zdbojriik Karel Karvind 77,50 

3. KiSa Branislav Zilina 80,10 

4. Jirdsek Stanislav Ostrava 82,55 

5. Koziol Otakar"’ Nov^ Jidin 83,19 


Kategorie D 

Trdvniikovd Alena Prostejov 95,10 

2. Suchd Soda Teplice 115,40- 

3. Silnd Alena KromSh'2 99,25 (2+1) 

4. Trudiiovd Ludmila Nov^ Jicin 

104,48 (2+1) 

5. Prokedovd Lenka Nov? Ji£m 105,15 (2 + 1) 

Pdsmo 2 m 


Kategorie A 

Poiet lidek 4 + 1, limit 120 min., vzddlenost 5,2 km 

1. Platzek Manfred NDR 55,31 

2. ing. Vasilko Mikuldd Kosice 64,22 

3. Krydka Ladislav Praha 74,55. 

4;* ing. Hermann Lubomir Karvind 78,51 

5. HindoS Gabriel Michalovce 80,24 

6. Jerdbek ZdenSk Bmo-venkov 84,22 

7. ing. Stanek Oldfich Bmo-venkov 85,00 

8. Meissner Stefan NDR . 88,35 

9. ing. Bloman Antonin Praha 88,35 

10. Rajchl Miloslav Litom&rice 94,55 

Kategorie'B 

Poiet liSek 3 + 1, limit 120 min., vzddlenost 4,2 km 

1. Derzsy Viktor Bratislava 71,10 

2. Javorka Karel Nov? Jiiin 76,16 

3. Koziol Otakar Nov? Jidin 79^30 

4. Kida Branislav Filina 82^4 

5. Staneika Oskar Nov? Jiiin 89,52 

Kategorie D 

1. Silnd Alena Kromdfii 64,35 

2. Szontaghovd Eva Bratislava 84,55 

, 3. Trdvniikovd Alena ProstSjov 91,03 

4. Trudifiovd Ludmila Nov? Jidin 94,30 

5. Hejcmanovd Pavla Nov? Jidin 114,30 



Nastup zdvodniku a vedouci trate 0K2BBS , 
Breta Slavitek 



Vedoaciho 'druzstva NDR postihla pH tre- 
ninku nehoda a proto Udi sve drulstvo z po- 
K nekttd neobvykle pozice 



PHjimac rnuze pfed startem „ trucovat “ i ta- 
kmnxkovi £RS 


Mezinarodm zavody v NDR 

Ve dnech 7. a 1 14. 7. probehly v NDR mezinArod- 
ni zavody v rAmci oslav BaltskAho mole. Pofadatel 
takA tentokrat organizaAnA a technicky zvladl tuto 
narofnou soutez spojenou se zamerovAnim. V le- 
toSnim roce se zuAastnU rekordni poAet uAastniku - 
bylo to vlastnA male „mistrovstvi Evropy“. ZtiAast- 
nila se druzstva: Bulharska, Danska, Polska, NDR, 
Macfarska, Rumunska t SvAdska, SSSR a CSSR. 
Vedoucim AeskoslovenskA delegace byl Karel 
Soucek, OK2VH, trenArem Emil Kubeg, OK1AUH. 
Druistvo se zAAastnilo ve slozeni: ing.-Magnusek, 
ing. Hermann, Rajchl, TravnickovA, TrudicovA 
a Szontaghova 

Pasmo 80 m - jednotlivci 
Kategorie A 


Poradi : Jmeno : Scat Celkovy cas: 

1- Cistjakov SSSR 36,82 

2. Mierlut * RSR 41,37 

3. Cikin SSSR 42,42 

4. Vodjacha SSSR 43,23 

5. ing. Magnusek . CSSR . 50,02 

6. Platzek NDR 52,70 

7. ing. Hermann CSSR 53,12 



8. Rajchl 

CSSR 

53,83 

9. Klauck 

NDR 

61,67 

10. Tanev 

BLR 

62,10 

1. AdamenkovA 

Kategorie D 

SSSR 

43,67 

2. TrAvniAkovA 

CSSR 

54,78 

3. BorisovA 

BLR 

55,83 

4. ZochovA 

NDR 

58,92 

5. LehmanovA 

NDR 

60,23 

6. GlusanAnkova 

SSSR 

61,97 

7. Branesko 

NDR (Rostock) 

63,87 

8. Lazar 

RSR 

64,03 

9. Popova 

BLR 

66,75 

10. Schonfeldova 

NDR (Rostock) 

66,83 

17. TrudiAova 

CSSR 

85,00 

Drulstva 

SO m - muzi 80 m - ieny 


1. SSSR 

1. SSSR 


2. CSSR 

2. NDR 


3. RSR 

3. BLR 


4. NDR 

4. NDR (Rostock) 

5. NDR (Rostock) 

5. CSSR 


6. SvAdsko 

6. RSR 


7. BLR 

7. MLR 


8. MLR 

9. DAnsko 

Pasmo 2m- jednotlivci 


Pofadi : Jmeno : 

Kategorie A 

Stdt : Celkovy cos: 

1. Cikin' 

SSSR 

30,30 

2. Tanev 

BLR 

35,07 

3. Platzek 

NDR 

36,83 

4. Cistjakov 

SSSR 

39,03 

5. Olah 

RSR 

42,42 

6. Rajchl 

CSSR 

44,02 

7. ing. Magnusek 

CSSR 

44,20 

8. Klauck 

NDR 

45,23 

9. Stankov 

BLR 

53,65 

10. Kreuscher 

NDR 

55,47 

13. ing. Hermann 

, CSSR 

60,47 

1. GluSanAnkova 

Kategorie D 

SSSR 


2. Borisova 

BLR 


3. TrAvniAkovA 

CSSR 


4. AdamenkovA 

SSSR 


5. PopovA 

BLR 


6. Byckova 

SSSR 


7. LehmanovA 

NDR 


8. SchonfeidovA 

NDR (Rostock 


9. ZimmermanovA NDR 


10. Lazar 

RSR 



Druzstva 


2m- muzi 

2m- ieny 


1. SSSR 

‘ i: SSSR 


2. NDR 

2. BLR 


3. CSSR 

- 3. NDR 


4. BLR 

4. CSSR 


5. RSR 

Ostatni stAty nehod- 

6. NDR (Rostock) 

noceny - nenaSly liAky 

.7. MLR 

v limitu 



8. PLR 

Mezinarodm ^zavody v RSR 

Ve dnech 8. a t 12. srpna probAhly mezindrodni 
zavody v Cimpine za ucasti druzstev Bulharska, 
Jugoslavie, Madarska, SSSR, Rumunska a CSSR. 
Ceskoslovenskou delegaci v ?dl Ladislav SatmAri, 
OK3CIR, tvorili ji ing. Vasi ko M., ing. Hermann 
L., ZAbojnik K., Javorka K., TrAvniAkovA Al. 
a SilnA Al. 

Cesta z Prahy do Cimpiny trvala Atyri hodiny. 
Ihned po pfijezdu jsme absolvovali trAnink pro 
dvoumetrove pismo. NAsledujici den dopoledne 
se konal zavod v pAsmu 2 m. Tfetl den se ztiAastnili 
vSichni uiastnici prohlidky Ploesti, kde jsme nav&ti- 
vili museum naftovAho priimyslu. Pak nAsledovala 
prohlidka rekreacni oblasti Sinaie. Po nAvratu byl 
trAnink pro pAsmo 80 m- Predposledni den naAeho 
zAjezdu byla -soutAi v pAsmu 80 m. Tent^t den 
bylo vyhlAAeni vysledku, naAei nAsledovala volnA 
zAbava spojenA s tancem. Poslednl den jsme si 
prohlAdli BukureSl a Ostfedni radioklub. 

OKI A UH, trtnir 

Vysledkovd llstina 


PAsmo 80m - Jednotllvci 
Kategorie A 


Poradi: Jmeno : 

Star: 

Celkovy cas: 

1. Kirov Kirco 

BLR 

65,50 

2. Matein Nikolaj 

RSR 

66,30 

3. ing. Hermann Lubomir CSSR 

70,30 

4. Mierlut Ion 

RSR 

71,30 

5. ing. Vasilko MikulAS 

CSSR 

72,45 

Kategorie B 


1. Triebler Thomas 

NDR 

43,15 

2. Kataev Alexej 

SSSR 

43,45 

3. Grigorjev Alexej 

SSSR 

44,30 

4. Tvetovski Mari An 

SFRJ 

55,10 

5. Zabojnik Karel 

CSSR- 

59,15 

8. Javanka Karel 

CSSR 

' 6330 

Kategorie D 

_ 

1. Burlakova Maria 

SSSR 

54,00 

2. Raduta Ruxandra 

RSR 

56,45 

3. Raffaise Sarlota 

MLR 

61,30 

4. Borisova Dobrinka 

BLR 

64,15 


5. Lazar Maria 

RSR 

66,15 

6. TrAvniAkovA Alena 

CSSR 

69,15 

7. SilnA Alena 

CSSR 

69,30 

Druzstva 80 m 


1. SSSR 

5. RSR I 


2.- CSSR 

6. RSR II 


3. BLR 

7. MLR 


4. NDR 



PAsmo 2m- 

jednotlivci 


Kategorie A 


1. Mierlut Ion 

RSR 

42,00 

2. ing. Vasilko MikulAA 

CSSR 

51,25 

3. Kirov Kircio 

BLR 

5530 

4. Olah Stefan 

RSR 

61,45 

5. Culpi William 

RSR 

6330 

8. ing. Hermann Lubomir 

CSSR 

67,45 

Kategorie B 


1. Dracea Ion *=" 

RSR 

22,45 

2. Toni Cornel 

RSR 

32,15 

3. Nae Gheorghe 

RSR 

35,00 

4. ZAbojnik Karel 

CSSR 

35,15 

5. Bejan Olivin 

RSR 

3531 

12. Javorka Karel 

CSSR 

65,30 

Kategorie D 


1. Raduta Ruxandra 

RSR 

28,45 

2. Neaga Gabriel a 

RSR 

31,15 

3. BiAikova Valentina 

SSSR 

49,00 

4. Farkas Doina 

RSR 

50,30 

5. ZimmermanovA Andrea NDR 

5230 

6. Siina Alena 

CSSR 

54,50 

7. TrAvniAkovA Alena 

CSSR 

63,00 

Druzstva 2 m 


1. RSR I 

5. BLR 


2. SSSR 

6. MLR 


3. CSSR 

7 RSR II 


4. NDR 





Rubriku vede ing . V. Srdinko, OKISV, 
Havlickova 5, 539 01 HHnsko v Cechdch 


Z ostrova Fernando de Noronha pracovala 
od 10. do 16. srpna expedice PQ0ARM a 
PQ0NS na vSech pAsmech. Byli to PY7ARM 
a PY7NS, QSL pozadovali na adresu 
PY7ARM. Bylo oznAmeno, ze za spojeni se 
dvAma stanicemi na tomto ostrovfe lze 2Adat 
specialni diplom (za31ete-li 10 IRC). 

Z Quataru lze nyni pracovat se stanid A7XA na 
kmitoctu 14 230 kHz kolem 16.00 a i 17.00 GMT. 
Manaierem ,eDJ9ZB. 

CR8AB 7. Timoruse objevuje obAas SSB 
na kmito tu 14 265 kHz po 18.00 GMT. QSL 
2AdA direct na P.O.Box 177, Dili, Timor. 

S Franz Josef Land lze t. A. uskuteAnit spojeni 
telegraficky rAno na pAsmu 7 MHz. Pracuje tam 
klubovni stanice UA1KED, jeji signdiy isou vgak 
pomAme slabA. 

Na Crozet Isl. pracuje v souAasnA dobA sta¬ 
nice FB8WB, op. RenA. ByvA obAas kolem 
08.00 GMT na kmitoAtu 14133 kHz a iAdA 
QSL via F8US. 

Koncem Aervence pracovala opet expedice 
z Ogasawary, tentokrAte pod znaAkou JD1YAA. 
Spojeni se navazovala velice snadno.'QSL se maji 
zasilat pres bureau. 

Z Gabonu pracuje stanice TR8BA, obyAejnA 
kolem kmitoctu 14 107 kHz. SSB. QSL £AdA 
direct na P.O.Box 3853, Libreville. 

Zajimavou zpravu mame od Martii, ktery spolu 
s OH3MM plAnuje letos na podzim expedici na 
ostrov Peter I. v Antarktide. Tento ostrov (dfive 
ZemA Alexandra I.) leii na 91® zAp. dAlky a 64® 
sev. Sirky. Martii ie presvAdAen, it se mu podari, 
aby tento ostrov platil za novou zemi DXCC. Po- 
voleni k vystlani ji t mA. ZnaAka expedice vSak do- 
sud neni znAma! 

VK9YV je znaAka expedice z ostrova Cocos 
Keeling. QSL via VK6SW. 

Na Vychodni Karoliny usporAdali expedici Ja- 
ponci, kteri tam pracovali pod znaAkami JA1EZL/ 
/KC6, JA1IST/KC6, JH1ECG/KC6 a JH1JGX/ 
/KC6. ManaiArem vAech techto znacek je JH1JGX. 

Expedici na ostrov Nauru podnikl JAIOCA 
od 13. 8. 1974. Pracoval pod znaAkou C21ZO 
vyhradiiA telegraficky. QSL na VK2ZO. 

Andorra zalila invazi expedic. V obdobi od 
5. srpna do konce mesice se tam obievily znacky 
C31BL, CA, CG, CH, DM, DS, GW a HD. 
-Expedice C31HD pracovala na v§ech pasmech 
vsemi druhy provozu vcetnA RTTY a SSTV. 

ZK2BD pracuje opAt velmi aktivnA z ostrova 
Niue. Byva obvykle na kmitoAtu 14 201 kHz 
v dobe od 05.00 a i 06.00 GMT, popripadA i od 
21.00 do 23.30 GMT. Pracuje pfes clear man a 
JA1UQP, ktery sestavuje cekaci listiny. QSL 
£AdA direct na adresu: B. J. Donaldson, 
P. O. Box 37, Niue Island, via New Zealand. 

OZ6QK/MM je stanice na diunce, ktera se vy- 
pravila na cestu z Hong-Kongu do USA. PosAdku 
tvofi jeden OE a jeden OZ amatAr. Jmeno dzunky 





je Tai Ti, a je to jakdsi obdoba plavby Kon Tiki. 

FPOYY pracuje ze St. Pierre 1st. dennd 
kolem 21.00 GMT na kmitodtu 14180 a2 
14 200 kHz SSB. . ^ 

Stanice 4J50R pracovala telegraficky pfi horo- 
lezeckd expedici na Mt. Pamir, tj. v UJ8. 

V posledni dob£ pracuje opdt znadka 
ZA1AN, telegraficky na 14 MHz. QSL ±&dk 
via Box 15, Radio Tirana. Jde zfejmf zase 
o pir&ta. 

CR9AK se opet objevuje na pasmechl Byl jii 
slysen na kmitodtu 14 210 kHz SSB a QSL 2ada 
via CT1BH. 

Prazdninovou expedici podnikli DA1QC, 
DA1QQ a DA2QC do Lichtensteinu. QSL 
pro znadku HB0AYT vyrizuje HB9AYT, pro 
HB0XJJ DL7HZ. 

Stabilni stanici na Haiti je HH2JT, obvykle 
SSB na kmitodtu 14 262 kHz. Pfechodnou stanici 
je VE0NEB/HH, co2 je take vzicny prefix, pracuje 
kolem kmitodtu 14 183 kHz; QSL via VE1AYE. 

IB0JN byla znadka expedice v srpnu t. r. 
na ostrov Ventotone, platny tei do diplomu 
IOTA pod C. Eu 45. QSL direct na P. O. Box 
336, Naples, Italy. 

Pod znadkou ID9DMK (popripade I2DMK/ 
/ID9) pracovala expedice na ostrovd Eolte (Eu 17). 
QSL na P. O. Box 4073, Milano. DalSi italskd pre- 
fixy z okoinich ostrovii behem letosSnich prazdnin 
byly IF0XRR, op. I5XRR, a II4FGM, dadajici 
QSL na P. O. Box 3113, Bologna. 

Pro lovce prefixA jestfc ndkolik dalSich za- 


jimavosti soudasnd doby: KS9EAA pracovala 
z Wisconsin!!. a zddala QSL via WA9GJU 
(plus SASE), WF60CF pracovala z Orange 
County Fair, WW3FAF z festivalu omerickd- 
ho folkloru (QSL via W3DOS). 

Zmena prefixu nast^vd u Panamy. Misto dosa- 
vadniho HP obdrSela od ITU prefix H3A a2 H3Z. 

Z Taiwanu pracuje telegraficky zndmd 
stanice BV2A na kmito£tu 14 023 kHz kolem 
14.00 a£ 15.00 GMT. , 

Dne 4. 8. 1974 pracovalo 50 stanic v Sovdtskem 
svazu pod prefixy R1 az RO, vzdy po pdti z kaideho 
distriktu. Byla to akce na oslavu padesateho vyroci 
amatdrskdho radia v SSSR. Za 50 riiznych R stanic 
lze 5adat pekny diplom zdarma! 

VK0MX pracuje z Casey Base v Antarktidd. 
Objevuje se zejmdna SSB na kmitodtech 
14 116 nebo 14 174 kHz. QSL via VK5TY. 

6W8 lze nyni snadno dosdhnout, nebot tam pra- 
cuji pfechodne stanice WA4RXS-K9KGA- 
-WB9EGZ-WB9FRG, vSechny lomeny / 6W8. 
Pracuji dennd od 17.00 do 19.00 GMT, a od 21.30 
do 01.00 GMT, vidy v useku dolnich 30 kHz pd- 
sem CW nebo SSB. Na pdsmech 40 a 80 m jsou od 
06.30 do 08.00 GMT. QSL na jejich domovske 
znscky* 

XV5AB se objevuje opdt na 14 220 kHz SSB 
v podvederni dobu (kolem 18.00. GMT). 

K svdtovemu dspdchu Jindry, OK1CG, s diplo- 
mem WACC, se pripojuje dalSi dspdch, neboi! po- 
sluchacsky WACC ziskal ndg OK2-4857, Josef 
Cech! Casopis CQ uveiejnuje jeho fotografii 
s tim, ie se jednd o vtibec prvni posluchacsky 


WACC mimo W/VE, a zatim jediny! Congrats! 

Ndkolik QSL informaci z posledni doby: 
FG0AZY via K5QHS, KL2ARW via WA2UWA, 
TA2SC via WA3HUP, UA1KED via UA4ACP, 
DK6NN/VP7 via DK6NN, Horst Henning, 
Box 40, D-8621 Frohnhlach, WG, VP5KG via 
VE8RA, WF60CF via K6VDP, WM200N via 
WB8EUN, 3A0GV via DJ2SX, JA8IEV/JD1 via 
JA8JL, KZ5BC via W4YWX, KZSOM via 
WB8CNZ, VR1AM na J. McKenzie, P. O. Box 
419, Betio, Tarawa, Gilbert Isl., ZD3G na 
P. O. Box 165, Banjul, F2JD/5U7 via F2MO, 
5X5NK via DL1YW, 9V1RF via W9GHK, 
9V1RW via SM5CAK, EA9EY - Box Ceuta, 
Spanish North Africa, EL4B via K8LUH, 
JH3TKM/JD1 via JA3GZN, KB6CRT na 
Box F-153, APO S. F. 96401, . KX6LA via 
Box APO, S. F. 96555, MLC na Fausto Mi¬ 
nardi, Box 94, Faenza Italy, TJ1BF na Box 
1185, Yaounde, TU2EN via F6CEE, TU2DO 
via WA2DHF, TU2EE via Box 1127 Abidjan, 
9L1JM na Box 16, Freetown, Siera Leone, 
3B6CF via JA0CUV, 3D2FM via W7YBX, 
4M1A via YV1LA, 4W1AF via DJ9ZB, 4W1GM 
via W3HNK, 5T5LO via K9KXA, 5U7BC na 
Box 855, Niamey, Niger, 6F8J via ZE1J, 
7Q7DW via G3AWY, 7P8AM via G3SGK, 
8Q8AF na SM7AFV. 

Do dnesni rubriky prispeli zejmena: OKI ADM, 
OIC3MM, OK2BRR, OElFF,OK2-14760, OKI HA 
a daldi. Td$im se, 3e' priste zasle svoje DX zprdvy 
opdt vddi pocet dopisovatelu. Zprdvy zasilejte do 
8. v mesici. 
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Rubriku vede A. Glanc, OKI GW, PurkyrtovaJ 3, 
41117 Libochovice 

Osobni kontakt lidl, ktere spojuje spolefn^ 
zajem, pomuie vyfeSit f-adu probl£mO, kter£ 
mnohdy, pro jejich obti2nost, odkldddme ad 
acta. Tato skutefznost se opet potvrdila v Par- 
dubiclch, pfi srpnovem setkdni radioamat£- 
rut. 2e rady pfiznivcfit SSTV mohutni, ukdzal 
zcela naplnen^ pfedndSkovy sdl. Dobrd 
organizace dokdzala pfekonat i tropickd tep- 
loty, kterd setkani provdzely. / 

V bohatdm programu pfedndsek mfly svd 
misto i otdzky SSTV a o sv£ zkusenosti se 
s posluchaci rozdfcHU OK1RM, OK2PBC, 
OK3LF a OK1GW. 

Ofastnici setkdni byll mile pfekvapeni 
pripraven^m sbornikem pfedndsek a jsme 
rddi, ze oba redaktofi sborniku, s; ing. Rond- 
zik, OK1RM, i s. Kysela, OK1AHH, jsou nad- 
genymi pfiznivci SSTV. Jim i vsem ostat- 
nim, ktefi se na pfipravf setkdni podileli, 
patfi nd§ srdefny dik. 

V minul£ rubrice SSTV jsme se sezndmili s jed- 
nou iasti snima£e FSS, ktery pouiivdm, a to ob- 
vodem SCFM a jeho funkci. Aby popis tohoto sni- 
madho zari?eni SSTV byl uplny, prinaSim dnes 
zapojeni synchroniza£nich obvodu, generatoru 
nap£ti pilovitiho prubfihu a jejich zesilovaCu. 

Prvni £dst obvodu je na obr. 1. Tranzistory T x 



MAA50A 0 1 az 0 , 

a T j tvori s ostatnimi souddstkami tvarovaci obvod, 
ktery ze sinusoveho prubdhu nap&ti 6,3 V vytvori 
pnlbeh obddnikovity (viz kolektor T,). Takto 
tvarovanym napdtim jsou synchronizovdny multi- 
vibrdtory 7\, T x a T&, T*. Prvni z nich generuje 
impulsy 5 ms (radkovy) a druhy 45 ms (snimkovy). 
Z kolektorfi T t a Ta je toto impulsni napdti pfi- 
vddeno pies diody D t a D t do dvou samostatnych 
obvodfi, tvorenych operadnim zesilovadem OZ 
a jednim tranzistorem. 

Operadni zesilovade OZ v obou obvodech pracuji 
jako generdtory piloviteho napeti. Rychlost zvdtdo- 
vani piloviteho napeti je urdena kondenzdtory 10 nF 
nebo 1 pF. Paralelnd k temto kondenzatorum 
jsou pripojeny tranzistory T 1 a T a . 

Tyto obvody pracuji tak, 2e se kondenzdtory na- 
bijeji pies odpory ve vstupech operadnich zesilo- 
vadii. Dosdhne-li napdti na v^stupu OZ poiadovand 
velikosti, kondenzdtory se vybiji pomoci paralelnich 
tranzistoni, otevren^ch synchronizadnlmi impulsy, 
kterd prichdzeji z multivibrdtord pies diody D t 
a D,. Po vybiti kondenzdtoru se cely dej opakuje. 
V bode H a V jsou pripojeny zesilovade (rddkovy, 
horizontdlni a snimkovy, vertikalni) s komplemen- 
tarnimi dvojicemi tranzistord. Jedna takovd dvojice 
je na obr. 2. 

Vychylovad civky flying spot jsou^ napajeny 
z emitorfc pres maid odpory a promdnnym odporem 
5 kQ se nastavuje potrebnd v^dka (Sirka) obrazu. 

Zbyvd dodat, 2e synchronizadni impulsy k blo- 
kovdni obvodu SCFM (viz minulou rubriku SSTV) 
jsou odebirdny z katod diod £> 6 a D 7 v bodu P 
v zapojeni podle obr. 1. 

Uvedend obvody se vyznacuji vynikajici stabi- 
litou vSech po2adovanych parametrfi. 
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Cesky, M.: ANTONY PRO PftljEM ROZ- 
HLASU A TELEVIZE. SNTL: Praha 1974. 
244 stran, 239 obr., 32 tabulek. Druhe, dopl- 
ndne a upravend vydani. Cena vaz. Kds 20,—. 

V tixdii knihy je sice uvedeno, it jde o druhe 
vyddni, kniha v2ak obsahem tdsnd navazuje na 
predchozi vydani kniiky o antenach, jich2 bylo 
ndkolik. O jeji jakosti sveddi jednak pocet vydani a 
jednak to, ze vidy byvd ihned po vyddni rozebrdna 
i pres relativnd velky ndklad. 

Kniha v podstate obsahuje vysvetleni zdkladnich 
pojmd a po2adavku na rozhlasove a televizni an- 
teny pro prijimade, popisuje ndvody na stavbu 
i relativne slozitych anten, piidemi vychdzi vdt§i- 
nou z prumyslovd doddvanych souddsti, popr. 
uvadi ndvody na zhotoveni soucdsti podomdcku. 

Cely obsah je rozddlen do dtyf zakladnich ddsti: 
Zaklady techniky pfijimacich antdn; Praktickd pro- 
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. Tentokrit bude me ponSkud pesimistidti, 
protoie podminky se zadnou b&hem mSsice 
zhorsovnt. Zima se blizi a spolu s ni i doba 
znadnych' zm£n v DX podminkich: jejich 
charakteristickou; vlastnosti bude rychly pre- 
chod od ,»denni“ situace do situace „no£ni“. 
Tento prechod je dan rychiymi zmSnami 
vjpolomdru pisma ticha a prakticky se bude 
projevovat pri odpolednim stmivini dm, 2e 
mnoho spojeni vubec nedokoncime; b&hem 
jednd at dvou minut se toti2 dostaneme do 
zvetSujiciho se* pisma ticha protistanice a 
pf eruSend spojeni nldim na svete nezachrani- 
me, protore zde nemi vliv ani sebevetSi vy- 
kon vysilade. 

Toto rychle od poled ni a podvederni zakon- 


dovini podminek zjistime pdedevSim v p&smu 
21 MHz a pozd&ji i 14 MHz; o desetimetro- 
vdm pdsmu jit raddji nebudeme psdt, protore 
sign Sly na ndm budou velice vzdcne a brzy 
odpoledne zcela zaniknou. ZlepSi se sice pod¬ 
minky ve smeru na Severn! Ameriku (pozdeji 
odpoledne ve dvacetimetrovdm pismu), ale 
dlouho nevydrii. Ctyficeti metro v£ pismo 
- zustane b&hem noci temdr na urovni pfed- 
ch&zejiciho m&sice, avSak ke slovu se budou 
pravidelnd dostivat i pisma 3,5 a 1,8 MHz. 

Zvdtsend pismo ticha se bude vyskytovat 
na osmdes&ti metrech v nekterych dnech 
veder (kolem 18.—19. hodiny) a timdd v4dy 
ve druhd polovind noci s maximem kolem 
§est£ hodiny ranni. V tdto dobd to bude do- 


konce vyhodou, protoSe alespo* vyniknou 
slabS zimofske signily. Za zminku stoji, ze 
na* os radesiti metro vdm pismu budou jiz 
po 15. hodinfe nastivat DX podminky ve smS* 
ru na Jiini az jihovychodni Asii a distecnd 
i ha vetSinu asijskd oblasti SSSR, nebudou 
vsak tamdjsimi amatory - zejmdna z jiznich 
kraju, kde v td dobe je mnoho at mo sftricky ch 
vybojii (QRN) - vyuiivdny. 

Na stoSedesiti metrech bude no dm situace 
podstatnd lepSi ne2 byla v fijnu a DX moz- 
nosti od 22 do 6 ho din nejsou vyloudeny, 
tfebaie budou dosti vzicnd. Urfiitfc se v§ak 
vyplati, jestliJe zadneme svou pozornost 
obracet ke kr&tkovlnn^m pismum niJsich 
kmitoct*. 


veden! antdn; Antrim predzesilovade a zesilovade; 
Tabulky, diagramy. 

, Prvni, zakiadni dist knihy mi tyto kapitoly: 
Udel a zikladni poimy, Vyznam anteny pro pfiji- 
mac, KroitoCty - ddlky vln - rozdeleni pouiivanych 
kmitoctil, Zikladni poznatky o Sifeni eicktro- 
magnetickdho vlndni, Jak zachizet s cisly v antenni 
technice, Vf vedeni jako napijed, Prijimad anteny, 
Pfizpusobem televizni nebo VKV anteny k napi- 
jeci a napijede k prijimadi; druha dist mi tyto 
hlavni kapitoly: Zasady pro konstrukei a domaci 
zhotoveni anteny, Rozmdry a technickd udajc 
doporudenych anten pro pfijem televize a rozhlasu 
VKV, Vyuiiti. jednd antdny pro napijeni vice 
prijimacii, Antenni sto2ar a jeho upevn^ni, Zpdsob 
vedeni a uchyceni napijece, Dilkov6 nataieni an- 
tdny. V tdto 6isti knihy jsou podrobne popsiny 
rozmSry a stavba vSech rhznych typa anten, ven- 
kovnich, nihraikovych, pro prvni, treti i itvrte 
a pat6 pismo, pro rozhlas VKV atd. 

V tfeti cisti knihy je podrobnS uvedeno to pod- 
statn£, co must konstrukt^r vSdet o stavbfi ant^n- 
nich predzesilovaefi a zesiiovacu. KromS toho je 
popsano i zapojeni tovamich predzesilova£ti a ne- 
kterych predzesilovadu ze zahraniini literatury 
a zahranifini produkce. Tfeti cist knihy konfii bez- 
pe^nostnimi predpisy a predpisy pro stavbu anten. 

Ve itvrte £asti, v ni2 jsou uvedeny nejrhzn£j§i 
tabulky a diagramy, najde itenir napf. rozdfilem 
rozhlasovych a teieviznich pisem a jejich kmitoity, 
prevod pomSrii napeti, proud* a vykonu na deci- 
bely, vypofiet odporovych utiumovych clank*, slu- 
covace a vyhybky, diagram pro stanoveni impedance 
fizovaciho vedeni, diagram prub£hu jalove a reilne 
slozky .vstupni impedance ve stredu napijeciho 
dipolu v zavislostl na elektrick* dilce vlny atd. 

•Vzhledem k mnoistvi shromaid£nych informaci 
je nesporn£, Je dalgi vydani teto populimi knihy 
bude mit zaslouieny uspech - chcetedi ji mit 
v knihovnicce, nevihejte, kniha stoji za 20 K£s! 

*rchd- 
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Vachala, V., KHSfan, L.: OSCILATORY 
A GENERATORY. SNTL: Praha 1974. Kni2- 
nice polovodiiovd technika, sv. 16. 244 stran, 
239 obr., 5 tabulek. Cena v*z. K£s 26,—. 

Oscilitory a generitory pfedstavuji zdroje pe- 
riodickych elektrickych pr*b£h* a path' k zaklad- 
nim elektronickym obvod*m. Publikace si klade 
za cil ukazat hlavni my§lenky re§eni t£chto obvodu 
s polovodi£ovymi soufiistkami zp*sobem, ktery by 
inspiroval techniky pri konstrukei novych pri- 
stroj*. Seznamuje ctenife v nejnutnejSi mire 
s teorii, ukazuje postupy pfi reSeni a nivrhu za¬ 
pojeni, pouJivanych v technick£ praxi. 

Kniha mi §est kapitol. V prvni, obecni £isti, se 
fitenif seznamuje s jednovlnnymi a mnohovlnnymi 
pr*b£hy, s principem generitoru kmit*, s generi¬ 
tory harmonickych kmit* a s generitory neharmo- 
nickych kmit*. 

Druhi kapitola, Nivrh generitoru s polovodidi, 
mi sedm £link*: Generitory RC se stiiym kmito- 
ctem, Preladitelni nf generitory, Nf s mechanic- 
kymi rezonitory, Generitory LC se staiym kmito- 
£tem, Pfeiaditelne vf genericory, Generitory pro 
metrovi a dm vlny, Generitory Hzeni kfemennymi 
vybrusy, Multivibritory, Blokovaci oscilitory. 

Ze zajimavych filinku tfeti, £tvrti a piti kapitoly 
lze uvist napf. Clinky Kmitoitovi stabilita gene¬ 
ritoru, Teplotni stabilizace, Pomocni obvody ge¬ 
nerator*, Konstrukce generatoru, Nisobide kmito- 
dtu, D elide kmitodtu, Smegovade, Fizovi synchro- 
nizace oscilitor*, Nf generitory, Vf signilni gene¬ 
ritory, Kalibritory, Generitory neharmonickych 
kmit* atd- (Tfeti kapitola mi nizev Konstrukce 
generitor*, dtvrti, Generitorovd systemy, piti 
Priklady generitor*.) 

Posledni, gesti kapitola je.vfinovina mdfeni na 
generitorech. Pojednivi predeviim o mdfeni 
kmitodt* a jejich zmen, a dile i o mfireni obsahu 
harmonickych kmitodt* a cizich kmitodtu v ziklad- 
nim signilu. 

• Kniha dobre zapadi do kniznice SNTL, veno- 
vand polovodicove technice. Je urdena pfedevsim 
jako prakticki pom*cka stfednim technikum i inie- 
nyr*m; jako vgeobecni informace viak poslouii 
i vsem ostatnim. zijemeum. o techniku oscilator* 
a generitor* v*bec: .* . * -Mi- 



Radio (SSSR), £, 6/1974 
Volna, klub mladych radioamatdr* - Mikroelektro- 
nika, nove cesty a nove moinosti - Tabulovy exa- 
minitor - Elektronicky teplomer - Nf zesilovac pro 
prijimad lovee lisek - Hybridni transceiver - Ste- 
reofonni zesilovac - Kaskddni zesilovade mf sig- 
nalu - Jednoduchy antenni zesilovac - Rubin 707 - 
Vf zesilovad pro pfijem signilu AM - Kazetovy 
stereofonni magnetofon - Pfatelum magnetickdho 
ziznamu - Prepinade s polarizovanymi reld - 
Stabilizitory s maiym vystupnim odporem - Opra- 
vy barevnych teieviznich prijimad* Rubin 401 a 
EIcktron 701 - Pristroj. k nastavovani teieviznich 
pfijimad* - Elektronicky mdfid kmitodtu - Inter- 
kom - Hrajici automat - Mefeni napeti v obvodech 
stejnosmdrndho proudu - Od fonografu k zaznamu 
obrazu - Kfemikove tranzistory KT342 a KT345 - 
Ze zahranidi - Nase rady. _ . 

Radio (SSSR), 6. 7/1974 
Tripismovi krychlovi antdna - Cvidna ,,radio- 
stanice rf - Kalibritor - Tranzistorovy konvertor 
pro 145 MHz - Dilkovi radiovi spojeni - Antdna 
s meniteinou vyzafovaci charakteristikou - Cisli- 
covy in dikit or pro zkouSed stroj - Elektrodyna- 
micka zpdtni vazba v nf zarizenich - Vstupni dil 
pfijimace KV s tranzistory FET - Adaptace xla- 
viru - Stereofonni magnetofon NOTA-M - Nivrh 
a vypodet gramofonovdho raminka - Prehled a vlast- 
nosti magnetofonovych pisku - Zlepieni citlivosti- 
osciloskopu LO-70 - Konvertor KV k pfijimadi do 
Ziguli - Zavady ultrazvukovych zpozdovacich linek 
v BTV - Dalkove ovlidani fotografickd kamery - 
Miniatumi pfijimad s. maiym napijecim napetim - 
Prakticki zapojeni (Elektronicka ch*va. Meric doby 






























reflexu, Elektronicky hlidac) - Citaci dekdda s dis- 
licovou indikaci - Delid kmitodtu - Univerzalni 
merid pfistroj - Stabilizadni diody D220S a 
D223S - Obvody a zarizeni k potladeni surou pri 
zdznamu zvuku - NaSe rady - Ze zahranldi. 

Radio (SSSR), d. 8/1974 
Magnet ofon k zaznamu obrazu - Sensor k volbd 
dtyf televiznich kandlii - Transceiver UP2NV - 
Pfijimad. pro vSechna pdsma - Radiostanice 
R-105M, R-108M a R-109M - Pfijimad s primym 
zesilenim - Nf zesilovad s mikroobvodem K2US245 
- Jednoduchy generdtor signals - Kapesni dikta- 
fon - Magnetofon-hradka - Proporcionalni ddikove 
ovladdni - Jednoduchy osciloskop - Radioamater- 
sky sport budoucnosti. 

Funkamateur (NDR), c. 7/1974 , 

Nove vyrobky vakuove techniky a nove stavebni 
prvky RFT - SmdSovaci zesilovac amaterskdho 
studioveho zafizeni - Zarizeni pro svetelnd efekty 
Sound-Light 2000 - Vlastnosti zapoieni tranzistoru 
se spolednym kolektorem - Linedmi zesilovac 15 W 
s tranzistory pro pdsmo 3,5 az 30 MHz - Samocinne 
rozsvdceni parkovacich svdtel - Fotoelektricky spi- 
nad s obvody TTL - Kondenzator a jeho rezo- 
nance - Napdjeni pfenos nych radiostanic z primar- 
nich clanku - Ndkolik pozndmek ke Coilinsovym 
filtrum - Lineami zesilovac 1- kW pro vsechna 
pdsma - Vykonny generator pro vyuku telegrafni 
abecedy. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 5.11/1974 
Konstrukce aktivnich obvodfi RC s integrovany- 
mi operadnimi zesilovadi - Systdm pro pfenos nebo 
hromadeni analogovd zmerenych dat - Aplikace 
linearruch /O MAA3005/MAA3006 - Krdtkd in- 
formace o integrovanych obvodech - Pro servis - 
Zkusenosti s prijimadem Stem-Trophy 1800 - Sta- 
vebnicova jednotka mf zesilovaie s piezokeramic- 
kym filtrem - Integrovany astabilni multivibrdtor 
D901C - Priklady pouiiti holografie - Integrovand 
obvody pro hodinarsky prumysl - Integrovany 
obvod pro vysilade Lithic LP2000. 

Radio,Fernsehen,Elektronik (NDR), d.12/1974 
Ndvrh integrovanych obvod Ci LSI-MSI - Fil- 
trace kmitodtu pomoci integrovanych obvod 0 - 
Mnohostranny odddlovad synchronizacniho signalu 
barvy - Zdroje konstantniho proudu - Kratkd in- 
formace o integrovanych obvodech A220D a 
A281D - Pro servis - Mechanicka zkouSka spole-, 
hlivosti pdjenych mist na deskach s ploSnymi spoji - 
System pro pfenos nebo hromaddm analogovd 
zmerenych dat - Pfenos informaci mezi dily rychle 
pracujicich zafizeni pro zpracovdni dat. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), c. 7/1974 
Tranzistorovy milivoltmetr - Stereofonni zesi¬ 
lovad pro sluchatka - Novd mikrofony - Tranzisto- 
rovd modulatory - Detektory aplitudy - Rozmitad 
pro radioamatery. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), d. 8/1974 
Elektronika na poznaftskem veletrhu - Antenni 
zesilovaie pro televizi - Akusticko-svetelne zafi¬ 
zeni s kompresorem dynamiky - Nf autotransfor- 


mdtor - Osciloskop s obrazovkou B6S1 - Dyna- 
micka kontrola pfedstihu u spalovadch motoru - 
Nf zesilovade jednoduchych tranzistorovych priji- 
macd. 


pA740, BB3420, BB3341/15C, RM116A, MCI539 - 
Mefeni paramctrd tvristoru - Mereni na amatdr- 
skych vysilacich zarizenich - Konvertor pro pasmo 
2m- Zajimavd zapojeni ze zahranidnich radioama- 
terskych dasopisd - Transceiver DSB/SSB 
Oscar 7 - Technika stavby TV anten - TV servis ■ 
TV DX - Radioaktivni izotopy v mefici technice - 
System'DOLBY - Univerzdlni mefici pfistroj - 
Mefeni teplotnich odporu tranzistoru - Nf pfed- 
zesilovac s integrovanymi obvody typu 709. 

Radioamater (Jug.), 6. 7—8/1974 

Programovany elektronicky „klid ff — Univerzalni 
zdroj malych stejnosmemych napeti - Univerzalni 
antenni zesilovac do 200 MHz - Nf generator RC - 
Pfistroj k- nacviku telegrafni abecedy - Univerzalni 
pedal pro elektronickou kytaru - Beam pro 14 MHz 
- Generator krdtkych impulsu - Vf civky (3) - 
Soudoba kritkovlnnd amatdrskd zafizeni - Kvadro- 
fonie - Soudobe galvanickd clanky a baterie - Stopy 
meteoritu - Kostfidky pro transform^tory - Antenni 
rotator s indikaci diodami LED - Mf zesilovad 
s detektory FM, SSB, CW - Korekcni pfedzesilo- 
vac pro magnetofonovou hlavu - Rubriky. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), £. 6/1974 

Tfi zapojeni na univerzdlnich deskach s plo§nymi 
spoji - Opravy televiznich pfijimacO - Zmeny 
v zapojeni pfijimacu Selga 402 a Orbita 2 - Zavady 
elektrolytickych kondenzdtoril - DOLBY - Pseu- 
dokvadrofonie - Linedmi integrovand obvody 
MAA115, TAA310, MAO403, MBA245, TBA810S, 
LM377 - Etalonovy krystalovy generdtor 100 kHz - 
Stabilizdtory bez Zenerovych diod - Soumerne 
tyristory - Kazetovy magnetofon s prijimadem, 
TESLA B 200 - Rady pro praxi i teorii. 

Funktechnik (NSR), 6. 11/1974 

20 AX, novy system konstrukce barevnych tele¬ 
viznich obrazovek - Spektra-Colorvision CCS, 
novy pfistroj pro 8mm film - Zajimave nove gramo- 
fony - Novd reproduktory vy §i jakosti - Problemy 
.a tendence pH vyrobd gramofonu - Ryze elektro- 
nickd hodiny s rozhlasovym prijimadem firmy Sa¬ 
ba - Vn dily pro barevne televizni pfijimade - Podi- 
tade pri vyvoji elektronickych zafizeni - Cinnost 
a zapojeni riditelnych zdrojfi-stejnosmdmdho-na¬ 
peti - Stereofonni zesilovac pro sluchdtka. 

Funktechnik (NSR), cM2/1974 

Moxie, novy stavebni prvek s pfechodem NTC - 
Novinky spotfebni elektroniky - Polovodidove 
prvky pro spotfebni elektroniku - Pocitade pri 
vyvoji elektronickych zafizeni - Spektra-Color¬ 
vision, novy pfistroj pro 8mm film - Nove magne¬ 
to fonovd pdsky (pro amatery) s profesiondlnimi 
vlastnostmi, PEM368 a PEM268 - Stmivad pro 
umistdni pod omltku. 


I N Z E R C B 


Prvni tueny rddek 20,40 Kds, dal Si 10,20 Kcs. 
PrisluSnou ddstku poukazte na ucet £. 300/036 
SBCS Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzdvdrka 6 tydnfi pfed uvefejndnim, tj. 13. v mdsi- 
ci. Neopomente uvdst prodejni cenu, jinak inzerdt 
neuverejnime. 

Upozornujeme vSechny zajemce o inzerci, aby 
nezapomndll v objedndvkdch inzerce uvdst s v6 
postovni smdrovaci dislo. 

PRODEJ 

AR rod. 1943 ai 1973 k 30; SddL tech. rod/l953 
a i 1966 a 30. Empfdnger Schaltungen 11 svazku 
a 30 - hromadnd. J. Jufica, 756 11 Val. Polanka 169. 
Hi-fi stereo zosilovad BRAUN CSV 300, 2 x 
x 30 W, 4—8 Q, zkreslenie 0,1 % (6 000). Gramo 
DUAL 1 219 s vloZkou Shure M 91 MG-D (5 500) 
a sliichadld AKG K-60 (1 200). G. Kover, 040 01 
KoSice, Sverdlovova 40. 

1L34, 6K4P, 2P1P, 6P1P, 606M1, 6P3S, 6E5S, 
6G2, AB1, 6Z31 (a 5), 6N2P, 6N6P, 6Z1P,, 6P9, 
622P, 6^3P, 627, 6Z8, CF3, CF7 (d 10), civk. 
s. Rondo (50). V. Oplatek, Havifska 641, 665 01 
Rosice u Bma. 

SN74141 (145). Nastav. £lta£ 50 MHz SN74196 
vym. za 7490 (1 za 2 ks) di prod. (260). V. Janda, 
Trendinskd 16, 140 00 Praha 4, tel. 431 736. 
Komplementarni pdry 90 W TIP3055/5530 
a 300, a 3,2 W BC141/161 d 110. A. Knapek, 
Jugosldvskd 75, 602 00 Brno. ' 

. 2 ks rep. ART581 (a 800) a ruznd elektronky. Lev- 
ne. M. Coufal, 798 01 Cechovice 119 u Prostdjova. 
Mini at. oto£n£ kond. jap. vyroby 2 X 200 pF 
se zabudovanymi trim, kondenz. 4 x 12 pF, kus 
40 Kds. T. Ndmeth ml., 925 02 Dolnd Saiiby 156, 
okr. Galanta. 

2 reproskfind - tfipasmovd, 120 1, mahagon., 
osazeni - AR07U, AR0689, ARV081 (ft 700 Kds). 
Ing. J, Cihldf, Praiska 140, 642 00 Brno 42. 
Stereodekoddr IO MC1305P s dokum. a soklem 
(195) viz RK 5/73. J. Michl, Sumavskd 19, 120 00 
Praha 2. 

El. voltmetr BM 289 s vf. sondou (1 600), RLC 
mustek Icomet (700). Svdzand AR 1969 a i 1973 
(d 80), RK 1969 at 1973 (d40). VSe kompletni, pu- 
vodni, jsem prvni majitel. Andel Karel, Poddbra- 


Sovd, Rudlova 79, 974 01 B, Bystrica. 

AF2, DL21, GU-50 (10), 11TA31 (30), 6CC31, 
reld (5), BF244B (50), BF245B, BFR38 (80) aj, 
Seznam zaSlu. J. Hajek. Cemd 7, 110 00 Praha 1. 
AF106 VKV, 126, 239, 239S (68, 48, 85, 140); 
TBA120S (130), stereodek. TBA450 (390) ;;KF517, 
20, 21, (24, 28, 45), KFY16, 18, 34, 46 (25 at 45), 
tahove pot. (95), 2N3055 d 140; kompl. pdry KF 
nebo KFY (39—69), SN7400, 08, 10, 20, 40 (35); 
7402, 04 (50); 74121 d 110, pfedzesilovad TW 40B 
(550). Iva Velebovd, Na Midankach 13, 100 00 
Praha 10. 


KOUPfi 

Avomet I i vadny. F Cvrdek, Tepldho 1899, 
530 02 Pardubice. 

RC soupravu 4 kandl, udejte cenu a bliHi udaje. 
K. Matdjicek, Gottwaldova 88, 362 64 Stard Role. 
AF239S - 2 ks; AF239 - 1 ks; AR r. 70, 71; RK 1, 
2/70; 6/71. K. Zatloukal, Vojanova 13, 615 00 Brno. 
Tlak. reproduktory ART582 (ART581) - 2 ks. 
I. Tupa, Dimitrovova 30, 360 00 Karl. Vary II. 
Trip as move reproduktorovd soustavy KE 150, 
osazeni ART481, AR0667, AR0835. Ing. Vlasti- 
mil Kocman, Tdbor 2, 616 00 Brno. 

Civkove soupravy pro jednookruh. pfijimade 
PN 05000 nepou2itd. Bazary nabidnete! Bohumil 
Blaha, 538 51 Chrdst u Chrudimd 165. 

Magnet. PHILIPS N 4510, TANDBERG 
3 300 X, Sony 366—377, Hi-Fi boxy Grundig 210a, 
nebo Audioroma 4 000 Hi-Fi. Nabidnete vyrobky 
jen ve velmi dobrdm stavu, pokud moino uplne 
novd.. Podminkou neni okamiity prodej. M. Ko- 
beda, Tf. S. A. 997, 751 31 Lipnik n. Bedvou, okr. 
Pferov. 

Mezifrekvendni zesil. GORLER 322—0050 nebo 
jiny stejnd kvality. J. Svoboda, 679 21 Cernd Hora 8. 
Kupim, preddm, vymenim AR 1953 at 1974. 
Jaromir Loub, Homa 34, 974 00 Banskd Bystrica. 
Kouptm FuH (nebo FuHE) w, d, c, 1, V apod, 
a R105 i vraky. Cena nerozhoduje. M. Komfeld, 
Petrohrad 195, 439 85 okr. Louny. 

VfMfiNA 

MH7490 za pA709A, MAA502 - 1 :2 kusfim; 
P.A709, MAA501 -1:3;*- {iA725, MAA725 -1:1; 
nabidndte. V. Bldha, Ndr. mud. 263 : 500 08 Hra- 
dec Krdlovd VIII. 

rOznE 

Sprava radiokomunikaci Praha, Pfijimaci 
stanice Velvary prijme do smdnndho provozu 
muze, pozadovand vzddlani CSO - obor elek- 
tro, kval. zafazeni T 8 nebo vyuieneho v oboru 
elektro, kval. zafazeni D 5 ai D 7 podle TKK. 
Byt ihned k dispozici. 


Radidtechnika (MLR), d. 8/1974 

Zajimavd zapojeni s. tranzistory a integrovanymi * dova 16, 701 00 Ostrava 1. 
obvody - Integrovana elektronika: obvody CA3078, Mostik OMEGA II (600) a BlOSl (150). A. Pi- 



v laboratornim, 
d i I e n s k e m 



* MEftliE NAPlTI A ODVOZENYCH VELltlN 

* MER|£e HODNOT ELEKTRICKYCH OBVODCl 

* M£Al£E KMITOCTU,- FAZE, CASU A CItaCE 

* generAtory 

* PftfSTROJE PRO ZOBRAZEN f ELEKTRICKYCH VELlClN 

* OSTATNf MERICf PftfSTROJE A ZAR1ZENI 


INFORMACE a predvedenf pristroju, ktere muzete ihned odebrat, zadejte primo ve znackovych 
prodejnach TESLA nebo u jejich nadnzenych OBLASTNICH STREDISEK SLU^EB TESLA: 

Pro Stredocesky, Jihoiesky, Zapadocesky a Vychodocesky kraj - OBS TESLA Praha 1, Vaclavske nimesti 35, PS€ 110 00, tel. 26 40 98; 
pro Severocesky kraj - OBS TESLA Gstl n. L., Parizska 19, PSfi 400 00, tel. 274 31; pro jihomoravsky kraj - OBS TESLA Brno, Ro- 
kytova ul. - areal £. 6, PS£ 600 00, tel.*67 74 49; pro Severomoravsky kraj - OBS TESLA Ostrava, Gottwaldova 10, PSfi 700 00, tel. 
204 09; proZapadoslovensky kraj-OBS TESLA Bratislava, Borodacova 96, PSC800 00, tel. 20065; pro Stredoslovensky^kraj- OBS TESLA 
Banska Bystrica, Malinovskeho 2, PSC 974 00, tel. 255 50; pro Vychodoslovensky kraj - OBS KoSice, Lunik I, PSC 040 00, tel. 36232; 


Primy kontakt s vyrobnimi podniky TESLA Brno a TESLA Liberec zarizuje 


jobchocJ ni pod ni k 


Adresa pro pisemny styk: 113 40 Praha 1, Dlouha 35, post. schr. c. 764. 

Adresa pro osobni styk:Praha8, Karlin, Sokolovska 95, 2. patro, obchodni usek - odbor pristroju, 
telefony: 275 156—8, 637 05—6, linka 86 a 69. 


e 


KNI'HY, KTERE VAM POMOHOU A USNADN8 P R A C I 


j. Bern a kol: €ESKOS LOVENSKE 
POLOVODlCOVt SOU6ASTKY 

Obsahuje udaje o polovodicovych'dio- 
dach - a usmernovacich, tyristorech, 
tranzistorech, fotonkach, tunelovych 
diodach, varikapech, termistorech atd. 

Kts 55 — 

J. Bozdech a kol.: MAGNETOFONY I. 

Obsahuje popisy a schemata tuzemskych 
a dovezenych magnetofonu, ndvody 
na sefizovani elektrickych i mechanic- 
kych cast! a na opravy. Kts. 40 ,— 

J. Budinsky: POLOVODlfiOVE OBVO- 
DY PRO tfSLICOVOU TECHNIKU 

Obsahem publikace je systematick£ po- 
jednani. o podstate cinnosti, o charakte-, 
ristik&ch, vlastnostech a navrhu v praxi 
pouzivanych cislicovych obvodu a o je¬ 
jich pouziti v cislicov6 technice. 

Kts 53 — 

M. tesky - j. Vodrazka: RADCE 
TELEVIZNIHO OPRAVA&E 


E. Kottek: CESKOSLOVENSK^ ROZ- 
HLASOv£ A TELEVIZNf PRIJIMACe 
111/1964—1970 A ZESILOVACE 

Popisy, schemata a navody pro si ad’o- 
vani cs. rozlilasovych a televiznich 
prijimacu z vyroby let 1964—70. Je 
doplnena popisy a schematy cs. nizko- 
frekvencnich zesilovacu z vyroby z let 
1950—70. Kcs 60 — 


M. Syrovatko: ZAPOJENI S POLO- 
VODI^OVYMI SOUCASTKAMI 

Publikace predstavuje soubor zapojeni 
z ruznych oboru elcktrotechniky a ob- 
vody, pouzitelne v oborech mimo elek- 
. troniku. Kcs 27 ,— 

V. Vit - J. Koci: TELEVIZNf PRIJEM 
VE IV. A V. PASMU 


H. Meluzin: RADIOTECH NIKA 

Elektrbnkove a tranzistorove prijimace, 
zosilnovace a magnetofony. 

Kcs 31 — 

PRfRUtKA POLOVODlCOVEJ TECH- 
NIKY 

Prirucka obsahuje .1 133 hesiel z odboru 
polovodicovej techniky. Hesla su zosku- 
pene podia abecedy. Kcs 27 ,— 


RADIOELEKTRONICKA PftfRU^KA 
I/ll. dll 


Prirucka se zabyva problematikou te- 
levizniho prijmu ve IV. a V. pasmu 
(pro druhy televizni program): 

Kcs 25,— 


rC ^ yv 


Uvedene publikace Vam zasle ihned 
po obdrzeni Vasi objednavky 


Probira priciny, zjist’ovani a odstrano- 
vdni zavad v televiznich prijimacich 
elektronkovych, tranzistorovych i hyb- 
ridnich, pro £ernobily i barevny prijem. 

Kcs 47 — 


Kniha probira strucne celou oblast ra- 
dioelektroniky tak, aby seznamila s nej- 
modernejsimi vyzkumy celou technic- 
kou vefejnost. I. a^II. dil 

Kts 155 — 


TECHNICKt KNIHKUPECTVf 

(Pod globusem) 

656 14 Brno, £eska 32, posit, schr. 1 





